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INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS
CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

PROYECTO DE AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS
PREPARADAS.

SITUACION: CL RAMONY CAJAL NM. 53.

41930 BORMUJOS (SEVILIA).

TITULAR: LA TIENDA DE JUAN ANTONIO, SL.

CIR:

DOMICILIO SOCIAL: CL RAMON Y CAJALNUM. 53. BORMUJOS.

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: Antonio L. Escamilla Muioz.

1.-OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es la AMPLIACION de la actividad DE
ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS (Epigrafe IAE 677.9), de forma
que se justifique el cumplimiento de la normativa vigente que afecta a
este tipo de establecimientos. Acometiéndose en el mismo el desarrollo
de los distintos planos y documentos necesarios a tal fin.

2.-ANTECEDENTES

La actividad a ampliar se encuentra legalizada, segin el proyecto
redactado por D. José Luis Jiménez visado n2 18628 de 26/nov/2003 por
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

Expte: 73/03

Se ampliara la actividad incluyendo nuevas dependencias.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 4
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INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS

CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

3.INFORME DE VALIDACION GRAFICA .

Se adjunta informe catastral de la ubicaci6én de nuevas dependencias, ya
que dichas dependencias se ubican en edificios de parcelas catastrales
diferentes a la del establecimiento matriz.

Los edificios anexos son colindantes trasero y lateral derecho.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 5



~ B o YTD o5 BoRiLoS
IR came peeme, INFORME DE VALIDACION GRAPICA
: 2 YFUNCIONPUBLICA  orecaon sovetat Sode Hectrénica 23/ 121
el Caasio FRENTE A PARCELAR

CSV: SWZJK2GJTZR0QDD2

Parcelacion catastral

Provincia: SEVILLA Municipio: BORMUJOS

(759066 ; 4139991) (759122 ; 4139881)

9201103QB5490S

9201120QB5490S

9201122QB5490S

/

CSV: SWZJK2GJTZR0QDD?2 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 27/04/2023
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(759086 ; 4139941) (759122 ; 4139941)
ESCALA 1:300
5m 0 5 10m
[ ™ ™ ™ ™ * ]
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SECRETARIA DE ESTADO
DE HACIENDA

Y FUNCION PUBLICA DIRECCION GENERAL

hod 7% GOBIERNO MINISTERIO
/ DE ESPANA DE HACIENDA
a DEL CATASTRO

o 7

AYTO DE BORMUJOS

INFORME DE VALIDA

Sede Electrénica
del Catastro

CION SRAPICA
23/05/2023 08:21
FRENTE A PARCELARI'O‘CWRWL_

CSV: SWZJK2GJTZR0QDD2

Superposicion con cartografia catastral

Provincia: SEVILLA

(759066 ; 4139991)

(769066 ; 4139941)

Leyenda

9201122QB5490S
9201122QB5490S

Municipio: BORMUJOS

9201103QB5490

9201120QB5490S
9201120QB5490S

ESCALA 1:300
5m 0 5 10m
(e )

1 Superficie de la parcela catastral fuera de la representacion grafica aportada
1 Superficie de la representacion grafica aportada fuera de la parcela catastral

[ Superficie coincidente

(759122 ; 4139941)

(759122 ; 4139991)

Hoja 4/6

CSV: SWZJK2GJTZR0QDD?2 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 27/04/2023
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& SECRETARIA DE ESTADO
DE HACIENDA
® g ¥ GOBIERNO MINISTERIO
ST DEESPANA DE HACIENDA
2 ! Y FUNCION PUBLICA DIRECCION GENERAL

a DEL CATASTRO

1 AYTO DE BORMUJOS

INFORME DE VALIDACLOI:ITQEAEQA_
e carao FRENTE A PARCELAR :

CSV: SWZJK2GJTZR0QDD2

Parcelas catastrales afectadas

9201103QB3490S

9201122QB5490S

9201120QB5490S

Referencia Catastral: 9201103QB5490S
Direccion CL RAMON Y CAJAL 53
BORMUJOS [SEVILLA]

COINCIDE CON 9201103QB5490S

Referencia Catastral: 9201122QB5490S
Direccion AV MAIRENA ALJARAFE 9
BORMUJOS [SEVILLA]

COINCIDE CON 9201122QB5490S

Referencia Catastral: 9201120QB5490S
Direccion AV MAIRENA ALJARAFE 13
BORMUJOS [SEVILLA]

COINCIDE CON 9201120QB5490S

CSV: SWZJK2GJTZR0QDD?2 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 27/04/2023
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SECRETARIA DE ESTADO
DEHACIENDA
* o ¥ GOBIERNO MINISTERIO
STl D DEESPANA  DEHACEENDA
{ Y FUNCION PUBLICA  DIRECCION GENERAL

= 2 DEL CATASTRO Sede Electronica

del Catastro

Parcelas resultantes

£

\ 920\103QB54
9204102QB54903
\

AYTO DE BORMUJOS

INFORME DE VALIDA
FRENTE A PARCELAR

23/05/2023 08:21

CSV: SWZJK2GJTZR0QDD2

Parcela 9201103QB5490S - Mantiene RC
superficie 125 m2

LINDEROS LOCALES:
9201120QB5490S 9201102QB5490S

9201104QB5490S

Parcela 9201122QB5490S - Mantiene RC
superficie 204 m2

LINDEROS LOCALES:
9201120QB5490S 9201102QB5490S
9201121QB5490S
9201125QB5490S

9201101QB5490S

Parcela 9201120QB5490S - Mantiene RC
superficie 186 m2

LINDEROS LOCALES:

9201103QB5490S 9201102QB5490S
9201122QB5490S 9201104QB5490S
9201125QB5490S
9201119QB5490S

LINDEROS EXTERNOS:

LINDEROS EXTERNOS:

LINDEROS EXTERNOS:

CSV: SWZJK2GJTZR0QDD2 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 27/04/2023
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INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS 12481

CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

4.REMODELACION PROYECTADA.

La actividad consistird en ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA
LLEVAR.

Reformas a realizar:

-Adecuacién de 1las nuevas dependencias para la ampliacién de la
actividad.

Tras la reforma a realizar el local quedara con el siguiente Cuadro de
superficies:

ZONAS SUPERFICIE
ZONA VENTA 3615
ZE1 52,01
ALM 1 8.47
WC1YVEST. 458
ZE4 48,3
VEST 9.51
LIMPIEZA 7.91
PASILLO 10,39
SIN USO 21.00
ALMACEN 139,68
TRASTERO 11,56
ENTRADA 10,11
WCALMACEN 462
ZE2 39,96
ZE3 54,45
WCPA 248
CUARTO MC 9.05
OFICINA 773
ESCALERA 457

Total sup. util 482,62

Total sup. Construida 530,88

Los elementos industriales a instalar son 1los tipicos de estas
actividades de comidas preparadas:

.-Cocinas con su correspondiente equipamiento, Mostrador (con su
correspondiente  tramo adaptado), Instalacion de climatizacidn,
ventilacién, extraccién de humos, contra incendios, agua caliente
sanitaria, aparatos elevadores (montacargas), instalacion frigorifica y
gas.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 6




AYTO DE BORMUJOS

PELADORA DE PATATAS PI-20
20 Kg. / ciclo.

\'\\
\s
)7
\V 4

Dimensiones exteriores

v Ancho: 433 mm

v Fondo: 635 mm

v Alto: 786 mm

Dimensiones externas con soporte

¥~ Ancho con soporte: 433 mm
v Fondo con soporte: 638 mm
v Alto con soporte: 1155 mm
Peso neto: 35.8 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: 70 dB(A)
Ruido de fondo: 32 dB(A)

Entrada agua: 12 mm
Diametro de desagiie: 80 mm

PREPARACION DINAMICA

— Dimensiones del embalaje
. 670 x470x 930 mm
Peso bruto: 43.1 Kg

MODELOS DISPONIBLES

1000618 Peladora PI-20 120/60/1

1000660 Peladora PI-20 230-400/50/3N

DescripciéN CoMERCIAL 1000661 Peladora PI-20 230/50/1

Para pelar patatas, zanahorias u otros productos simi- 1000662  Peladora PI-20 220-380/60/3N
lares. 1000663 Peladora PI-20 220/60/1

. L. . * Consult ra version ial
Gran capacidad y elevada produccion gracias a los revolvedo- Consulte para versiones especiales

res laterales con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por
NSF).

Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado
por NSF).Construccién en acero inoxidable.

v Plato facilmente desmontable para su limpieza.

v Auto arrastre de residuos al desagte.

v Eficiencia energética gracias a la optimizacion de los motores.

v Tapa transparente de policarbonato elevable, con cierre y dispositivo
de seguridad.

v Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.

¥~ Mando con proteccion IP65. Fiabilidad mejorada contra la humedad
y salpicaduras de agua.

v Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
v Contacto auxiliar para una electrovalvula exterior.
" Temporizador 0-6 min. y funcionamiento continuo.

OPCIONAL

[ Soporte inox con filtro.

ACCESORIOS

L1 Soportes peladoras M / Pl / L Filtros peladoras M / Pl / PES
PES

ESPECIFICACIONES

Produccion hora: 400 Kg / 480 Kg
Capacidad de carga por ciclo: 20 Kg
Temporizador (min-max): 0 ‘- 6 *
Potencia total: 550 W

RO (c€

L
Basarls, 1 - 20720 AZKOITIA
‘W, sammic.com

actualizado 10/06/2022

ficha de producto




AYTO DE BORMUJOS

AR Fax

RiE tL

COCINAS A GAS MODULARES St 'V

Modelo PV.P.
CQL-2FH.... .03 €
CQL-3FH....................... 685 €

Cocina contruida en acero inoxidable AlSI 304.

Quemadores independientes con tapa de laton mecanizado, facilmente desmontable para su limpieza. Bandeja embutida

en acero inox con vélvula de seguridad y termopar para cada quemador. Bandeja recoge grasas en acero inox.
Tipo de Gas: GLP 6 natural.

Modelo PV.P.
CQL-2FV.........coo...... 460 €
CQL-4F ..o 750 €

MODELO CQL-2FH CQL-3FH CQL-2FV CQL-4F

Medidas (mm)* | 660x490x240 (350) | 990x490x240 (350) | 375x780x240 (350) | 765%780x240 (350)
Grifos 2 3] 2 4

@encia (kw) 15 225 15 30 /
*Ancho x Fondo x Alto




Freidoras super rapidas
EVOLUTION “EV0”

Cuba inox:

Embutida de una pieza sin soldaduras, con &ngulos redondeados,
facilitando la limpieza.

Cono de vaciado:

Con zona fria de recuperacion de residuos.

Grifo de bola:

Con seguridad, facil de manipular.

Ahorro de energia:

Aumento de productividad gracias al sistema de potencia pro-
gramada. Aislamiento maximo para un rendimiento al 100% vy
ciclo para fundir grasa.

Resistencias:

Pivotantes hacia arriba, mejorando el acceso a la cuba para su
mejor limpieza y mantenimiento.

Temperatura:

Bajada automética de la temperatura del aceite en modo
“stand-by". Modelo alin més potente “Turbo” para patatas
congeladas.

Espacio para la tapa en la puerta.

Economia de aceite:

Capacidad de aceite disminuida para una total optimizacion.
Estanqueidad:

IPX-5

Seguridad:

Sistema de seguridad mejorado gracias a la desconexién de la
freidora si se levantan las resistencias.

Frecuencia 50 - 60 Hz

Maniobra eléctrica a baja tension 24 v.

= Modelos especiales para barcos: MoOD. EVO-2525

Serie MARINE cumplen normativas internacionales de navegacion maritima “SOLAS”

Mod. EVO-200 ....................
Mod. EVO-200 T
Mod. EVO-250
Mod. EVO-250 T ................. 2.790 €
Mod. EVO-2200
Mod. EVO-2200 T
Mod. EVO-2525
Mod. EVO-2525 T
Mod. EVO-400

DETALLE RESISTENCIAS PIVOTANTES

Mod. EVO-400 T
Accesorios Mod.. EVO-600
Consultar paging .......ccoceeeveieriinnns 47 Voltaje 3 X 230 Ve

42 | VALENTINE



FREIDORA MOVILFRIT LUX-5

Tecnologia

Material del cuerpo del
producto

Dimensiones

Peso

Alimentacion
Potencia
Tension

Capacidad del tanque de
agua

Sistema agua-aceite
Sistema elevacion resistencia

Acero inoxidable

31x255x258cm

5.5 kg

Red
2000 W

220V

1 litros

AYTO DE BORMUJOS
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23/05/2023 08:21
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Horno para /oa/(aa(e/‘/&

>
fm

EQUIPAMIENTO-FUNCIONES

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Humidificador

e Grill

e Alarma fin de ciclo

e Termostato de seguridad

e Lampara interior

e Temporizador 0/60 minutos

e Precalentamiento automatico
e Modo continuo

e Dotacion: 4 parrillas

Potencia eléctrica 3.100W
Temperatura maxima 250°C
Peso 41kg
Voltaje 230V-50/60Hz
Tipo conexion Schuko monofasico
Dimensiones internas (An)500x(F)410x(Al)350mm
Dimensiones externas (An)640x(F)720x(Al)545mm

CAPACIDAD

4 bandejas 480x340
4 bandejas GN2/3

Carretera de Rute, km 2,7. C.P-14900, Lucena (Cérdoba). Teléfono +34 957 501 101 www.fmindustrial.es
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DECLARACION UE DE CONFORMIDAD
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicacién de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 +A2:2020 + A1:2020; UNE-EN
60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN
55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 +A1:2020

Fabricante / Manufacturer’s FM CALEFACCION S.L.
name:
CIF: B-14343594

Direcciéon / Manufacturer’s CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
address: Cordoba, Espaiia

Tipo de aparato / Type of device: HORNO / OVEN
Marca / Trade.: FM CALEFACCION
Modelo / Model no.: RX 424 HG N/S: 21 XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo
especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in
conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar/ Place: Lucena Firma / Signature: B-14343594
Z
Fecha / Date: 01/01/2021 fm

Carretera de Rute, km 2,7. C.P-14900, Lucena (Cdrdoba). Teléfono +34 957 501 101




Bedienungsanleitung
@& Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Brugsanvisning
Instruction manual

GSC1100

EAN : 4894096598765
EAN : 4894170210811 (UK)
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INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS

CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

4.1.CONDICIONES URBANISTICAS GENERALES.

Los aspectos urbanisticos estan recogidos en el PGOU de Bormujos, y sus
correspondientes Normas Urbanisticas.

E1l uso comercial del local esta permitido por la mencionada normativa
en la zona.

Usos compatibles: E1 uso a implantar es terciario/comercial, segln se
define dicho uso en el articulo correspondiente de las NNUU.

Este uso es COMPATIBLE, y se permite en planta baja y en edificios
exclusivos, como es nuestro caso.

Asimismo, se cumplen las condiciones generales de los locales cerrados
de servicio al publico:

1.-La zona destinada al pldblico en el 1local tiene una superficie
superior a 6 m2.

2.-E1 local tiene acceso independiente.

3.-E1 local no comunica con vivienda.

4.-La altura libre del local es superior a 2,60 m.
5.-E1 local dispone de aseos con retretes y lavabos.

6.-La evacuacion de aire por fachada sera menor que los limites maximos
permitidos.

7.-Las instalaciones seran realizadas segln su correspondiente
normativa sectorial.
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INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS

CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

4.2.DESCRIPCION GENERAL.

4.2.1.FACHADAS

Los elementos ciegos de las fachadas se componen de fabrica de
mamposteria. Elemento constructivo F3.1 (C.E.C.), constituido de % pié
de ladrillo visto, camara, aislamiento y hoja interior de ladrillo
hueco doble.

4.2.2.PARAMENTOS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

Los paramentos interiores son los siguientes:

Medianeras: Citara de 1ladrillo perforado (P1.4) con trasdosado
acUstico al interior.

Cerramientos para divisiones interiores, asi como aseos y vestuarios
estan construidos de fabrica de ladrillo hueco doble alicatado
interior a toda su altura.

4.2.3.SOLADOS

La soleria existente es de gres y terrazo. Estos pavimentos son
impermeables, lavables y antideslizantes.

4.2.4.CARPINTERIA

Las puertas de acceso principal, asi como el escaparate adyacente son
de aluminio lacado y cristaleria, las interiores de paso nuevas a
instalar seran de 0,82 m de anchura en libre. Las puertas del almacén
seran de corredera para acceso de vehiculos y doble hoja de 2,0 m. de
anchura la de salida al patio que comunica con las otras dependencias.

En general las puertas interiores son de madera lisa para barnizar, y
anchuras variables segln uso de la dependencia a la que sirve. Ver
planos.

4.2.5.INSTALACION ELECTRICA

La reforma de la instalacién se realizard de acuerdo con el vigente
reglamento electrotécnico para baja tensién; por un electricista
autorizado y sera legalizada ante el drgano competente. Dispondra de
los elementos de proteccién reglamentarios.

La situacién y tipo de los mecanismos, puntos de luz y tomas de
corriente se indica en plano correspondiente.

4.2.6.VENTILACION

La ventilacidén general se realizara mediante sistema de ventilacidn
mecénica, y de acuerdo con el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios. En aseos se instalaran unos extractores en
linea para conducto tipo convencional.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 8
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INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS

CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

4.2.7.INSTALACIONES ESPECIALES Y CONTRAINCENDIOS (RESUMEN)

A efectos de proteccién contra incendios el establecimiento se
dividird en dos sectores de incendios. Uno sera la zona de venta
y elaboraci6n y otro el almacén.

La proteccidén contra incendios consiste en la instalacioén varios
extintores de eficacia minima 21A-113B, C, y otros de C02 de 5
Kg para fuegos tipo E. Todas 1las campanas quedaran cubiertas
mediante un sistema automatico de extincién de incendios.
También se instalara un sistema de detecci6n automatica en
almacén y un sistema de pulsador de alarma de incendios.

En  aplicacién del CODIGO TECNICO, se dotard al local de
alumbrado de emergencia y seflalizacién mediante la instalacion
de aparatos auténomos en el lugar indicado en los planos.

4.2.8.FONTANERIA

La red de agua fria existente es de cobre (acometida de 40 mm vy
distribucién de 40/20/15 mm.) con sus correspondientes llaves de paso.
Los sanitarios son tipo ROCA modelo "Victoria" con griferia monobloc.
La red de desagiie es de PVC (Diametro 110 mm para inodoros, y 40 mm
para lavabos). Se dispone de arqueta sifénica y separadora de grasas
antes de su conexién con la red general de alcantarillado. Se
dispondran termos acumuladores eléctricos para dotar a todos los
fregaderos de agua caliente.

4.2.9.ASEOS Y VESTUARIOS

Los aseos existentes se mantendran, y se instala un nuevo servicio de
aseo con vestuarios en la zona de ampliacién, al ser el nlGmero de
trabajadores en el establecimiento inferior a 10 no existe obligacidn de
separar los aseos para uno y otro sexo (aunque seria recomendable).

4.2.10.ROTULO

El rétulo a instalar serd tipo flaca sobre la puerta de la fachada. En
el caso instalar elementos luminosos, su potencia luminica sera
inferior a 1000 W. Este rétulo sera legalizado segin el tramite
correspondiente y cumpliendo la Ordenanza Municipal de Publicidad.

4.2.11.AIRE ACONDICIONADO

La instalacién de aire acondicionado existente se compone de un
sistema partido, con unidades exteriores en cubierta. Las unidades
interiores seran reubicadas para ajustarse a la nueva distribucién del
establecimiento. La reforma sera registrada y legalizada de acuerdo
con su correspondiente normativa sectorial.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 9
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La reforma de la instalacién se ajustard a lo establecido en la I.T.
1.4.2.2. del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios.

Tuberias:

Las tuberias de

interconexion

frigorificas

dispondran

de un

aislamiento térmico segin lo establecido en las tablas 1.2.4.2.1, 2y

3 del reglamento.

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos calientes que discu-

rren por el interior de edificios

- ; Temperatura maxima del fluido { °C)
Diametro exterior (mm)
40...60 > 60...100 >100...180

D <35 25 25 30
35<D<60 30 30 40
60<D =90 30 30 40

90 <D = 140 30 40 50
140<D 35 40 50

Tabla 1.2.4.2.2: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos calientes que discu-

rren por el exterior de edificios

. . Temperatura maxima del fluido ( °C)
Diametro exterior (mm)
40...60 >60...100 >100...180

D=<35 35 35 40
35<D=<60 40 40 50

60 <D <90 40 40 50

90 <D< 140 40 50 60
140<D 45 50 60

Tabla 1.2.4.2.3: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos frios que discurren

par el interior de edificios

. A Temperatura maxima del fluido ( °C)
Diametro exterior (mm)
40...60 > 60...100 >100...180

D <35 30 20 20
35<D=<60 40 30 20

680 <D= 90 40 30 30

90 <D= 140 50 40 30

140 <D 50 40 30

Tabla 1.2.4.2.4: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos frios que discurren

por el exterior de edificios

. . Temperatura maxima del fluido ( °C)
Diametro exterior (mm)
40...60 > 60...100 >100...180

D <35 50 40 40
35<D=<60 60 50 40

60 <D= 90 60 50 50

90 <D= 140 70 60 50
140<D 70 60 50

Control:

Se emplean controles tipo todo-nada para el control de la temperatura

ambiente.

E1l control de la calidad del aire interior,

funcionara en funcidén del horario establecido.

en nuestro caso IDA-C3

PROYECTO DE AMPLIACION.
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4.2.12.INSTALACION DE GAS

Cada cocina 1llevard una instalacién individual de gas para dos
bombonas tipo UD-125 en descarga simultédnea. Se cumplirdn todas las
prescripciones técnicas reglamentarias. (Reglamento del servicio
publico de gases combustibles. RD 919/2006). La instalacién sera
realizada y certificada por instalador autorizado.

4.2.13.CAMARAS FRIGORIFICAS

Las camaras frigorificas instaladas son de tipo compacto, y estan
realizadas con panel frigorifico de 80 mm las de conservacién y de 120
mm las de congelados.

Las camaras de conservacién tienen un rango de temperatura entre 12 C
y 49 C, las de congelados el rango es entre 02 C y -20°C.

Los compresores de las camara 1, 2 y 3 se ubican en la cubierta del
edificio, los de las céamaras 4 y 5 son tipo “mochila” y se ubican
sobre las cubiertas de las propias camaras.

Los refrigerantes son del Grupo L1, con carga entre 1,4 Kg vy 2 Kg
(inferior a 2,5 Kg), por lo que, segln el Art. 2.3.c del Reglamento de
Seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnica
complementarias, RD 552/2019, la instalacién queda fuera del ambito de
aplicacioén del citado reglamento.

Se adjunta la declaracién de conformidad de los equipos instalados y
ficha técnica del refrigerante.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 11
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Tipo de camara

Aplicacion

Tipo de producto

Carga de producto

Emplazamiento

Aislamiento térmico

Ventilacién natural

Resistencia de
puerta

Desescarche

Ventiladores

Necesidades
frigorificas

Potencia frigorifica
necesaria

Céamara frigorifica modular
Espesor de aislamiento:
Aislamiento del suelo:
Largo (interior):

Fondo (interior):

Alto (interior):

Volumen interior:

80 mm
si
1,40 m
2,20 m
2,00 m
6.16 m?

Conservacion a temperatura positiva

GENERICO MEDIA TEMPERATURA

Humedad de conservacion:

Contenido en agua:

Calor de respiracion:

Densidad de carga:
Tasa de rotacion diaria:

Temperatura de entrada:

en interior de edificio

Temperatura ambiente:

Pared:
Techo:
Suelo:

Puerta:

Aperturas diarias de puerta:

Potencia unitaria:

Tipo de desescarche:

Caudal de aire:

Periodo de calculo:
Refrigeracion del producto:
Transmisién de calor:
Renovacién de aire:
Cargas térmicas:

TOTAL:

Tiempo de funcionamiento:

Potencia frigorifica para
conservacién del producto:

85 %
80 %
0.0 kg

250 kg/m?®
10 %/24h
25.0 °C

35.0 °C

Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]
Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]
Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]
Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]

28.2 /24h

10 W/m

eléctrico

123 m%h

24,0 h
13937 kJ
21581 kJ
11418 kJ

5709 kJ
52644 kJ

18.0 h

597 W

Temperatura de camara: 0.0 °C
Temperatura de conservacion: 0.0 °C
Punto de congelacion: -1.0 °C
Calor especifico: 3.6 kJ/kg-K
Calor especifico congelado: 2.0 kdkg'K
Carga total: 1540 kg
Rotacién diaria: 154 kg/24h
Altitud: om
Humedad relativa ambiente: 25 %
area: 15.6 m? espesor: 80 mm
area: 3.4 m? espesor: 80 mm
area: 3.4 m? espesor: 80 mm
area: 2.0 m? espesor: 60 mm
Renovaciones diarias: 28.2 [24h
Perimetro: 52 m
Potencia eléctrica: 0.019 kW
Producto
Transmisién
Ventilacion
Cargas
Potencia frigorifica total: 812 W
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Tipo de camara

Aplicacion

Tipo de producto

Carga de producto

Emplazamiento

Aislamiento térmico

Ventilacién natural

Resistencia de
puerta

Desescarche

Ventiladores

Necesidades
frigorificas

Potencia frigorifica
necesaria

Céamara frigorifica modular
Espesor de aislamiento:
Aislamiento del suelo:
Largo (interior):

Fondo (interior):

Alto (interior):

Volumen interior:

120 mm

si

1,80 m
1,30 m
2,00 m
4.68 m®

Conservacion a temperatura negativa

GENERICO BAJA TEMPERATURA

Humedad de conservacion:
Contenido en agua:

Calor de respiracion:

Densidad de carga:
Tasa de rotacion diaria:

Temperatura de entrada:

en interior de edificio

Temperatura ambiente:

Pared:
Techo:
Suelo:

Puerta:

Aperturas diarias de puerta:

Potencia unitaria:

Tipo de desescarche:

Caudal de aire:

Periodo de calculo:
Refrigeracion del producto:
Transmisién de calor:
Renovacién de aire:
Cargas térmicas:

TOTAL:

Tiempo de funcionamiento:

Potencia frigorifica para
conservacién del producto:

90 %
80 %
0.0 kg

250 kg/m?®
10 %/24h
-5.0 °C

35.0 °C

Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]
Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]
Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]
Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]

23.1 /24h

10 W/m

eléctrico

94 m%h

24,0 h
3643 kJ
20726 kJ
11865 kJ
5416 kJ
41650 kJ
18.0 h

587 W

Temperatura de camara: -20.0 °C
Temperatura de conservacion: -20.0 °C
Punto de congelacion: -2.0 °C
Calor especifico: 3.6 kJ/kg-K
Calor especifico congelado: 2.0 kdkg'K
Carga total: 1170 kg
Rotacién diaria: 117 kg/24h
Altitud: om
Humedad relativa ambiente: 25 %
area: 14.2 m? espesor: 120 mm
area: 2.7 m? espesor: 120 mm
area: 2.7 m? espesor: 120 mm
area: 2.0 m? espesor: 90 mm
Renovaciones diarias: 23.1 [24h
Perimetro: 52 m
Potencia eléctrica: 0.014 kW
Producto
Transmisién
Ventilacion
Cargas
Potencia frigorifica total: 643 W
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Caracteristicas y aplicaciones

El gas refrigerante R-452A es una mezcla HFC+HFO sustituto directo “drop-in” del R-404A y R-507 en
instalaciones existentes. Como todos los refrigerantes HFC+HFO no dafia la capa de ozono. Su clasificacién
de seguridad es A1 grupo L1, es decir, tiene baja toxicidad y no es inflamable.
Algunas de sus caracteristicas principales son:
Es una alternativa al R404A y R507 para instalaciones nuevas de media y baja temperatura
de transporte frigorifico de desplazamiento positivo y expansién directa, y también de

instalaciones nuevas de refrigeracion comercial e industrial.

Es un "Drop-in" sustituto directo del R404A y R507 en equipos existentes de transporte
frigorifico y de refrigeraciéon comercial e industrial.

Aplicaciones de transporte frigorifico: camiones refrigerados, furgonetas refrigeradas,
contenedores frigorificos (reefers).

Es compatible con los equipos, componentes, lubricante y juntas de una instalacién
existente de R404A y R507.

El Potencial de Calentamiento Atmosférico (GWP) es un 45,41% inferior al del R404A.

Es compatible con aceites sintéticos POE.

Toxicidad y almacenamiento

R-452A es una sustancia con muy poca toxicidad. Los vapores de R-452A son mas pesados que el aire y
suelen acumularse cerca del suelo. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos
anestésicos y asfixia. Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardiaco anémalo y pueden resultar
repentinamente fatales.

Los envases de R-452A deben ser almacenados en lugares frescos y ventilados lejos de focos de calor.

Componentes
Nombre quimico % en peso N° CAS Ne. CE
Pentafluoroetano (R125) 59,0 354-33-6 206-557-8
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno (HFO1234yf) 30,0 754-12-1 468-710-7
Difluorometano (R32) 11,0 75-10-5 200-839-4

Barcelona - Madrid - Zaragoza - Ciudad de México 1
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PROPIEDADES FISICAS UNIDADES R-452A
Peso molecular (g/mol) 103,5
Punto de ebulliciéon (a 1,013 bar) (°C) -47,0
Temperatura critica Q) 74,9
Presién critica (bar) 40,02
Presién de vapor (25°C) (bar) 13,16
Densidad de liquido (21,1°C) (Kg/m3) 1148,8
Temperatura de deslizamiento o glide (K) ~3
Inflamabilidad No
OoDP - 0
PCA (GWP) - 2140 *

De acuerdo con IPPCC-AR4/CIE (Cuarto Informe de Evaluacién del Grupo Intergubernamental de Expertos

sobre Cambio Climatico)-2007

Tabla de presién/temperatura

TEMP. PRESION ABSOLUTA DENSID;‘\D ENTALPIA ENTROPIA
€0 (bar) (Kg/m?) (kl/Kg) (kl/Kg.K)
BURBUJA ROCIO BURBUJA ROCIO BURBUJA ROCIO [BURBUJA| ROCIO
-50 0,87 0,72 1419,6 4,17 137,7 332,7 0,750 1,632
-45 1,17 0,93 1403,4 5,28 143,6 335,6 0,776 1,626
-40 1,41 1,18 1387,0 6,61 149,6 338,6 0,802 1,621
-35 1,76 1,48 1370,2 8,20 155,6 341,5 0,828 1,616
-30 2,17 1,84 1353,2 10,07 161,7 344,4 0,853 1,611
-25 2,65 2,26 1335,7 12,26 167,9 347,3 0,878 1,607
-20 3,21 2,76 1317,9 14,81 174,2 350,1 0,903 1,604
-15 3,86 3,33 1299,6 17,76 180,5 352,9 0,927 1,601
-10 4,60 3,99 1280,9 21,17 186,9 355,6 0,952 1,598
-5 5,45 4,75 1261,6 25,09 193,4 358,2 0,976 1,596
0 6,40 5,61 1241,6 29,59 200,0 360,8 1,000 1,594
5 7,48 6,59 1221,0 34,74 206,7 363,3 1,024 1,592
10 8,68 7,69 1199,6 40,62 213,5 365,7 1,048 1,590
15 10,02 8,93 1177,3 47,35 220,4 367,9 1,072 1,588
20 11,51 10,31 1154,1 55,04 227,5 370,0 1,096 1,586
25 13,16 11,85 1129,6 63,86 234,7 372,0 1,119 1,584
30 14,97 13,55 1103,9 73,98 242,0 373,7 1,143 1,581
35 16,96 15,44 1076,5 85,67 249,6 375,2 1,167 1,578
40 19,14 17,53 10471 99,25 257,4 376,4 1,192 1,575
45 21,51 19,82 1015,3 115,18 265,4 377,3 1,217 1,571
50 24,10 22,35 980,2 134,11 273,7 3778 1,242 1,566
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4.2.14.MONTACARGAS

El montacargas a instalar es el modelo EASY-40, carga 300 Kg, cumple
con las normas de referencia correspondientes: Directivas 2006/42/CE,
2006/95/CE y 2004/108/CE, asi como las normas UNE-EN ISO 12100-1, UNE-
EN ISO 12100-2, UNE-EN 1050, EN 60204-1 Y prEN 81-41,

Se ha suscrito el correspondiente contrato de mantenimiento con 1la
empresa ARTEL ASCENSORES, SL.

Se adjunta certificado de instalacién y contrato de mantenimiento.

O
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CONTRATO N°.:
ABONADO N°.:

CONTRATO DE MANTENIMIENTO
ESPECJAL
PARA MONTACARGAS Y ASCENSORES DE

VELOCIDAD NO SUPERIOR A 0,15 M/SG.
Version R.B. 88/2013 de 8 de Febrero

Contrato adaptado a la Ley 44/2006 de 29 de Diciembre de meiora de proteccién de
consumidores y usuarios y celebrado entre:

D./D* : Juan Antonio Moreno Carretero eor N.LF. 52.698.795-E en calidad de
Administrador de La tienda de Juan Antonio S. L., (Kilometro 1) domiciliada en el edificio
sito en el N° 53 de C/Ramon y Cajal, en Bormujos Provincia de SEVILLA

Y la entidad ARTEL ASCENSORES, S.L. para el mantenimiente de UN elevador{es)
con las caracteristicas que se detallan a continuacién:

N° SERIE: 150234 CARGA: 300 Kgs
PARADAS: 2 (DOS) RECORRIDO: 2,30 MTS
SUP. UTIL: 900X900 TENSION: 400 V. I
POTENCIA: 2CV MANIOBRA UNIVERSAL
VARIOS:

Egr T [9.5¢

PROTECCION DE DATOS: Le informamos que sus datos estan siendo tratados de acuerdo con la normativa de la Ley de Proteccion de
Datos, halldndose incorporados a un fichero titularidad de ARTEL ASCENSORES SL. con objeto de envio de informacién, respuesta a
consultas y contacios genéricos. Igualmente le informamos que podrd efercer los derechos de acceso, rectificacion, oposicién y
cancelacion a través de comunicacion a la siguiente direccion: ARTEL ASCENSORES 8.L. POL. CALONGE C/ RODIO 18.41007 SEVILLA

Cgt‘«/ﬂ/'o?&a a,re/--;ﬂ el /Qéﬁ’f/aé Fopy
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INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS 12481

CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

4.2.15.CONDICIONES PARTICULARES UNIDADES DE OBRA

TABIQUERIA INTERIOR
1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS.

Formacién de pared de cerramiento o divisoria, con piezas para
revestir o de una o dos caras vistas, colocadas con mortero.

Se han considerado los siguientes tipos:

Pared de cerramiento apoyada.

Pared de cerramiento pasante.

Pared divisoria.

La ejecucién de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Replanteo de las paredes.

Colocacidén y aplomado de las miras de referencia a las esquinas.
Marcado de las hiladas a las miras y tendido de los hilos.
Colocacién de plomadas en aristas y voladizos.

Colocacidén de las piezas humedeciéndolas y en hiladas enteras.
Repaso de las juntas y limpieza del paramento.

Proteccion de la estabilidad del muro frente de las acciones
horizontales.

Proteccién de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y de las
temperaturas elevadas.

Proteccién de la obra de fabrica de los golpes, rozaduras y de las
salpicaduras de mortero.

CONDICIONES GENERALES:

La pared no sera estructural.

La pared ha de ser resistente a las acciones laterales previstas de
acuerdo con el articulo 5.4 del CTE-DB-F y la DT del proyecto.

Serd estable, plana y aplomada.

Las piezas estaran colocadas a rompejunta y 1las hiladas seran
horizontales.

La pared estara trabada en los encuentros con otras paredes.

En las esquinas y encuentros con otras paredes, el solapo de las
piezas no sera menor que su tizdn.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 13
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CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

En la ejecucién del -elemento se cumplirdn las prescripciones
establecidas en el articulo 3 de la norma DB-SE-F, en especial las que
se refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, morteros vy
armaduras, en su caso, en funcién de las clases de exposicidn.

Las paredes dejadas vistas tendran una coloracién uniforme, si la DF
no fija otra condicidn.

Solape de la pieza en una hilada: >= 0,4 x espesor de la pieza, >= 40
mm

Las aberturas tendran un dintel resistente.

Las juntas estaran llenas y sin rebabas.

En las paredes exteriores que queden vistas, las juntas horizontales
estaran matadas por la parte superior, si la DF no fija otras
condiciones.

Estarad trabada, excepto la pared pasante, en los encuentros con otras
paredes. Siempre que la modulacién lo permita, este encuentro sera por
hiladas alternativas.

En las paredes de ladrillos huecos, no habra agujeros de las piezas
abiertos al exterior. Los puntos singulares (esquinas, jambas, trabas,
etc.), estaran formados con ladrillo perforado de la misma modulaciédn.
En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento
estructural superior, habra un espacio de 2 cm entre la Gltima hilada
y aquel elemento, que se 1llenard con un material de elasticidad
compatible con 1la deformacién prevista del forjado, una vez la
estructura haya adoptado las deformaciones previstas, y nunca antes de
24 h de haberse ejecutado la pared.

Si existen rozas se haran con maquina.

Las dimensiones de las rozas han cumplir con las especificaciones del
articulo 4.6.6 y de la tabla 4.8 del DB-SE-F

Espesor de las juntas:

Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2): 8-15 mm.

Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm.

Distancia de la Ultima hilada al techo: 2 cm.

Las juntas de movimiento han de cumplir el articulo 2.2 y la tabla 2.1
del DB-SE-F.

Tolerancias de ejecucion:

Replanteo de ejes:

Parciales: £ 10 mm.

Extremos: = 20 mm.

Planeidad:

Pared vista: = 5 mm/2 m.

Pared para revestir: + 10 mm/2 m.

Horizontalidad de las hiladas:

Pared vista: = 2 mm/2 m; * 15 mm/total.

Pared para revestir: 3 mm/2 m; £ 15 mm/total.

Altura: = 15 mm/3 m, 25 mm/total.
-+
+

+ I+

Aplomado: * 10 mm/3 m, 30 mm/total.
Espesor de las juntas: 2 mm.
Distancia entre la Ultima hilada y el techo: = 5 mm.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 14
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PARED DE CERRAMIENTO PASANTE:

Estara anclada a la pared de soporte por conectores que cumpliran las
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.

Estarad apoyada sobre un elemento resistente cada dos plantas o a 800
cm de altura, como maximo, si la DF no fija otra condicién.

2.- CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Se trabajarad a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los
40°C y sin lluvias si la pared es exterior. Fuera de estos limites, se
revisara la obra ejecutada 48 h antes y se demoleran 1las partes
afectadas.

Cuando la pared sea exterior y el viento superior a 50 km/h, se
suspenderan los trabajos y se aseguraran las partes realizadas.

La obra se levantara, si es posible, por hiladas enteras.

Las piezas se colocaran a restregén sobre un lecho de mortero, siempre
que la dimensién de la pieza lo permita, hasta que el mortero rebose
por la llaga y el tendel

Las piezas a colocar tendran la humedad necesaria para que no absorban
ni cedan agua al mortero.

Las condiciones de ejecucién han de cumplir con el articulo 7 y 8 del
DB-SE-F.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.

Con deduccién de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo
con los criterios siguientes:

Huecos <= 2 m2: No se deducen

Huecos > 2 m2 y <= 4 m2: Se deducen el 50%

Huecos > 4 m2: Se deducen el 100%

Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la
medicidén incluye los trabajos de hacer los retornos, como las jambas.
En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también
estos paramentos.

Estos criterios incluyen la colocacidén de los elementos que configuran
el hueco, como por ejemplo los marcos, excepto en el caso de huecos de
mas de 4,00 m2 en que ésta colocacidén se cuenta aparte.

Incluyen la ejecucién de todos 1los trabajos precisos para 1la
resolucién del hueco, en lo que hace referencia a jambas y antepechos,
utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que
normalmente conforman la unidad.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de 1la Edificacién Parte 2. Documento Basico de Seguridad
estructural Fabrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONES DE CONTROL

CONTROL DE EJECUCION. OPERACIONES DE CONTROL:

E1l control de la ejecucidén de las obras se realizara de acuerdo con
las especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones
autorizadas por la DF y las instrucciones del director de la ejecucion
de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte I
del CTE y demas normativa vigente de aplicacidn.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 15
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Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

Comprobacién del replanteo de la planta y del alzado de 1los
cerramientos.

Inspeccidén antes, durante y después de la ejecucidén de las paredes de
carga de bloques de los siguientes puntos:

-Colocaci6én de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre
miras.

-Humedad de los ladrillos.

-Colocacio6n de las piezas.

-Aberturas.

-Trabado entre diferentes paredes en juntas alternadas.

-Regatas.

-Toma de coordenadas y cotas de todas las paredes.

-Repaso de las juntas y limpieza del paramento

CONTROL DE EJECUCION. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizaran segln las instrucciones de la DF.

CONTROL DE EJECUCION. INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregiran antes
de levantar el muro.

No es permitird la continuacién de los trabajos hasta que no estén
solucionados los defectos de ejecucidn.

Suspensidén de los trabajos y correccidén de las desviaciones observadas
a cargo del Contratista.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Inspeccidén visual de la unidad acabada.

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4
de la parte I del CTE.

Prueba de estanquidad de fachada por el método de rociamiento directo
UNE-EN 13051.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizaran segln las instrucciones de la DF.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Correccién por parte del contratista de 1las irregularidades
observadas.

No es permitird la continuacién de los trabajos hasta que no estén
solucionados los defectos de ejecucidn.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 16
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DINTELES Y CAPIALZADOS

Dintel es un elemento o conjunto de elementos constructivos que
definen el cierre superior de un hueco con intradés recto.

Las solicitaciones a las que se puede encontrar sometido varian
dependiendo de si el muro que soporta es portante o de cerramiento. El
dimensionamiento del cargadero debe hacerse de acuerdo a las
normativas de calculo de muros de fabrica vigentes. E1l apoyo del mismo
en los extremos del hueco debe ser suficiente para asegurar un buen
reparto de cargas.

Se recomienda emplear piezas de dintel para organizar el cargadero de
los huecos.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 17



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

23/05/2023 08:21

12481

INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS

CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

5..-JUSTIFICACION NORMATIVA AUTONOMICA.

5.1.D 6/12

2.2. Decreto 6/2012 de Proteccion contra la Contaminacion Acustica en
Andalucia.
E1l establecimiento cumple esta normativa: Ver estudio de ruidos.

5.2.D 293/2009.

2.3. Decreto 293/2009 por el que se aprueba el Reglamento que regula
las Normas para la Accesibilidad en 1las Infraestructuras, el
Urbanismo, la Edificacién y el Transporte en Andalucia.

El establecimiento cumplira esta normativa. Ver ficha justificativa
adjunta.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 18
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\]U"TH DE H“DRLU[IH CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCTAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n° 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS®

‘4 N\

D i

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion.

(BOJA num. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACION
PROYECTO

ACTUACION
AMPLIACION

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES
ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS

DOTACIONES

NUMERO

Aforo (nimero de personas)

27

Numero de asientos

Superficie

482

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Nucleos de aseos

Aseos aislados

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (sélo en el supuesto de centros de ensefianza reglada de educacién
especial)

LOCALIZACION
CL RAMON Y CAJAL 53 BORMUJOS.

TITULARIDAD
PRIVADA

PERSONA/S PROMOTORA/S
LA TIENDA DE JUAN ANTONIO, SL.

PROYECTISTA/S
ANTONIO L. ESCAMILLA MUNOZ

o
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

D FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

I:l FICHA I1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

D FICHA I1l. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

D FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

D TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

|:| TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

|:| TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

D TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
||:| TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

D TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

|:| TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

|:| TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

|:| TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

|:| TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

D TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
|:| TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

gn BORMUJOS a8 4 MAYO

de 2023

Fdo. ANTONIO L. ESCAMILLA MUNOZ

o
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: GRES/ITERRAZO

Color: GRIS CLARO
Resbaladicidad: TiPo 2

Pavimentos de rampas
Material: -

Color: .
Resbaladicidad: ---

Pavimentos de escaleras
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
ffinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...)
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccién facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

E'\lo se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA niim. 12, de 19 de enero).

Ficha Il -1-

o



AYTO DE BORMUJOS

) ENTRADA
Apartados: (Pagina T3 95¢5%023 08:21 ANE
12481
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberé cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa |. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

D No hay desnivel .
Xlpesnivel || Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas”) Desnivel de 4 cm. Plano inclinado.
L_| Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)
|:, El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes caracteristicas:
Pasos controlados |b:m|ieﬁ{1ecgldtrg rﬁzﬁ%zso sistema tipo cuchilla, guillotina o . >0.90m
D Anchura de portilla alternativa para apertura por el - >0,90 m
personal de control del edificio
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas @>150m @>1,50m 1,50
Vestibulos Circunferencia libre no barida por las puertas 9>150m ~
frente a ascensor accesible
Anchura libre >1,20m 21,20m 1,50
Longitud del estrechamiento <0,50m <0,50 m
Pasills Estftecf;amientos Ancho libre resultante >1,00m >0,90 m
untuales - .
p (Sig%?rr:;iog\na puertas 0 cambios >065m B
|:1,0Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud @>1,50m -
>10m
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos 20,80m 20,80m 1,30
|:| En el angulo de méxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es 2 0,78 m
Angulo de apertura de las puertas - >90° 90
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @>120m 2>1,20m 1,20
Altura de la manivela De0,80ma1,20m De 0,80ma1,00m 0,80
Sistema de apertura o | Separacion del picaporte al plano de la puerta - 0,04 m 0,04
cierre rl?ri]sgg:cia desde el mecanismo hasta el encuentro en >030m B
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seguridad.
F”)l:ét:tzs o Sefializacion horizontal en toda su longitud Bg ?gg m g Hg m Bg ?gg m g Hg m
acristaladas DAncho franja sefializadora perimetral (1) - 005m
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
|:| Puertas de dos | Sin mecanismo de automatismo y coordinacién, anchura >0.80m >0.80m 16m
hojas de paso minimo en una de ellas. ' ' '
Puertas Anchura libre de paso >0,80m >0,80 m 1,30
automaticas Mecanismo de minoracién de velocidad - <0,5mis 0,45 m/s
VENTANAS

D No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

D Acceso a las distintas plantas

D El edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso publico o privado

las zonas de uso publico.

D El edificio, establecimiento o instalacion de concurrencia publica y mas de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica

|:_| El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia plblica, necesita salvar més de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible
que comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

|:| El edificio, establecimiento o instalacion, sea 0 no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m2 de superficie (til en plantas sin entrada
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que
comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio

Ficha Il -2-
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Si los alojamientos disponen de aseo, sera accesible. Si no disponen de él, existira un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:
Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acUstico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de induccién magnética
FICHA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstaculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo serd > 2,20 m
PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)
Ancho >0,80m >0,80 m 080
Mostradores | Altura <08m De070ma0.80m 070
de atencion Alto >0,70m 20,70 m
B al publico Hueco bajo el N -

Puntos de atencién mostrador Ancho >0,80m 0,80
accesible Fondo >050m >050m 0,50

Ventanillas | ftura de la ventanilla - <1,10m

de atencion

al publico Altura plano de trabajo <0,85m -

Posee un dispositivo de intercomunicacion dotado de bucle de induccion u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada Dispone de un sistema de intercomunicacion mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcién y permite la comunicacion
accesible bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que sefialice el itinerario accesible desde la via publica hasta los puntos de
atencion y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)

Se debera cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De0,80ma1,20m De 090ma1,20m
Altura de mecanismos de corriente y sefial De040ma1,20m -
Distancia a encuentros en rincon >0,35m -

FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA

DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotacién minima

En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion se debera cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona de transferencia

Independiente Esp. libre lateral 21,20 m -

Bateria

Compartida - Esp. libre lateral > 1,40 m

Linea Esp. libre trasero > 3,00 m -

Ficha Il -7-
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OBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

[] Se trata de una actuacién a realizar en un edificio, establecimiento o instalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la
normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[] Enelapartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion grafica
pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion gréafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

[C] En cualquier caso, aln cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gréficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.

Ficha Il -9-
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INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS
CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

6.-NORMATIVA ESTATAL.
6.1._ SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacidén. (BOE num. 74, martes 28 marzo 2006).

6.1.1.CONDICIONES URBANISTICAS.

ANCHURA VIALES: 3,50 y 7,0 m. (CL RAMON Y CAJAL Y AVDA. DEL ALJARAFE)
CAPACIDAD PORTANTE: Superior a 13 T.

6.1.2._CONDICIONES GENERALES DEL EDIFICIO.
6.1.2.1.CONDICIONES DE COMPARTIMENTACION.

Atendiendo a la Tabla 1.1 de la seccién SI1 Propagacién Interior se
establecen en el establecimiento dos sectores de incendio:

BN
s
1
~

T o :
! f B i
! _;' ! I SECTCOR 1 &
Fl il W i | s
: o g'_: 5 J’" ‘ -
T ' gl "'= & ﬁ ¥ A
R A i ‘..&Z-d;‘“%‘k,ﬂu...c
e 'T‘w
Vs 1
21 .= J" i 29

Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan cada
sector de incendio:

Sector ELEMENTO NORMATIVA cODIGO (C.E.C.) Existente
Local (Uso Paredes EI90 P1.4 R120(1)
Publica conc.)
Forjado REI90 3.18.1 REI240(2)

(1) Anejo F, tabla F.1.
(2) Anejo C, tabla C.4.

O
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CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

6.1.2.2.LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

Elementos a instalar en la campana mas desfavorable:

1 Cocina CG-200-SP a gas: 10, 91 KW.

1 freidora eléctrica 6 + 6 FB 6+6 LT = 12 KW.

1 Plancha a gas PG-450: 8 KW.

TOTAL: 30,91 KWw.

Todas las campanas existentes y a instalar se encuentran en el mismo
rango de potencias: Entre 20 y 50 kW.

Dado que los aparatos de coccidén estaran protegidos mediante sistema
automatico de extincién, segiin se indica en la nota 1 de la tabla 2.1
del DB-SI 2, las zonas de elaboracion con cocinas NO se consideran
locales de riesgo especial.

Segun se indica en la nota 2 de la misma tabla, se deberad cumplir:

-Cada campana estard separada al menos 50 cm de cualquier material que
no sea Af.

-Los conductos deben ser independientes de toda otra extraccién o
ventilacién y exclusivos para la cocina. Deben disponer de registros
para inspeccién y limpieza en los cambios de direccidén y cada 3 m como
maximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior
del edificio, asi como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m
de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI30 i de
balcones, terrazas o huecos practicables tendran una clasificacién EI30.

-Los filtros deben estar separados de los focos de calor mas de 1,20 m
si son de parrilla o de gas, y mas de 0,50 m si son de otros tipos.
Deben ser facilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener
una inclinacién mayor de 452 y poseer una bandeja de recogida de grasas
que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser
menor de 3 1.

-Los ventiladores cumpliran las especificaciones de la norma UNE-EN
12101-3:2002 “Especificaciones para aireadores extractores de humos vy
calor mecanicos” y tendran una clasificacién F,, 90.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 20
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FIRE CI/CE

new fire ice

Nuevamente nos hemos superado consiguiendo la Evaluacion Técnica
de Idoneidad, para los equipos de cocina FIRE KITCHEN 90 TRACE

centro tecnoldgico del metal murcia
evaluacién técnica de idoneidad

EVALUACION TECNICA DE
IDONEIDAD
FICHA RESUMEN

N° EVALUACION TECNICA: ETI1904

ORGANISMO HABILITADO DE ACUERDO CON EL R.D. 513/2017:

ASOCIACION EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL DE LA REGION
DE MURCIA

Direccion: Poligono Industrial Oeste. Avda del Descubrimiento, Parc. 15 30169 San
Ginés, Murcia

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
- Solicitante: NEW FIRE ICE, S.L.
- Fabricante: NEW FIRE ICE, S.L.

- Direccion fabricacidén: Pol. Ind. De Castellanos Parc 302,. 37432 Castellanos de los
Moriscos Salamanca

Marca y Modelo: FIRE-KITCHEN S0 TRACE
Carga nominal: 9 litros de agente extintor comercial
Uso previsto: Extincion automatica de cocinas industriales,

De acuerdo con los ensayos realizados, y con la auditoria realizada a la empresa.
El sistema
FIRE-KITCHEN 90 TRACE

Ha sido evaluado favorablemente para la extincion de los riesgos ensayados.

AYUSO ROS s

Mambwre de reconatimisro DN

ANTONIQ - Shasme "

, en=AYUISD

34802911R S seenn

Antonio Ayuso Ros
Director Técnico
Technical Manager
Resumen de la evaluacion técnica de idoneidad ETI| 1904 Validez de 5 anos, tras la
firma digital, condicionada al seguimiento anual del control de produccion en
fabrica. Puede consultar la vigencia en www.ctmetal.es




new fire ice

CAMPANA TIPO MURAL

CON TUBO DETECCION

CAMPANA TIPO MURAL

CON TUBERIA INOX

ENTRADA
23/05/2023 08:21

DENOMINACION PIEZAS

e T ENCHUFE COMPRESION, Ref. — FIRFKTCFT

® TUBO DE DETECCION, Ref. - FIRFK90TD

® TAPON ENCHUFE COMPRESION, Ref. = FIRFKTAP
® ACOPLE FINAL DE LINEA, Ref. - FIRFK90AFL

DENOMINACION PIEZAS

T SALIDA CENTRAL H1", Ref. - FIRTSCR1218
T IGUAL H-H, Ref. = FIRTI18

CODO 90° H}", Ref. - FIRC90RH18

CODO 90°H-H, Ref. - FIRC90HH18

ENLACE ROSCA H}", Ref. - FIRERH1218
TUBERIA INOX o Ref. - FIRTUB18

TUERCA REDUCIDA M%" a HY" - FIRTRM12H14
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Determinacion de la carga de fuego en Almacén:

Se seguira el procedimiento indicado en el apartado 3.2 del Apéndice I.
del R.S.C.I.I.I.

La densidad de carga de fuego se determinard mediante la siguiente
férmula:

_ ZqVi'hi’Si'CA"‘ZQsi’Si'Ci Ra

Qs

Siendo:

0, = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de
incendio, en MJ/m?.

q,; = Carga de fuego aportada por m® de cada zona con diferente tipo de
almacenamiento.

(s; = Carga de fuego aportada por m? de cada zona de produccidn.

h; = Altura de almacenamiento.
S; = Superficie de cada zona con proceso diferente.
C; = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por

1
la combustibilidad).
A = Superficie construida del sector de incendio.
R, = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por
la activacién).

Se obtiene los valores que se muestran en la siguiente tabla:

Zona gs (MJ/m?) qv (MJ/m®) S (m?) hi(m) (o Ra
Almacén 500(*) - 119,68 2 1 1,5
Trastero 1200 - 11,56 - 1 1,5
Aseo 600 - 4,62 - 1 1
Zona
carga/descarga 800 ) 20 ) ! !

Nota: Densidad de carga de fuego segiin RD2267/2004, (modificado por el RD 560/2010)
(*)Media ponderada entre los valores indicados para ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE
ALIMENTACION COMO PATATAS, ACEITES Y SIMILARES.

Qs = 120228 MJ/155,56 m*> = 771,38 MJ/m?

Nivel de riesgo menor de 850 MJ/m?. BAJO GRUPO 2.

6.1.2.3.ESPACIOS OCULTOS, PASOS DE INSTALACIONES.

E1l paso de instalaciones entre dos sectores de incendio se realizara
segln apartado 3 de la seccién SI1 Propagacidén interior.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 21
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6.1.3.REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO.

Los elementos constructivos cumpliran las condiciones de reaccidén al
fuego que se establecen en la Tabla 4.1 de la secci6én SI1 Propagacion
interior

Revestimiento

Sector de incendio LG Suelo
paredes
Local (uso comercial) C-s2,d0 Er

6.1.4.PROPAGACION EXTERIOR.

En cumplimiento con la seccidn SI2 Propagacidén Exterior se exige al
cerramiento medianero del local una resistencia al fuego de EI120.

Sector de incendio Normativa Elemento constructivo E::s
i RI2
Local (uso comercial) EI120 P1.4(C.E.C) ot

(1) Tabla F.1del Anejo F.

E1l riesgo de propagacién exterior horizontal (punto 2 del apartado 1
de la secci6n SI2 Propagacién Exterior) del incendio a través de la
fachada, ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio,
entre dos sectores de incendio del mismo, queda resuelto al existir
entre los puntos de ambas fachadas, que no sean al menos EI60, una
separacién superior a 38 m para las fachadas que se encuentran
enfrentadas y una distancia superior a 0,5 m para las fachadas
situadas en linea (véase planos).

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién vertical (punto 3 del
apartado 1 de la secci6n SI2 Propagacidén Exterior) del incendio por
fachada entre dos sectores de incendio, los puntos de ambos sectores
que no son al menos EIB0 estan separados por una franja de anchura
superior a 1 m con EI6B0 como minimo, medida sobre el plano de la
fachada (véase planos).

6.1.5.RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
La estructura del local deberd tener una resistencia al fuego de

acuerdo con la Tabla 3.1 de la seccidén SI6 Resistencia al Fuego de la
Estructura.

Sector de incendio Normativa Elemento constructivo Existe

Local (uso comercial) R90 MURQS LP /PILARES HRM R120

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 22
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6.1.6.CONDICIONES DE EVACUACION Y SENALIZACION.

6.1.6.1.AFORO.

Para el cadlculo de la ocupacidén se aplicard lo dispuesto en el CTE DB
SI3 Evacuacién de Ocupantes:

Ratio Ocupacion
Zona (m2/personas) Superficie (m2) Ocupacion Normalizada
Zona publico general 2 36,15 18,1 18
Zonas elaboracién TRABAJADORES 9 9
Resto dependencias Alternativa - - 0
Aforo total 27
6.1.6.2.EVACUACION
a) Elementos de la evacuacion.
Recorrido maximo de evacuacién: 30,10 m. (<50 m)

N2

de salidas: 4.

Anchura
Anchura
Anchura
Anchura

salida 1:
salida 2:
salida 3:
salida 4:

,6 m.

Puerta automatica.

Hoja abatible.

Hoja abatible.

doble hoja abatible.

6.1.7.CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO.

En

Ocupantes,

cumplimento

al

apartado

del humo de incendio.

8 de 1la

seccion

SI3 Evacuacidn
no es preceptivo la instalacién de un sistema de control

de

PROYECTO DE AMPLIACION.
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6.1.8.INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

De acuerdo con lo dispuesto en la Tabla 1.1 de la seccidén SI4 Deteccidn,
control y extincién de incendio, se requiere la instalacidn de:

Uso previsto Tipo de. . Tabla 1.1 Instalacion
proteccion
) Uno cada 15 m en recorrido de Extintores 21A-113B CE 6
Extintores L.
evacuacion. Kg Polvo ABC + 5 Kg CO,.
Bocas de - . 2
X ; Superficie superior a 500m No procede
incendio
Local (Uso Columna seca Altura de evacuacidn superior a 24 m No procede
comercial)
Sistema
deteccion de Superficie superior a 2000m” SE INSTALA EN ALMACEN
incendio
Sistema pulsador Superficie superior a 1000m? SE INSTALA SISTEMA DE
de Alarma P P PULSADOR DE ALARMA

Conforme al apartado 2 de la seccidén SI4 Deteccidn, control y extinciodn
de incendio, los medios de proteccién contra incendios de utilizacién
manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y
dispositivos de disparo de sistemas de extincién) se sefalizaran
mediante sefales definidas en la norma UNE 23033-1, siendo éstas
visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean foto luminiscentes, sus caracteristicas de emisidén luminosa
debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.
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6.1.9.DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.
a) Equipo de alumbrado de emergencia/sefalizacion:

Se dispondrd de alumbrado de emergencia segin lo dispuesto en el
apartado 2 del Documento Basico DB-SUA 4. Seguridad frente al riesgo de
caidas por iluminacién inadecuada; se instalaran equipos distribuidos
por la planta del local, con las siguientes caracteristicas unitarias:

. 2 horas de autonomia.

Alimentacién 220/50 Hz.

IP-42.

Lamparas TIPO LED 8 w.

160 LUmenes.

Pictograma UNE 1026.

La instalaciéon se realiza con aparatos auténomos/automaticos que
cumplen con las normas UNE 20 062, UNE 20 392 y UNE-EN 60 598-2-22. La
dotacién minima a instalar sera de 5 1lm/m?.
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b) Extintores: Se instalaran de 6 Kg Polvo ABC, eficacia minima 21A-

113B, C,E y de 5 Kg CO,, eficacia minima A, 89-B-C.

CONDICIONES TECNICAS EXTINTOR 6 KG POLVO ABC:

{ PRODUCTO: TIPO: EXTINTOR PORTATL )
EXTINTOR PORTATIL DE INGENDIOS DE 6 kg DE POLVO ABC CODIGO: FI60
DESCRIPCION:
Extintor portétil de ir dios per te presurizado de polvo polivalente,
\ en recipiente de acero recargable. y
’;:_RDQUIB: j / NORMAS Y HOMOLOGACIONES N
-Directiva de la UE 2014/88/UE;
-Reglamento de equipos a presién;
de de
de incendios;
-Normas EN 3 partes 7 -8-10;
-Norma UNE-EN £15: Agentes extintores;
=Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frio;
-Marcado C€;
~Garantla de calldad s/ UNE-EN 180 8001;
-Marca de calidad de producto;
-Slstama de gestién de calldad certificado.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Presién de prueba 27 bar
Presién de servicio ( 20 °C) 17,5 bar
Eficacia [27A 183B C
Carga (tolerancia: £2%) Gkg
Temperaturas de servicio -30/60 °C
Carga propulsora (tolerancia: +10%) | 80 g
Tensi6n eléctrica hasta 50.000 V
DIMENSIONES
Altura 525 mm
Didmetro 150 mm
,+ Espesor nominal 1,5 mm
@——'—‘ T T Vol 6,70 litros
Tara (botell,vélv, tubo sonda) | 3,20 kg
\ _J Masa total 926 kg _J
N DESIGNACION DE LA PIEZA MATERIALES CANTIDADY
1 BOTELLA FI 60 Chapa de acero DC-04 1
2 | VALVULAFI60 Latén, acero y h 1
3 INDICADOR DE PRESION (227 mm) Latén cromado 1
4 TUBO SONDA F1 60 PVC 1
5 MANGUERA FI 60 PVC, textil y polietileno HD 1
6 ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR F1 60 | Serigrafia o acetato adhesivo 1
7 AGENTE EXTINTOR Polvo seco polivalente ABC B kg
8 CARGA PROPULSORA Nitrégeno seco (N,) 80g
9 JUNTA BOTELLA F1 60 Elastd 1
10 COLGADOR F1 60 Acero galvanizado 1
A1 PEANA INYECTADA FI 60 Polipropileno 1 )
{ DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: OBSERVACIONES: k.
. Utilizable en fuegos A, B y C (inciusa sn pressncia de tensién siéctrica);
:m‘:ﬁ"; ‘::;,‘;"::‘;‘:;’o:_" manata de:acclonmmisnto No utilizable en fuegos D ni an materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster al homo, color rojo RAL 3000;
\ Véanse las deusoy )

O
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CONDICIONES TECNICAS EXTINTOR 5 KG CO02:

PROPIEDADES

Caracteristicas generales

El CO= es un gas Incombustible y no comburente.
Almacenado a alla presién se presenta en estado
liquide ¥ a presion y temperatura amblente pasa a
estado gaseoso y por tanto no neceslta ningdn agente
propulser auxiliar.

Mecanismo de la extinclén

El mecanismo de extincion es friple:

- Por sustitucion del oxigeno: puede sustituir det 40 al
50% del volumen de oxigeno por un gas inerte.

- Por efecio de la onda expansiva: |a fuerza mecanica
del CO: en su salida bate |a llama gracias a la eievada
fuerza de proyeccion.

- Por refrigeracion: el CO: sale al exterlor a —-78%C
termande la nieve carboénica que refrigera el loco del
fuego.

Cualidades dieléctricas

El CO: no es conductor, ademas es un agente extintor
limplo que puede ser utilizade en Instalaclones con
tension aléctrica.

EFICACIA

Clases B

El CO: presenta buenas propledades de extincion ante
fuegos de liquidos y sdlidos licuables, clase B
(hidrocarburos, preductos guimicos, materiales Plas-
ficos) Estos extintores se ulllizan para fuegos en
cocinas, laboratorios, oficinas y maquinas de precision.

Fuegos de origen eléctrico

El CO: no es conductor de la electricidad y por tanto es
especiaimente recomendable para tedos los fuegos en
presencla de un conductor sometide a tension:
transformadores, centrales telefonicas, cuadros
eléctricos, ordenadores, motores, efc...

PROYECTO DE AMPLIACION.

CO2 5Kag.

DIOXIDO DE CARBONO
89B C

ce

ane

N

FACILIDADES DE UTILIZACION

Portatll y compacio. el extintor CO: 5Kg. permite
Intervenir rapidamente en el lugar del suceso.
Funcionamiento.

El funcionamiento de este tipo de extintores es muy
sencillo. Después de quitar la anilla de seguridad, apretar
la maneta de la valvula con una mano y con la otra dirigir
por medio del difusor de CO: a la base del fuego. Esta
maneta permite llberar el CO: presurizado del recipiente
y permile regular el caudal gracias al sistema de la
valvula por ele y muelle de clerre del interior,

Principlo de la presion Incorporada.

El equipo se carga con su proplo agente extintor y gas
autopropulsor, el CO2 cumple las dos fupciones, El
conirol de la carga en estos exlintores se realiza por
pesada.

CUALIDADES TECNICAS.

Consliluide por maleriales de maxima flabllidad y
fabricado con la Ultima tecnologia, como el proceso
especial de protecclon anticorrosion, este equipo esta
perfectamente adaptade para soporiar las mayores
exigencias tanto en el ambito domestico como industrial.

El extintor esta ceriificado segin la Norma Europea EN3
7, por AENOR y el extintor tlene el marcado CE como
equipo a presion segun la Directiva 97/23 CE.
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c) Sistema de deteccion automatica de incendio:

Se instalara un sistema de deteccidén automatica de incendios, segln
norma UNE EN 54-1, compuesto por un conjunto de detectores o6pticos
conectados a una centralita electrénica de dos zonas, con salida a
sirenas Optico-aclsticas:

.-1 Central micro procesada convencional de deteccién que incluye:
.-Llave de control con dos niveles de acceso.
.-Salidas supervisadas de alarma general.
.-Retardo de alarma general.
.-Salidas de alarma por zona.
.-Habilitacién e inhibicién de lineas de deteccién.
.-Proteccién contra cortocircuitos en linea de deteccidn.
.-Deteccidén coincidente.
.-Capacidad para 2 baterias de 12v/ 15Ah
.-Cumplirad con EN-54 rev. 96, EN-500881-1 y EN-60950.
.-1 dispositivo de alarma de acuerdo con la normativa.
.-2 Sirenas Optico-acusticas.

El sistema se ajustard a la relacién normativa indicada en el
Apéndice del Anexo I del R.I.C.I. (RD 513/2017).

A la central anteriormente indicada se le acoplara un sistema
adicional de alarma manual, mediante la conexidén de pulsadorrd de
alarma UNE-EN-54-11, a una altura entre 0,8 m y 1,2 m de altura
sobre el suelo.
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CCD-020
CCD-040

Centrales convencionales
i Serie ECO

Sistema Convencional

Descripcion

La gama de centrales convencionales compactas de deteccion de incendio Detnov ECO permiten cubrir todos los
requerimientos de las pequefias instalaciones.

Esta gama de centrales estd compuesta por 2 modelos: CCD-020 (2 zonas) y CCD-040 (4 zonas). Disponen de
certificado CPR EN 54-2 y EN 54-4.

Se pueden conectar hasta 32 detectores o 10 pulsadores por zona. Permite la discriminacién entre alarma de pulsador
y alarma de detector. Dispone de salidas relé para el estado de la alarma y el estado de averia, 2 salidas de sirenas
supervisadas (500 mA cada una) y salida de alimentacion auxiliar de 24V (500 mA).

Compatible con instalaciones realizadas anteriormente con otros fabricantes, con final de linea de 4k7 Q.
Se puede configurar un retardo de la activacion de las sirenas de 0 a 10 minutos (saltos de 1 minuto).

Dispone de la funcién "Test" para facilitar el mantenimiento a través de una sola persona, rearmandose la central a los
pocos segundos del disparo de un detector.

Modelos de 2 y 4 zonas

Discriminacién entre alarma de detector o pulsador por zona
Salida de relé del estado de alarma

Salida de relé del estado de averia

2 salidas de sirenas supervisadas (500 mA cada una)

Salida de alimentacion auxiliar 24V (500 mA)

Funcién Test para mantenimiento

Teclado multilingle

Caja de plastico ABS

Certificacion CPR EN 54-2 y EN 54-4

O 0O 0O 0 0O 0O 0 O O
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DOD-220

Detector 6ptico convencional

Sistema Convencional

Descripcién

Los detectores convencionales de la serie 200 han sido desarrollados utilizando los Uultimos avances
tecnoldégicos. Su novedoso disefio hace de la gama 200 una de las més elegantes del mercado, ideal para
aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

La gama de detectores convencionales de Detnov de la serie 200, esta formada por 4 modelos de detectores.
Un termovelocimétrico de 58°C, un térmico de 78°C, un detector 6ptico y un detector dptico-térmico, todos ellos
compatibles con las centrales convencionales de Detnov de las familias CCD-100 y ECO.

El detector DOD-220 esta basado en una camara de deteccion tipo laberinto, que gracias a su disefio en altura
evita las corrientes de aire y facilita la conduccion del humo al sensor. El principio de deteccién esta basado en
el efecto Tyndall, es decir, al entrar humo en el interior de la cdmara 6ptica, este provoca que el receptor reciba
sefal infrarroja del emisor, debido al las reflexiones de la sefial infrarroja en el humo, provocando el estado
de alarma del detector. La camara esta protegida con una rejilla que evita la entrada de suciedad e insectos,
facilmente substituible en caso de necesidad. Este detector también incorpora algoritmos de compensacion
de la suciedad de la cdmara, que evita falsas alarmas por suciedad con el transcurso del tiempo, y retrasa el
mantenimiento del equipo.

Los detectores convencionales de la Serie 200 requieren de la base Z-200 para su conexién. La base incluye
una opcion de bloqueo que evita su manipulacion, siendo necesaria una herramienta para su extraccion.

Los detectores de esta serie no precisan polaridad en su instalaciéon gracias a la tecnologia que incorpora,
caracteristica que ahorra errores en el conexionado, y genera un gran ahorro en el tiempo de ejecucién de la
obra.

Disponible en color negro: DOD-220-B

Caracteristicas

Disefio elegante y bajo perfil

Compensacion suciedad

Rejilla antisuciedad y antiinsectos

Conexién a 2 hilos sin polaridad

Salida para piloto remoto

Compatible con cualquier central convencional
Certificado CPR EN 54-7

O O O0OO0OOOoOOo
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(3 SCD-200
SCD-210

Sirenas convencionales

Sistema Convencional

Las sirenas convencionales SCD-200 y SCD-210 son compatibles con las centrales convencionales de Detnov y con
los médulos analogicos de sirenas MAD-43X, asi como con la mayoria de centrales convencionales del mercado.

Las sirenas SCD-200 y SCD-210 son sirenas de alta eficiencia, bajo consumo y 32 tonos configurables, cumpliendo
con la norma EN 54-3.

Eficientes acusticamente utilizando tecnologia piezo. Esto significa que las sirenas emiten un tono de alta calidad con
un minimo consumo eléctrico.

SCD-200 modelo de bajo perfil y SCD-210 modelo de perfil alto.
Disponibles en color blanco: SCD-200-W y SCD-210-W

° Compatible con las centrales convencionales y los médulos de sirenas analégicos Detnov
° Bajo consumo vy alta eficiencia

° 32 tonos configurables

° 3 volumenes configurables (alto, medio, bajo)

° Facil instalacion, con base

o

Certificadas EN 54-3

Dentro de un sistema de proteccion contra incendios la notificacion de la alarma es la principal funcién de la sirena.

La gama de sirenas convencionales de Detnov entregan una notificacion audible y/o visible, segin el modelo,
permitiendo alertar a los ocupantes de una edificacién de un incendio u otro tipo de emergencia.
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Caracteristicas técnicas ——————————————————————————————
I
Tension de trabajo: De 21 a28 VCC
Consumo en alarma @ 24 V: De 9 a 34 mA, dependiendo del tono
Volumen @ 1m: De 78,3 a 104,2 dB, dependiendo del tono
32 tonos configurables
3 volimenes configurables (alto, medio, bajo)

2 x 1,5 mm? trenzado

Temperatura trabajo: De -20°C a 70°C
Humedad relativa: 95% sin condensacion
indice IP:
SCD-200 P21
SCD-210 IP33C
Dimensiones zo6calo bajo (SCD-200): 100 mm x 75 mm
Dimensiones zocalo alto (SCD-210): 85 mm x 75 mm
Material: ABS
EN 54-3
SCD-200 N° certificado: 0370-CPR-1963
SCD-210 N° certificado: 0370-CPR-1964
D imensiones - ]
85 mm 100 mm R
. 759 o
75 mm | 90 mm A i
22 mm 40 mm
359
*Zbcalo bajo (SCD-200) *Zobcalo alto (SCD-210)

DS 313 es 2019 ¢
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La completa gama de los detectores de la serie 200 de Detnov permiten una deteccion de incendios fiable gracias a
sutecnologia avanzada de analisis. Dependiendo del riesgo a proteger se tendré que elegir la topologia del sensor
del detector pudiéndose elegir entre: éptico, térmico, termovelocimétrico o la combinacion de dichos sensores.
El detector de incendios de Detnov ha sido desarrollado para asegurar una rapida reaccién a los
incendios, cumpliendo los maximos estandares de calidad y certificacion requeridos en el mercado.
Una fiabilidad unica a la hora de detectar y proteger las instalaciones para reducir las falsas alarmas, siendo
apropiados para las aplicaciones mas exigentes.

Caracteristicas técnicas

Detector
Tensién de trabajo: de 9a38VCC
Consumo en reposo : <100 pA
Consumo en alarma: <100 mA
Conexionado
2 x 1,5 mm? trenzado conexion a base Z-200
Entorno

De -10°C a 70°C
Humedad relativa: 95% sin condensacion.
indice IP: 1P40

Temperatura trabajo:

Caracteristicas fisicas

Cabeza (altura x diametro): 42 mm x 100 mm

Base (altura x diametro): 5 mm x 100 mm

Material: ABS
Certificacion
EN 54-7
Ne° Certificado: 0370-CPR-0880
Dimensiones
42mm 100mm
———— g -]
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AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

23/05/2023 08:21

SISTEMA AL

FUEG

——

Pulsador manual de alarma rearmable (con aislador de cortocircuito) para sistema algoritmico-direccionable de

deteccién de incendios.

El parpadeo del led rojo transparente indica la comunicacién con la central. En caso de permanecer encendido
indica que ha sido accionado manualmente (alarma), ademas de dispararse una lengleta de color amarillo en la
parte inferior de la cara de accionamiento.

Pulsador facilmente rearmable mediante el accionamiento del interruptor amarillo de la cara frontal usando un

destornillador.

Caracteristicas:

una lengleta de color amarillo en la parte inferior de la cara de accionamiento.
e Certificado por AENOR segun la Norma EN 54 parte 11 y con marcado CE segun el Reglamento Europeo de
Productos de la Construccién (UE) N°305/2011.

Bucle
O+
Conector % ,
CLYON 6 +
ZAFIR =
O]+
(A1
Conector % +
LYON g \
Q +

A30XHA / A30XHAS / A30XTA / ASOXHTCO

Esquema de conexionado

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentacion 24 - 35V con polaridad
Consumo en vigilancia 1 mA

Consumo en alarma 5 mA

Indicador de activacion Led rojo

Salida indicador remoto No

Humedad 20-95% HR
Temperatura -10°C +50°C
Normativa EN 54-11

Proteccion IP IP 50

Pulsador facilmente rearmable mediante el accionamiento del interruptor amarillo de la cara frontal.
Tapa protectora transparente de la cara de accionamiento para evitar pulsaciones accidentales.
Elemento autoidentificable en el sistema analdgico de deteccién de incendios.
Indicacién de la comunicacién con la central mediante parpadeo del led.
Reconocimiento visual inmediato del estado de alarma por la activacién permanente del led y el disparo de

100

96

43

www.cofem.com
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Las centrales de la gama ECO son un producto idéneo para cubrir todos los requerimientos de la pequefia instalacion.
Estas centrales son, por sus prestaciones de simplicidad de instalacion y su excelente relacion calidad precio, el
producto idéneo para proteger superficies donde se requieran hasta 128 puntos de deteccion convencional, tales
como: pequefios establecimientos comerciales, escuelas, pequefia industria, aparcamientos, etc.

Caracteristicas Técnicas

Tensioén de alimentacion: 90-264VAC 50/60 Hz
Capacidad baterias: 2 x 2.3 Ah
Zonas:
Corriente maxima en alarma de la zona: 82 mA
Corriente maxima en reposo para detectores: 3.5 mA
Numero maximo de dispositivos por zona: 32 detectores / 10 pulsadores
Resistencia maxima de la linea de zona: 44 Q
Salidas sirenas:
Carga maxima: 500 mA por salida
Retardo seleccionable en placa: 0 - 10 minutos
Salidas relés libres de tension: 10Aa 30VCC
Salida 24V auxiliar: 500 mA

Temperatura trabajo: De -5°C a 40°C
Humedad relativa: 95% sin condensacion
indice IP: IP30

Tamafio: 282 mm x 240 mm x 102 mm

Peso (sin baterias): 1,4 kg

EN 54-2 y EN 54-4

N° certificado: 0370-CPR-3149
Dimensiones
J OUUU \
L |
— - |
f I
o o | L__
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6.1.10.0PERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL TITULAR DE LA INSTALACION
SEGUN ANEXO II DEL R.I.P.C.I. RD 513/17.

Las indicadas en la tabla I de la Seccién 1-2 del Reglamento:

EXTINTORES

Realizar las siguientes verificaciones:

—Que los extintores estdn en su lugar asignado y que no presentan muestras
aparentes de danos.

—Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.

—Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o estan sefializados y tienen
sus instrucciones de manejo en la parte delantera.

—Que las instrucciones de manejo son legibles.

—Que el indicador de presidn se encuentra en la zona de operacién.

—Que las partes metdlicas (boquillas, valvula, manguera..) estdn en buen
estado.

—Que no faltan ni estan rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.
—Que no han sido descargados total o parcialmente. También se entendera
cumplido este requisito si se realizan las operaciones que se indican en el
«Programa de Mantenimiento Trimestral» de la norma UNE 23120. Comprobacién de
la seflalizacién de los extintores.

OTRAS INSTALACIONES. Se seguiran las indicaciones indicadas en el reglamento.
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6.2. CODIGO TECNICO

6.2.1._DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Se realiza a continuacién un estudio de las secciones que componen el
Documento Basico Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad DB-SUA del
Codigo Técnico de la Edificacién (CTE). La correcta aplicaciéon de las
Secciones SUA 1 a SUA 8 supone el cumplimiento de las exigencias basicas
correspondientes. Asimismo, la correcta aplicacién del conjunto del DB
supone que se satisface el requisito basico "Seguridad de Utilizacién y
Accesibilidad".

6.2.1.1. SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO DE CAIDAS.

6.2.1.1.A. -Resbaladicidad de los suelos.

Los suelos se clasifican, en funcién de su valor de resistencia al
deslizamiento (Ry;) segun la tabla 1.1 de ésta seccién:

Para el caso que nos ocupa, podemos considerar que se trata de zonas
interiores secas, por lo que la clase no sera inferior a 1.

6.2.1.1.B. -Discontinuidades en el pavimento.

Los acabados y soluciones constructivas del 1local garantizan el
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado. El1 local, en su zona al
publico, no presenta escalones aislados ni dos consecutivos.

6.2.1.1.C. -Desniveles.

E1l local no presenta desniveles en el interior.

6.2.1.1.D. -Escaleras y rampas.

La escalera existente es de uso restringido, presenta las siguientes
caracteristicas:

Anchura minima (primer tramo) 0,85 m.

Huella: 28 cm.

Tabica: 20 cm.

Dispone de pasamanos.

Por tanto, cumple con las condiciones minimas establecidas en esta
seccion.

E1l pequefio desnivel con respecto al exterior se resuelve mediante un
plano inclinado en acceso, el cual presenta las siguientes
caracteristicas:

-Longitud: 0,27 m.-Anchura; 1,60 m.-Desnivel: 0,04 m.-Pendiente: < 13%
-Pavimento: Gres antideslizante.

-Dispone de superficie horizontal anterior y posterior de diametro 1,20
m

Por tanto, la rampa CUMPLE lo especificado en ésta seccidn.
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6.2.1.2.LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.

Este punto no es de aplicacién ya que el uso del establecimiento no es
Residencial Vivienda.SUA?2 Seguridad frente al riego de impacto o atrapamiento.

6.2.1.3.IMPACTO.

- Impacto con elementos fijos
Por la tipologia constructiva de las fachadas del edificio que contiene
al local, asi como los acabados previstos para éste, no existiran
elementos que impliquen riesgo de impacto con elementos fijos.
- Impacto con elementos practicables
E1l local no presenta riesgo de impacto con elementos practicables.
- Impacto con elementos fragiles
Las puertas de acceso acristaladas, cumpliran la norma UNE 12600:2003
con clasificacion:

X= cualquiera;(Y) = B (vidrio laminado); Z= 1 6 2

6.2.1.4.ATRAPAMIENTO.

En el caso en estudio, no existen elementos susceptibles de cumplir las
condiciones exigibles para evitar los riesgos de atrapamiento.

6.2.2.SUA3 SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.
6.2.2.1.APRISIONAMIENTO.

No es de prever, por la tipologia de actividad y local, que existan
situaciones de atrapamiento en el local en estudio. E1 tipo de puerta
instalada cumple 1los requisitos establecidos en cuanto a fuerza de
apertura.

6.2.3.SUA4 SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO CAUSADO POR ILUMINACION ADECUADA.
6.2.3.1.ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION.

Se contara con una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, como
minimo, el nivel de iluminacidén, medido a nivel de suelo, que se
establece en la tabla 1.1 de ésta seccion.

En el caso que nos ocupa, la iluminancia minima recomendada es de 200
lux. Este valor es ampliamente superado.

6.2.3.2.ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

- Dotacion:

En nuestro caso, deberdn contar con alumbrado de emergencia 1los
recorridos de evacuacién, asi como los lugares donde se ubiquen cuadros
eléctricos e instalaciones contra incendios y las sefiales de seguridad.

- Posicién y caracteristicas de las luminarias

En planos correspondientes pueden observarse la colocacién de 1los
equipos de sefalizacién y emergencia, teniendo en cuenta los criterios
antes citados.

- Caracteristicas de la instalacién:

En el apartado de instalacidn eléctrica se demuestra que la dotaci6én con
que contara la actividad cumple 1las condiciones de servicio antes
indicadas.
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6.2.4.SUA5 SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION.

Segin lo expuesto en el ambito de aplicacién de esta Seccidon SUA 5, ésta
no es de aplicacién para el caso en estudio, ya que se contempla su
aplicacién en el caso de graderios de estadios, pabellones, centros de
reunién, etc. donde estén previstos mas de 3.000 espectadores de pie, lo
cual, no es el caso.

6.2.5.SUA6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Esta Seccién SUA 6 no resulta de aplicacién en el que caso que nos
ocupa, puesto que contempla elementos tales piscinas o pozos, los cuales
no existen en la actividad en estudio.

6.2.6.SUA7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO.

Segin lo expuesto en el ambito de aplicacidén de esta Seccidon SUA 7, ésta
no es de aplicacién para el caso en estudio, ya que se contempla su
aplicacién en el caso de que el uso sea Aparcamiento, lo cual no
corresponde con el tipo de uso previsto.

6.2.7.SUA8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.

Dado que el ambito de este proyecto es el de un local existente en un
edificio ya construido, entendemos que la valoracién sobre la necesidad
de contar con pararrayos fue convenientemente justificada en su momento
en el correspondiente proyecto, por 1lo que entendemos no procede
justificacidén de esta Seccidén en el caso que nos ocupa.

6.2.8.SUA9 ACCESIBILIDAD.

El local dispone de un itinerario accesible, que comunica el exterior
con las zonas de uso publico del establecimiento.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9.2 se sefalizaran 1los
accesos segun caracteristicas indicadas en el apartado 9.2.2 de ésta
seccién (pictograma normalizado). Véase ficha justificativa de
accesibilidad y planos.

6.2.9.DB HR PROTECCION CONTRA EL RUIDO.

Segun el apartado d), del apartado de Ambito de aplicacién del DB HR, no
es de aplicaciéon el Documento Basico HR Proteccién frente al Ruido, ya
que la actividad ocupa un local existente, el cual no es sometido a
ninguna rehabilitacién integral.

6.2.10.DB _HE AHORRO DE ENERGIA.

Se realiza a continuacién un estudio de las secciones que componen el
Documento Basico Ahorro de Energia DB-HE del Co6digo Técnico de la
Edificacién (CTE). La correcta aplicacién de las Secciones HE 1 a HE 5
supone el cumplimiento de las exigencias basicas correspondientes.
Asimismo, 1la correcta aplicaciéon del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito basico "Ahorro de Energia".
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6.2.10.1. HE1. LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA.

Segun el ambito de aplicacién de la Seccidén HE 1, no es de aplicacié6n ya
que se trata de un edificio existente y ademds no se propone
acondicionamiento.

6.2.10.2. HE2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

Con el objeto de conseguir un adecuado acondicionamiento higro térmico,
dando asi cumplimiento a 1la exigencia del bienestar térmico de 1los
ocupantes del local en el desarrollo de su actividad, planteamos como
opcidén valida la correspondiente instalacién de renovacidén de aire. Se
cumplira lo dispuesto en el R.D.1027/07 Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (Instalacidén centralizada)

6.2.10.3.HE3 EFICIENCIA ENERGETICAS DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACION.

Los célculos justificativos de cumplimiento de este documento se han
realizado mediante el software Dialux 4.8, obteniéndose los siguientes
resultados.

6.2.10.4. DB HE AHORRO DE ENERGIA.

6.2.10.4.A. - Iluminacidén en zona de publico.

Datos de partida.-
-Luminarias existentes: 8 und. Lampara para 1 x 10 W. Tipo LED.

- Superficie de calculo: 36.15 m2. (Zona al publico).
-Altura plano trabajo: 0,85 m

-Grado reflexién suelo: 20%

-Grado reflexidén paredes: 50%

-Grado reflexién techo: 70%

-Factor mantenimiento edificio: 0,8

-Indice del local (k): 1,5

-NUmero de puntos considerados: 8

-Potencia total de las lamparas: 80 W

Datos obtenidos. -
Valor de eficiencia energética (VEEI): 2,213 W/m?

Valor inferior al maximo permitido (10)
-Iluminancia media horizontal mantenida (Em): 212 1x

Valor superior al minimo estipulado para el establecimiento (200) segiin
norma UNE EN 12464.

-Indice de deslumbramiento unificado (UGR): UGR < 21
Valor inferior al maximo exigido (22) segiin norma UNE EN 12464.
- Indice rendimiento de color (R,): >80

Valor superior al exigido segin la norma UNE EN 12464
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6.2.10.5.HE4. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Teniendo en cuenta lo establecido en el &ambito de aplicacién de esta
Seccidén, debido a que no existe acceso a una cubierta para instalacidn
de placas solares para el local, entendemos que no resulta de aplicacién
al caso en estudio.

6.2.10.6.HE5. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA.

Al igual que en el caso anterior, teniendo en cuenta lo establecido en
el ambito de aplicacidén de esta Seccidén, no resulta de aplicacién al
caso en estudio.
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7.-SEGURIDAD Y SALUD.

7.1.JUSTIFICACION R.D. 486/97.

ANEXO | Y ANEXO I1. SENALIZACION.

Los riesgos, elementos o circunstancias indicadas en el anexo VII seran
debidamente senalizados.

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES
ROJO SENAL DE PROHIBICION PELIGRO. COMPORTAMIENTOS PELIGROSOS.
ALARMA. MATERIAL Y EQUIPOS CONTRA ALTO/PARADA/DISPOSITIVOS DE
INCENDIOS. DESCONEXION DE EMERGENCIA.
EVACUACION.
SENAL DE ADVERTENCIA ATENCION, PRECAUCION. VERIFICACION
AZUL SENAL DE OBLIGACION COMPORTAMIENTO O ACCION
ESPECIFICA.
OBLIGACION DE UTILIZAR EQUIPO DE
PROTECCION INDIVIDUAL.
VERDE SENAL DE SALVAMENTO O AUXILIO. PUERTAS, SALIDAS, PASAJES, PUESTOS
SITUACION DE SEGURIDAD. DE SALVAMENTO O DE SOCORRO,
LOCALES. VUELTA A LA NORMALIDAD.

1.-RIESGOS PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES.
La seflalizacién dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia
de un riesgo.

2.-CAIDAS Y GOLPES.
-Desniveles.
-Riesgos de caidas de personas u objetos, choques o golpes.

3.-VIAS DE CIRCULACION.
-Las vias de circulacidn de vehiculos estaran delimitadas.

4.-TUBERiAS, RECIPIENTES Y AEREAS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS.
-Estaran debidamente sefalizadas y etiquetadas.

5.-EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
-Seran color rojo.
-E1 emplazamiento de los equipos sera debidamente sefalizado.

6.-MEDIOS Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRO.

La sefalizacién para la localizacidén e identificacién de las vias de
evacuaciéon y de los equipos de salvamento o socorro se realizara
mediante sefales en forma de panel de las indicadas en el apartado 3.5¢
del anexo III.
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7.2.JUSTIFICACION R.D. 486/97.

Articulo 3. Obligaciones del empresario

El conjunto de las instalaciones y dotaciones proyectadas cumplen 1los
minimos requeridos a éstos efectos.

Articulo 4. Condiciones constructivas.

El establecimiento cumple sobradamente las condiciones constructivas de
seguridad (véase apartados correspondientes)

En adelante cuando nos refiramos a véase apartado o véase planos, nos
referiremos al correspondiente apartado o plano del proyecto.

Articulo 5. Orden, limpieza y mantenimiento. Sefializacion.

El establecimiento cumple ampliamente las condiciones orden, limpieza,
mantenimiento y sefalizacién (véase planos de distribucién y contra
incendios)

Articulo 6. Instalaciones de servicio y proteccion.

Las instalaciones de servicio y proteccién del establecimiento cumplen
las disposiciones minimas establecidas en este real decreto y las
reglamentaciones especificas (véase apartados y planos de instalaciones
correspondientes).

Articulo 7. Condiciones ambientales.

E1l establecimiento cumple sobradamente éstas condiciones minimas.
Articulo 8. lluminacion.

Se dispone de suficiente iluminacién. Ver capitulo correspondiente.
Articulo 9. Servicios higiénicos y establecimientos de descanso.

Se dispone de servicios de aseo dotados con retretes y lavabos, validos
al ser el numero de trabajadores superior a 10.

Articulo 10. Material y establecimientos de primeros auxilios.
Se dispondra de botiquin de primeros auxilios.
ANEXO I. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo.

(Véase Estudio Basico de Seguridad).
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ANEXO lll. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo.

E1l establecimiento cumple las condiciones especificas para
establecimiento de descanso.

ANEXO IV

El establecimiento cumple las exigencias minimas de iluminacién. (Véase
apartados de Proteccién Contra incendios, Iluminacién y planos de
Instalaciones y Contra incendios).

ANEXO V. SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO
Agua Potable.

El establecimiento cumple, se dispone de varios aseos con 1lavabos vy
retretes, dotados de agua corriente, jabén y toallas individuales.

El local, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior son de fdcil acceso y de
facil limpieza.

ANEXO VI. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

E1 establecimiento posee el material de emergencia adecuado a sus
caracteristicas (véase apartado de Seguridad y Salud)

7.3.JUSTIFICACION R.D. 487/97.

Articulo 3.

Se utilizaran equipos para el manejo mecadnico de la carga de forma
automatica o controlada por el trabajador.

Cuando no sea posible evitar la manipulacién manual de cargas se
proporcionardn a los trabajadores medios para reducir el riesgo que
entrafie dicha manipulacién. Se dispondran traspaletas manuales o
electro-manuales.

Se evaluaran los riesgos tomando en consideracién los factores indicados
en el Anexo del citado RD.

Articulo 4

Se formard e informara a los trabajadores de forma adecuada sobre 1la
forma correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de
no hacerlo dicha forma.

Se deberan seguir las prescripciones establecidas en la Guia Técnica
para evaluacién y prevencién de riesgos 1laborales en el trabajo
elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en El
Trabajo.
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8.- NORMATIVA SANITARIA.

Al establecimiento le es de aplicacién la siguiente relacién de no

exhaustiva de normativa sanitaria:

RELACION NO EXHAUSTIVA DE NORMATIVA SANITARIA

RD 3484/2000 R.T.S. COMIDAS PREPARADAS

RD 202/2000 NORMAS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Reglamento CE 178/2002 TRAZABILIDAD DE ALIMENTOS

Reglamento CE 852/04 Relativo a la higiene de los productos alimentarios

Reglamento de Desinfeccion, Desinsectacién, y Desratizacion

D85 Sanitaria.
RD 140/03 Reglamento de Abastecimiento y Control de Agua Potable BOE n245 21-2-03
RD 640/06 Disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la BOE ne 126 27-5-06

produccién y comercializacién de los productos alimenticios.

En aplicacién de esta normativa el establecimiento relne las
siguientes condiciones técnico-sanitarias:

-Agua corriente potable fria y caliente.

-Suelos y paredes lavables.

-Encimeras inalterables.

-Servicios de aseo con sus correspondientes dotaciones.

-Armario o espacio habilitado para utensilios y productos de limpieza.
-Cubos estancos para almacenamiento selectivo de residuos.
-Dispositivo anti insectos no quimico.

-Ventilacién e iluminacidn adecuadas.

El titular del establecimiento presentara el sistema de autocontrol con
los correspondientes PLANES GENERALES DE HIGIENE y DOCUMENTO DE ANALISIS
DE RIESGOS para obtener la autorizacidén sanitaria de funcionamiento.

Se llevara a cabo una desinfeccidén-desinsectacion sanitaria por empresa
especializada.
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9.- INFORME AMBIENTAL

Al establecimiento le es de aplicacién el tramite de Calificacidn
Ambiental (CA), vya que la actividad se encuentra incluida en el Anexo
I de la Ley 7/2007, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental, asi
como en el DECRETO-LEY 5/14, de medidas normativas para reducir las

trabas administrativas para las empresas.

Anexo III, Epigrafe 13.45: #“.Elaboracion de comidas preparadas y para

llevar”.

| CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES DEL ESTABLECIMIENTO. |

1.-DESCRIPCION DEL EDIFICIO.

2.-MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS.

3.-MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS O PRODUCIDOS.

4.-RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS EN CUANTO A:
4.1.-Emisiones a la atmésfera.

4.2.-Utilizacién de agua y vertidos liquidos.

4.3.-Generacién, almacenamiento y eliminacién de residuos.9
4.4.-Almacenamiento de productos.

5.-MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE PERMITAN GARANTIZAR EL
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

6.-SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD O ACTUACION PARA LA
QUE SE SOLICITA LICENCIA.

Desarrollamos los puntos anteriormente indicados:

9.1.-DESCRIPCION DEL EDIFICIO.

La descripcion del edificio se encuentra en las paginas 2 y siguientes
del proyecto, el apartado 2 describe el estado actual y el apartado y
los apartados siguientes describen 1la remodelacién proyectada, las
superficies y caracteristicas de paredes, suelo y techo.
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9.2.-MAQUINARIA EQUIPOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS.
Los equipos a instalar son los siguientes:
- Los equipos a instalar son los siguientes:
-Mostrador adaptado, estanterias metalicas y mobiliario diverso.
-Refrigeradores. 350 w. 230 V.
-Cocinas de varias potencias. gas.
.Freidoras eléctricas (varios modelos).
-Refrigeradores, congeladores.
.Desfeculadora, cortadora de patatas, horno eléctrico y pequenos

electrodomésticos tipicos de cocinas.

-Montacargas.

-Camaras de conservacién.

-Cémaras de congelados.

-Equipos de ventilacién, material técnico-sanitario (utillaje diverso,
antiinsectos no quimico, etc.), ~caja registradora y material

complementario.

Los equipos indicados electromecanicos disponen del correspondiente

marcado CE, garantia y servicio técnico.

O
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9.3.-MATERIALES EMPLEADOS., ALMACENADOS Y PRODUCIDOS.

Los materiales almacenados son los tipicos de estos establecimientos de

comidas preparadas:

Vitrinas refrigeradas, Congeladores, Refrigeradores, Murales refrigerados
para bebidas, Cocinas a gas, equipos de ventilacién evacuacién de humos,
utillaje sanitario, lavamanos (de pedal), antiinsectos no quimico vy
material complementario. Todos los elementos indicados dispondran del
correspondiente marcado CE, asi como el certificado de instalaciéon vy
registro (en su caso), utillaje propio de la actividad, -caja
registradora, asi como un sistema de ventilacién que se describe en el

apartado correspondiente del proyecto.
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9.4.-RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS.

9.4.1._EMISIONES A LA ATMOSFERA:

En el Estudio de Ruidos del proyecto original, se justifica el
cumplimiento del D6/2012, de Proteccién contra la Contaminacidn
AcUstica.

En la memoria de cdlculo se incluye el estudio de ventilacién.

Ver detalles en los planos correspondientes.

Emisiones CO,:

En la siguiente tabla estimamos el nivel de emisiones de CO, originadas
por equipos eléctricos en la actividad (Ratio ENDESA 2017: 0,39):

ESTIMACION EMISIONES DE CO2

APARATO POTENCIA (KW) | HORAS | DIAS/ANO | KWH KG CO2
COCINAS A GAS 144 5 300 216000 | 84240,00
REFRIGERADORES 4,2 24 365 36792 14348,88
CONGELADORES 4,2 24 300 30240 11793,60
FREIDORAS 18 5 300 27000 10530,00
OTROS ELECTRODOM. 10 3 300 9000 3510,00
AIRE ACOND. 15 5 300 22500 8775,00
ALUMBRADO 3 8 300 7200 2808,00
VARIOS 10 3 300 9000 3510,00

TOTAL ANUAL EMISIONES 139515,48

O
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9.5. UTILIZACION DE AGUA Y VERTIDOS LiQUIDOS:

E1l uso del agua en el establecimiento serd para cocinas, limpieza y uso
en los sanitarios. El agua proviene de 1la red general de
abastecimiento, 1los vertidos se conectardn a la red general de
saneamiento. Se dispone de Arqueta sifénica, seglin modelo homologado por

la compafnia suministradora.
CICLO DEL AGUA POTABLE

_| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE {7

I DEPOSITO INTERMEDID [

—_—e
| AGUA
| PROPLA

RED DE DISTRIBUCION

1

| PUNTO DE CONSUMO |

l

I RED DE SANEAMIENTO I

———]

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE:  Swminkstro piblice
Sumintstro propio, auterizaciin saniaria
Clore residual. control diario
Andlisis mininw mensual
Amibisls normal ansd
Analisis completo quinguenal

DEPOSITOS INTERMEDIOS: Cilculo ded tempo de permanenca del agua
Eqquips de cloraciin mmomanca
Clora reskdual, contral diarie
Anabsis minlmo wensal
Andilksts normal anual
Anilisls compléte quinguenal

RED DE DISTRIBUCTON: Estanca
Mallada
Sin savus thegos
Material adecuada

PUNTOS DE CONSUMO: Clors residual, conmrol diaria
Anilisis minimo imensual

RED DE SANEAMIENTO: Desaplies sifonados v con refilla
Heglsires fuera de la zona de manlpulacién
Red estanca y sin posibilidad de verormns a la red de
abasto de agua potable
Vertido & red munlopal o depuracits progpia
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9.6._GENERACION, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS.

Los residuos generados en el establecimiento seran, residuos organicos y

botellas

de diversos tipos. Estos residuos no son considerados como

peligrosos segln la Lista Europea de Residuos (Orden MAN/304/2002):

Codigo
LER

Descripcién

02

RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA'Y PESCA;
RESIDUOS DE LA PREPARACION Y ELABORACION DE ALIMENTOS

02 02

Residuos de la preparacion y elaboracion de carne, pescado y otros alimentos de origen animal

02 02 99

Residuos no especificados en otra categoria

0203

Residuos de la preparacion y elaboracion de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té
y tabaco; produccién de conservas; produccion de levadura y extracto de levadura, preparacion y
fermentacién de melazas

02 03 04

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracion

02 03 99

Residuos no especificados en otra categoria

15

RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACION Y
ROPAS DE PROTECCION NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORIA

1501

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)

150101

Envases de papel y cartén

1501 02

Envases de plastico

150103

Envases de madera

150107

Envases de vidrio

1502

Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras

1502 03

Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en
el cédigo 15 02 02

20

RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMESTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE
LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS
SELECTIVAMENTE

2001

Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapitulo 15 01)

200101

Papel y cartéon

20 0102

Vidrio

200108

Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes

200125

Aceites y grasas comestibles

2001 26*

Aceites y grasas distintos de losespecificados en el cddigo 20 01 25

200130

Detergentes distintos de los especificados en el cédigo 20 01 29

200139

Plasticos

200199

Otras fracciones no especificadas en otra categoria

Se suscribird un contrato con una empresa gestora de residuos para

gestion del aceite usado y la limpieza de los filtros de las campanas

extractoras.

Los residuos generados en el establecimiento seran los tipicos de un

establecimiento de comidas preparadas, mayormente compatibles con los de

recogida

domiciliaria. No se prevé la producciéon de ningln tipo de

vertido liquido en el establecimiento.
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Los residuos generados se almacenaran en contenedores estancos

independientes, segun las siguientes fracciones: Papel cartén, envases y

Resto. Se depositaran en los correspondientes contenedores de recogida

domiciliaria o punto limpio segln el caso.

GESTION BASURAS

PRODUCCION DE RESIDUDS

EVACUACION SELECTIVA _l

RECIPIENTES DESECHABLES RECIFIENTES REUTILIZABLES

-

RECIPIENTES REUTILIZABLES LIMPIOS |+

RECIPIENTES REUTILIZABLES LLENDS

l

CUARTD DE BASURAS

SISTEMA DE RECOGIDA
MUNICIPAL U DTROD

-

LAVADO ¥ DESINFECCION DE
RECIPIENTES REUTILIZABLES

SECADD DE RECIPIENTES
REUTILIZABLES

DEPOSITO DE RECIPIENTES REUTILIZABLES EN

LUGAR ADECUADO A LA ESPERA DE 5U
REUTILIZACION
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9.7.ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.

Las materias primas seran dirigidas a sus correspondientes puntos
(refrigerador, congelador o estanterias, segln su tipo). No existiran
dafos mecanicos, los productos deben recibirse bien presentados, hay que
revisarlos y ver las correspondientes fichas técnicas para su registro.
La materia prima alimentaria mantendrd la uniformidad para cada tipo de
producto.

| RECEPCION DE MERCANCIAY

h 4 FRIO (+) +3'C
| ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIM‘S FRIO () -18°C
A
| TEMPERATURA AMBIENT]: | TEMPERATURA REGULADI
T >+ 15°C, 17 < 30
ZONASUCIA] ) | PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAB T 15°C. T 60
ZONA LIMP1A A
DESINFECCION DE VERDURAS
IEKPURGDSv L{M?]EZASI--- Seolucian 70 ppm de Cloddl' ° > 15
Aclarado con abundante agua potabje
| FiLETEADOS, TROCEADOS ).

DESCONGELACIONES T* 4° C

I ENFRIAMIENTO RAPID TRATAMIENTO TERMICO INCOMPLEYO
TRATAMIENTO TERMICO COMPLETY

h 4

I ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PRCICESA*AS

FRIO(+) +3°C | caiNtE +650 /1 24n.)
FRIO(-) -18"C

y
| ELABORACION FINAL DE PLATOR

T >+15"C, T’ < 30’
T +15'C, T 60’

ELABORACION DE PLATOS MiT | sLaBORACION EN cALIENTE

'I‘RAI'AMIFZN'['O'[‘FIIIMIKIO COMPLETO,T*>+753"C/ T |= 1¥
TRATAMIENTO TERMICO INCOMPLETO, T* < + 653"

ENFRIAMIENTO RAPIDO
Posteocinado T* + 10° CenT " 2 h.
v Almacenamiento T* < + 3" C

ALMACENAMIENTO A LA ESPERA DEL CONSUMO

REGENERACION TERMICAT 70° C /T 60'
MANTENIMIENTO EN CALIENTE P65°C/T' 24 h.
MANTENIMIENTO ENFRIOT* 3 C /T, segun alimento24 h.

A y
| CONSUMO EN FRig | CONSUMO EN CALIENTE
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9.8.-MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Se mantendran en buen estado de funcionamiento los sistemas de
ventilacién mecanica, climatizacidén y todos los Utiles y equipos del
establecimiento.

DIAGRAMA DE FLUJO Y PUNTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Consumo de recursos de agua

mmmmmanaad

Consumo de recursos de enengia
SRR R R e SR Emisiones de huma

Generacion de residuos

| Generacion de vertidos de aceites

== et

Generacién de residuos

(‘.____

Consumo de alimento Consumn de recurses de agua

Uso del local

——————— >
Consumo de recursos de enengia

" | Gereracicn de ruidos

i Generacidn vertidos de limpieza

X Consumo de recursos de agua
f 3 Consumo de recursos de energia

| Beneracién de residuos

@ €. Atmosferica

Zifl C.Residuos

3 e
() puido

I —————
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9.9.-SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD.

A modo de sintesis podemos indicar que la actividad de estblecimiento
de comidas preparadas es tradicional del comercio. Los elementos
industriales instalados son 1los propios para estas actividades,
cumpliendo con las normas técnicas sectoriales (en este caso técnico-
sanitarias). Asimismo, en el estudio de ruido se demuestra que no
existira problema de afeccién. Las aguas residuales seran conectadas a
la red general de alcantarillado disponiendo de arqueta sifénica y el
tratamiento de los residuos generados por la actividad es suficiente
dadas sus caracteristicas de compatibilidad con 1los de recogida
domiciliaria.

PROYECTO DE AMPLIACION. Pag. 48



INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

23/05/2023 08:21

12481

CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

10.CONCLUSION.

Por 1lo anteriormente expuesto consideramos que el establecimiento

cumple las normas que le son de aplicacién para su funcionamiento

normal.

-00000-

E1l Ingeniero Técnico Industrial.
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[I-MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE AMPLIACION.

Pag. 50




AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

23/05/2023 08:21

12481

INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS
CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

11.INSTALACION ELECTRICA.

La instalacidén eléctrica se ajustarid a lo establecido en el RD 842/2002
de 2 de Agosto: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.

11.1.PREVISION DE CARGA.

GRUPOS DE CIRCUITOS POTENCIA TOTAL (W)
Potencia Instalada 63.400
Simultaneidad estimada 0,60
Potencia base instalacién 38.040
Potencia normalizada (U=230/400V) 43.648

11.2.DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

11.2.1.DATOS GENERALES

Empresa suministradora Sevillana-Endesa.
Tensidén de Alimentacidn 230/400 V.

Centro de Transformacién en el edificio: No
Centralizacioéon de contadores: NO.

11.2.2.INSTALACION DE ENLACE.

Esquema: Segun 2.1. (EN FACHADA)

CAJA DE PROTECCION.

Emplazamiento

En FACHADA, revestida exteriormente de acuerdo con las caracteristicas del entorno y
protegida contra la corrosién, disponiendo de cerradura normalizado por la empresa
suministradora.

Tipo

Segun UNE-EN 60.439-1 y 3, UNE-EN 20.324 y UNE-EN 50.102: IP-43, puerta IK-10 y
precintable.

Linea general de alimentacién

Para el sistema de montaje adoptado ésta linea no existe.

Derivacion individual (ITC-BT-15)

Esta enlaza 1la 1linea general de alimentacién (o la acometida si aquella no
existiera) con los dispositivos generales de mando y proteccion.

E1l tubo o canal protector permitird ampliacién del 100 % de la potencia.

Incluira el conductor de proteccidn y conductor de mando.

Caracteristicas de la linea.

RZ1-K Cu 4x 50 + T. +1 1,5 ROJO (no propagadora de la llama UNE-EN 50085-1 y 86-

1, no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida UNE 21.123
partes 4 y 5 o norma UNE 21.1002) 0,6/1 KV, colocado en tubo 50 mm.

Potencia maxima en el .
local (W) 43648 | Longitud 5
Seccion conductor de .
fase (mm2) 50 Tipo RzV
Seccion conductor| 54 | rensién Ais. (V) 1000
neutro (mm2)

Caida de tensidn (%) 0,14
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Equipo de medida.
Forma de colocacién: En FACHADA.
Cumplird la norma UNE-EN 60.439, partes 1, 2 y 3.

11.2.3.DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION.
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ITC-BT-17).

ICP.

Se instalard una caja para el interruptor de control de potencia inmediatamente
antes de los demas dispositivos, en compartimiento independiente y precintable, sus
dimensiones seran de acuerdo con el tipo de suministro. Sus caracteristicas y tipo
corresponderan a un modelo oficialmente aprobado.

Cuadro general de mando y protecciodn.

Se ubica en zona no accesible a extranos.

Las envolventes de los cuadros se ajustardan a las normas UNE 20.451 y UNE-EN
60.439-3, con un grado minimo de proteccién IP-30 segin UNE 20.324 e IKO7 segln
UNE-EN 50.102.

Dispositivos de mando y proteccion.

Los dispositivos cumpliran la norma UNE 60.460-5-537.

Se instalaran los siguientes dispositivos:

Proteccidn contra sobretensiones.

Protecciones Generales. Interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
Interruptores magnetotérmicos curvas de disparo B y C segin UNE-20347/ EN 60898.

11.2.4.PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 Y 24)

Se conectaran a tierra, mediante conductores de proteccién todas las masas
metdlicas de la instalacidn.
Se deberda cumplir la siguiente condicién: (para sistema TT)

R,xI,<U

Donde:

R, = Es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de
proteccién de masas.

I, = Es la corriente que asegura el funcionamiento automdtico del dispositivo de
proteccién. Cuando el dispositivo de proteccién es un dispositivo de corriente
diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.

U = Es la tensién de contacto limite convencional.

En nuestro caso tendremos:

U (V) L, (A) Ry (Q)
50 0,03 1.667

Se revisard la instalacién de tierra existente: si la tierra existente no cumple
con los valores exigidos se instalaran nuevas picas de tierra hasta conseguir el
valor de resistencia de tierra exigido.
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11.3. INSTALACION INTERIOR (ITC-BT-19).

11.3.1.CLASE DE INSTALACION SEGUN UNE 20.460-3

Tipo de esquema de distribucién: TRIFASICA 4 conductores.
Esquema de puesta a tierra: TT.
Influencias externas: AA5, AF1, AR1, AG1, AM1, AS1, AC1, AN1, AD1, AP1, AE1, AQi,

BA1, BC1, BE1, BD1, CBf1.

En aseo, so6lo se instalaran mecanismos en volumenes tipo 3 seglin 1las definiciones
de dichos volUmenes indicadas en la ITC-BT-27.

Los elementos a instalar en dicha dependencia presentaran un grado de proteccién
minimo IPX5.

11.3.2.CANALIZACIONES Y TUBOS (ITC-BT-021). UNE 20.460-5-52

En una misma canalizacién no estaran contenidos circuitos de bandas de tensién I y
II.

Cada conductor estard aislado para la mayor tensién presente en el cable.

Los circuitos discurriran bajo tubo de caracteristicas segun tabla 5 ITC-BT-021:

ITC-BT-21. TABLA 5 Didmetro exterior minimo de los tubos en funcién del nimero de
conductores y seccién de los mismos para instalacién empotrada.

Seccioén Diametro exterior de los tubos
nominal de (mm)
los -
conductores Nimero de conductores
unipolares 1 5 3 4 5
(mm?)
1,5 12 12 16 16 20
2,5 12 16 20 20 20
4 12 16 20 20 25
6 12 16 25 25 25
10 16 25 25 32 32
16 20 25 32 32 40
25 25 32 40 40 50
35 25 40 40 50 50
50 32 40 50 50 63
70 32 50 63 63 63
95 40 50 63 75 75
120 40 63 75 75 --
150 50 63 75 -- --
185 50 75 -- .- --
240 63 75 -- -- --

Para mas de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones
diferentes a instalar en el mismo tubo, su seccién interior serd como minimo,
igual a 3 veces la seccién ocupada por los conductores.

O
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11.3.3.PROTECCION CONTRA CHOQUES ELECTRICOS. (ITC-BT-22 Y 24)UNE 20.460-4-
a:

Aislamiento de partes activas 412.1 y 412.2
Proteccién complementaria mediante dispositivos. 412.5.
Puesta a tierra y conductores de proteccién. 413.1 a

11.3.4.MATERIALES ELECTRICOS. UNE 20.460-94 PARTE 5-523.

Método de instalacién: Ref. 5 Tabla 52-B2.
Cables: Aislamiento 450/750 V.
Intensidades admisibles: Método B.

11.3.5.REGLAS COMUNES. UNE 20.460-5-51.

Conformidad a normas segun 511.

Condiciones de servicio segun 512.1.1 a 5.

Identificacién de canalizaciones, conductores, dispositivos y esquemas segun 514.1
a 5.

Independencia de los materiales segln 515.

11.3.6.PROTECCION CONTRA SOBRE INTENSIDADES Y CONTACTOS. (ITC-BT-022 Y 024).

Loa dispositivos instalados cumple la norma UNE 20.460-4-43, sobre todos 1los
circuitos de la instalacién:
Interruptores automdticos magneto-térmicos y diferenciales.

11.4. CONDICIONES PARTICULARES.

11.4.1.RECEPTORES. (ITC-BT-43. 44. 45 Y 47).

Los receptores previstos son los siguientes:

Luminarias (ITC-BT-44): Cumplirdn los requisitos de la norma UNE-EN-60598. Los
portalamparas cumpliran la norma UNE-EN-60.061-2.

No presentaran partes metdlicas accesibles.

Otros sin determinar: Serdn de Clase I o II.

11.4.2.TUBOS Y CAJAS. (SEGUN UNE-EN 50086-1).

Resistencia a la compresién Cédigo 4 Grado Fuerte.
Presentaran grado de estanqueidad minimo IP 44.
Resistencia a la propagacién de llama: Cédigo 1 Grado No propagador.

11.4.3.RECEPTORES. (ITC-BT-43, 44, 45 Y 47).

Los receptores previstos son los siguientes:

Luminarias (ITC-BT-44): Cumpliran los requisitos de la norma UNE-EN-60598. Los
portaléamparas cumpliran la norma UNE-EN-60.061-2. GRADO DE PROTECCION IP-45.

No presentaran partes metdlicas accesibles.

Otros sin determinar: Serdn de Clase I o II.
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11.4.4._CABLES.

Tensién asignada minima: 450/750 V.
Reaccidén al fuego: UNE 20.432-3.
Tensién asignada minima: 450/750 V y 0,6/1 kV.
Reaccion al fuego: CPR REGLAMENTO 305/2011.
En funcién a su clase de reaccion al fuego los cables a instalar
seran los siguientes:

Clase minima CPR
ITC-BT TIPO DEINSTALACION CABLE HABITUAL Cea-gib,dl,al Eca
(Alta Seguridad) | (Seguridad Basica)
7 Sublerrdnes xgy.
i it (5] Cla idn CPR sagin
DISTRIBCKN RV espedficaciones particikares
n Acormetidas Subtertiness X245} te Empresa Elactrica
X2 (AS)
14 |Lin=a genaral de alimentacian RI-H
A HOTZ1-K (AS)
15 SR Denvacion indvidial S -
16 Cantralizadin cantadores Lomde i
HO'
Red alimentacidn ks biarrdnes YL RK Eca
\ RZI-H (A5) o2
RV-K Eca
(Ll de
" AMBRAD |1 08 (08 spotes RZI-H (AS) Ca
EXTERI RV-K Eca
Lurninarias suspendidas o -
L ROK(AS) (<]
Pupesta 4 tierrs | —HOTV-RHOTV K £i2
HOTZI-KIAS) Cea
Clase mini CPR
. Cca-slb,dl,al Eca
ITC-BT TIPO DE INSTALACION CABLE HABITUAL (Alta Sequridad)| (Seguridad Bésica)
=) HO7V-K Eca
[tensidn asig. 450,750V &
Bajo tubo HU?RZ:;-IgASJ Cea =
ltension asig. 0,6/1 KV RZIK(AS) a =
Sobre las paredes RZT\I{(‘;S o ks
Ermpotrado estructura RZT—XI,(-(';;SJ o it
INTERIORES © [beiorgans) Huk';glﬂlt(l;ﬂ Cca =
20 RECEPTORAS Huecos construccion - RV-K o
el RZI-K(AS) Cca
(Canal apertura herrarmienta HD';%T-\II(-(TASI Cea B
. HO7Z1-K(AS) Cea
(Canalapertura sin herramienta HO7ZZF (AS) e
- HO7V- Eca
Bajo molduras Hfl7Zl-KLl§;S] o
" RV-K Eca
En bandeja RZIz 48] o
HO7V-U; HOZV-K Eca
L INTERIORES EN Ll toEkoo £
VIVIENDAS HOAV-U; HO7V-K Eca
27 Locales con bafiera o ducha HOSVV-F Eca
HO7ZZF (AS) Cea
e
28 LO(%IEJECSU[I;%EI[\JJE&\CA Servicios moviles 20;‘52-1;5155] Cea
o : ables (AS+
Circuitos de servidos te sequridact Gty Jlnegn) Cea

El cable tendra la clase minima Cca-s1b, di, ail.
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11.5.JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO ITC-BT-28.

a) Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC-BT-19
e ITC-BT-20 y estaran constituidas por:

- Conductores aislados, de tensién asignada no inferior a 450/750 V,
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en
especial en las zonas accesibles al puUblico.

- Conductores aislados, de tensién asignada no inferior a 450/750 V, con
cubierta de proteccidén, colocados en huecos de la construcciédn
construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120,
como minimo.

- Conductores rigidos aislados, de tensién asignada no inferior a 0,6/1
kV, armados, colocados directamente sobre las paredes.

b) Los cables y sistemas de conduccién de cables deben instalarse de
manera que no se reduzcan 1las caracteristicas de la estructura del
edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y
en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de
locales, seran no propagadores del incendio y con emisién de humos y
opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la
norma UNE 21.123 parte 4 6 5; o a la norma UNE 21.1002 (segun la tensidn
asignada del cable), cumplen con esta prescripcién.

Los elementos de conduccién de cables con caracteristicas equivalentes a
los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las
normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripcién.
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad
no auténomos o a circuitos de servicios con fuentes auténomas
centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio,
siendo conformes a las especificaciones de 1la norma UNE-EN 50.200 vy
tendran emisién de humos y opacidad reducida. Los cables con
caracteristicas equivalentes a 1la norma UNE 21.123 partes 4 6 5,
apartado 3.4.6, cumplen con la prescripcién de emisién de humos y opacidad
reducida.

c) Las fuentes propias de energia de corriente alterna a 50 Hz, no podréan
dar tensién de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja
Tensién publica que alimenten al local de pUblica concurrencia.
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11.6. CIRCUITOS.
SE HAN INSTALADO LOS SIGUIENTES CIRCUITOS:
N2 | DENOMINACION USO/DESTINO POTENCIA LONGITUD
(w) (m)
1 | BASES OFICINA BASES ENCHUFE OFICINA 500 15
2 | AA1 AIRE ACONDICIONADO 1 2000 15
3 | ALUM OFICINA ALUMBRADO OFICINA 100 15
4 | EMERGENCIA OFICINA | EMERGENCIA OFICINA 50 15
5 | VITRINAS VITRINAS ZONA VENTA 2500 20
6 | PUERTA PUERTA AUTOMATICA 150 12
7 | TOMA AINT. TOMA ANTIINSECTOS 1500 12
8 | LAA1 AIRE ACONDICIONADO 5000 15
9 | LAA2 AIRE ACONDICIONADO 5000 30
10 | CUADROS 1 LINEA A CUADROS SECUNDARIOS 5000 30
11 | ROTULO ROTULO 400 20
12 | ALUMBRADO PB ALUMBRADO PLANTA BAJA 500 40
13| E PB 1 EMERGENCIAS PLANTA BAJA 200 40
14 | FREIDORA 1 FREIDORA 1 2000 15
15 | FREIDORA 2 FREIDORA 2 2000 15
16 | FREIDORA 3 FREIDORA 3 2000 15
17 | FREIDORA 4 FREIDORA 4 2000 15
18 | TOMAS MOSTRADOR TOMAS MOSTRADOR 1500 15
19 | CAMARA PB CAMARA PB 1000 15
20 | L CUADROS 2 LINEA CUADROS SECUNDARIOS 2 10000 20
21| L P 1 LINEA CUADRO PLANTA 1 10000 15
22 | L 2ZA LINEA CUADRO ZE 2 Y ALMACEN 10000 20
CUADRO TIPO EN COCINAS
N2 | DENOMINACION USO/DESTINO POTENCIA
(w)

1 | TOMAS TOMAS USOS VARIOS 1500
2 | FREIDORA FREIDORA ELECTRICA 4 L 2000
3 | CONGELADOR CONGELADOR 350
4 | REFRIGERADOR REFRIGERADOR 350

PUNTOS DE LUz (DOS
5 | PUNTOS DE LUZ LUMINARIAS) 40
6 | EMERGENCIA EMERGENCIA 20

TOTAL 4260
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11.7..-CALCULO DE CONDUCTORES
Para el calculo de secciones se aplicaran las formulas:
LP o T
=— (1) Circuito Trifasico.
k-Uen
2LP . .
= (2) Circuito Monofasico.
kU-€n
S = Seccién del conductor mm?,
P = Potencia de calculo en Vatios.
L = Longitud en metros.
U = Tensién de servicio en voltios.
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35.
& = Caida de tension maxima admisible en voltios.
n = N2 de conductores por fase.
En Alumbrado:
- ParaV=230; £ =6,9V (3%).
- ParaV=400; £ =12V (3%).
En fuerza:
- ParaV=230; £=11,5V (5%).
- ParaV=400; £=20V (5%).
En Alimentacién a Cuadro; £ =3 V.
Para la alimentacion a lineas en derivacion la formula:
2:1.73) - L
s 2073 3L
Sé¢
Siendo:
2 = Cte. sistema monofasico.
1,73 = Cte. sistema trifasico.
Z Ll = Suma de los momentos de las intensidades derivadas.
11.7.1.LINEA DE DERIVACION INDIVIDUAL (EMPOTRADA)
Se instalara bajo tubo y tendra estas caracteristicas:
Long (m) Potencia (W) | Intensidad (A) Seccion (mm2) Clase € (%)
10 43648 63 4 x50 +TT RZV 0,6/1 KV 0,14
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11.7.2.INSTALACION INTERIOR

En el siguiente cuadro se detallan los conductores adoptados en funcién de su
longitud y amperaje para los circuitos principales.

5 - v
N Circuito |()\7\;) I.(c::)g Inte(n:)n dad s(::;:g;‘ Clase | e (%)
1 BASES OFICINA 500 15 2,42 2x2,5+T HO7Z-K | 0,20
2 AA1 2000 15 9,66 2x2,5+T HO7Z-K | 0,81
3 ALUM OFICINA 100 15 0,48 2x1,5+T HO7z-K | 0,04
4 EMERGENCIA OFICINA 50 15 0,24 2x1,5+T HO7z-K | 0,03
5 VITRINAS 2500 20 12,08 2x2,5+T HO7z-K | 0,84
6 PUERTA 150 12 0,72 2x2,5+T HO7Z-K | 0,05
7 TOMA AINT. 1500 12 7,25 2x2,5+T HO7Z-K | 0,49
8 LAA1 5000 15 8,02 4x10+T RZ1-K 0,08
9 LAA2 5000 30 8,02 4x10+T RZ1-K 0,17
10 | CUADROS 1 5000 30 8,02 4x10+T RZ1-K 0,17
11 | ROTULO 400 20 1,93 2x2,5+T HO7Z-K | 0,22
12 | ALUMBRADO PB 500 40 2,42 2x1,5+T HO7z-K | 0,90
13 | E PB 1 200 40 0,97 2x1,5+T HO7z-K | 0,36
14 | FREIDORA 1 2000 15 9,66 2x104T RZ1-K 0,20
15 | FREIDORA 2 2000 15 9,66 2x104T RZ1-K 0,20
16 | FREIDORA 3 2000 15 9,66 2x104T RZ1-K 0,20
17 | FREIDORA 4 2000 15 9,66 2x10+T HO7z-K | 0,20
18 | TOMAS MOSTRADOR 1500 15 7,25 2x2,5+T HO7Z-K | 0,61
19 | CAMARA PB 1000 15 1,60 2x104T HO7Z-K | 0,02
20 | L CUADROS 2 10000 20 16,04 2x164T RZ1-K 0,14
21 | L P1 10000 15 16,04 4x35+T RZ1-K 0,05
22 (L 2ZA 10000 20 16,04 4x35+T RZ1-K 0,06
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En el siguiente cuadro se detallan los conductores adoptados en funcién de su
longitud y amperaje para los circuitos secundarios. En la tabla se detallan las
secciones a adoptar para cargas alimentadas a la tensién de 230 V en funcién de
la potencia y la longitud del circuito.

w7 15 2,5 4 6
100 101 169 271 406
300 33 56 90 135
500 20 33 54 81
700 14 24 38 58
900 11 18 30 45
1.100 - 15 24 36
1.300 - 13 20 31
1.500 - 11 18 27
1.700 - 9 15 23
1.900 - 8 14 21
2.000 - 8 13 20

11.7.3.PUESTA A TIERRA

Se revisara la instalacién de tierra existente. E1l objeto de esta instalacidn
es limitar la tensidén que con respecto a tierra puedan presentar en un momento
dado las masas metdlicas, asegurar la actuacién de las protecciones, vy
eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en los equipos.

u (v) I, (A)
50 0,03

Ry (©)
1.667

Si la red de tierras existente no cumple con los valores maximos exigidos se
instalaran picas de tierra adicionales hasta conseguir el valor de tierra
requerido.
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12.-VENTILACION

12.1.CONDICIONES GENERALES

AIRE EXTERIOR: ODA-2.

AIRE DE IMPULSION: SUP-1.

AIRE INTERIOR: IDA-3. (ZONAS ELABORACION)

CONTROL CALIDAD AIRE: IDA-C1: CONTINUO.

FILTRACION DE AIRE: F7.

SE INSTALARA UN PREFILTRO TIPO F6 ADICIONAL PARA LA PROTECCION DEL
EQUIPO IMPULSOR.

12.2.DETERMINACION DEL CAUDAL

Segln tabla 2.1 Seccidén SI 3 del Cédigo Técnico, es el siguiente:

AFORO: 27 PERSONAS
Luego el caudal de aire, para IDA-3, sera:
Q= 18 p x 28,8 m3/h.p = 777,60 m*/h.

12.3.SISTEMA DE VENTILACION.

El sistema de ventilacién a instalar se compone de los siguientes
elementos:
12.3.1.REJILLA ADMISION DE AIRE:

La rejilla de admisién de aire se instalara en la fachada del edificio,
las dimensiones de la misma sera de 20 x 20 cm.

12.3.2.PREFILTRO TIPO F6:

Este filtro se instalard para proteger el aparato impulsor de aire que
sigue a continuacién, se instalara en su correspondiente porta filtro
para su recambio y mantenimiento.

12.3.3. INTERCAMBIADORES EXISTENTES:

Se dividiran los caudales entre los tres intercambiadores existentes,
por lo que funcionaran muy por debajo de su capacidad.

12.3.4.FILTRO F7:

La instalaci6n de este filtro es obligatoria segin la tabla 1.4.2.5 del
reglamento, se instalard en su correspondiente porta filtro para su
recambio y mantenimiento.
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12.3.5.CONDUCTOS Y REJILLAS:

La red de conductos existentes sera modificada para dar servicio a la
nueva distribucién. Se mantendran los mismos criterios de disefio de los
diferentes elementos: conductos, difusores y rejillas.

12.3.6.PUNTO SALIDA DE AIRE.

E1l punto de salida de aire se ubicara en la fachada del local y cumplira
lo establecido en el PGOU y Criterios del Ayuntamiento en cuanto a
distancias a huecos prdéximos y altura sobre el acerado.
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12.4.SISTEMA EXTRACCION HUMOS CAMPANA S

12.4.1.1.-DETERMINACION DEL CAUDAL DE HUMOS.

Ancho campana L: Varios.

Fondo: 0,7 m.

Altura a plano de coccién: 1,2 m.
Velocidad de captacién: 0,25 m/s.
Ne de Lados abiertos: 3.

Campanas “A”, L= 4 m.
Quurraro= (Pxh) x 3,6 = 5.832 m®/h.

Campanas “B”, L= 2 m.
Qunrrarro™ (PXxh) x 3,6 = 3.672 m®/h.

Campanas “C”, L= 1,5 m.
Quurrarre= (Pxh) x 3,6 = 3.132 m®/h.

12.4.2.ESQUEMA DE LA INSTALACION.-

36399 o

CAMPANAS "A"

2.90
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2.90

®\

33 3 3

CAMPANA "B"
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CAMPANA "C"

|
Pag. 65

PROYECTO DE AMPLIACION.



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

23/05/2023 08:21

12481

INSTALACION DE COMIDAS PREPARADAS
CL RAMON Y CAJAL, NUM. 53. BORMUJOS (SEVILLA)

REALIZAMOS LOS CALCULOS PARA LAS TIPO A, E INDICAMOS LOS RESULTADOS PARA
LOS DEMAS CASOS.

12.4.3.TRAMOS, DIMENSIONES Y SECCION EQUIVALENTE.

@ mm Long (m) Q m*/h V (m/s) S equ. M? L equ. mm

400 12 2610 11,26 0,126 370x370

12.4.4.TABLA DE PERDIDAS DE CARGA.

OO; sf SFFES SFFS
)’ 4 J

l_fl 'l'ji"&“‘

& y SRV SmY 4 717 o

: y 4 7 1

4 ¥ : / y 4

3 yar, FAVAW 4 i/

/ // ﬂ//

g

8 / /y

240 / 4‘ / '/l/

;g / /

E 117 [—/ y - 4

- - waw 7 y 4}

;7’7“/ / rdllV A 4

A AL AT VA,
10/ 1/// / 1/|/ / Ju/

2 3 456789 2 3 456789 2 3 4 56739 :
10000 100000 m'h

Caudal de aire
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) 20
R || R
I
CURYA | CURYA MACHO
DIAMETRO o8 A b0 TE MANGUERA [DIAFRAGMA MANGUITO | paso TECH
INTERNO | R-3D | R-2D B0 ABIERLA recto | NTHOR
fm.m.l I ONGITUD EQUIVALENTE EN m DE TUBO RECTO DE IGUAL RESISTENCIA AL FLUJO.
29 D-52 0.70 0-82 177 0-30 2.56 — 0-37 e
33 0-T3 0:-81 1-13 2:38 0-40 5.29 — 0-43. =
40 Q-85 I-10 1-31 2:T4 0-49 3:44 119 0-58 —_—
50 1.07 1-30 1-88 338 055 3°66 1-43 073 —
83 1.28 1-85 198 | 4-271 o70 A-B0 1:52 0:85 —_—
a0 .58 2:07 247 s-18 D-83 4-88 1-92 1-04 0.20
90 1.83 2-44 2:30 579 1-01 J— P 1-22 —_—
100 2.3 2:7T | 3538 671 '8 7.82 2-19 1-40 0:23
(EE] 2:4] 3-08 386 7:32 1-28 e — i-58 .
128 2:-7l 368 | 467 8-23 143 13-11 3-05 T 0:30
150 3.33 4.27 4-88 | jp.08 | 185 | 18:29 301 213 037
200 4.27 8:4% | sa0 | 1311 2:41 19:81 1-92 2:74 0:82
280 5.18 &-7) 7:92 | 17-07 2:989 2134 10-87 3.47 0:-81
3100 10 782 978 | 2012 5.39 28-98 15-83 4-08 0:-78
350 7-01 9.45 | 1097 | 2318 427 2838 — 488 091
400 8:23 | j0.87 | 1280 | 2832 488 e Ju— 549 164
450 914 12-18 | 1402 | 30.48 449 Cem e §-22 e |
500 | 10.38 | !13-11 1385 | 33.53 810 e T-32 125

NOTA:PARA CURVA [35° USAR YALOR CURVA 90%°z L5
FIG. 17. LONGITUDES EQUIVALENTES DE SINGULARIDADES EN TUBOS

12.4.5.CALCULO DE_PERDIDAS.

@ mm Por metro Por tramo Codos Coef. | Perdidas | Perdidas
codos tramo
mmca mmca
400 0,42 0,84 1 0,5 0,50 5,54

PERDIDAS TOTALES: TRAMOS RECTOS/ CODOS 5,54 + 20 OTROS (JUNAS ELASTICAS,
FILTROS, VALVULAS, ETC.) = 25,54 mm.c.a.

I —————
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12.4.6.EQUIPOS DE EXTRACCION:

CAMPANAS “A”

CAUDAL: 5.832 m®/ h.
PRESION: 25,54 mm.c.a.
TIPO: 2H/ 400 ©.

CAMPANAS “B”

CAUDAL: 3.672 m®/ h.
PRESION: 21,63 mm.c.a.
TIPO: 2H/ 400 ©.

CAMPANAS “C”

CAUDAL: 3.132 m®/ h.
PRESION: 42,36 mm.c.a.
TIPO: 2H/ 400 °.

SE ADOPTAN LOS MODELOS TIPO BOX RLF 800 T4 DE CASALS

SIMILAR).
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13._ESTUDIO DE RUIDOS

SEGUN APARTADO 2 DE LA I.T. 3 DEL D6/2012. REGLAMENTO DE PROTECCION
CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA EN ANDALUCIA.

13.1.TIPO DE LOCAL: COLINDANTES, NIVELES MAXIMO DE_ADMISIBLES.

-Actividad: COMERCIAL. ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS.

= ZONIFICACION ...ttt ettt ee et be e s st b snenens Residencial/Comercial.
Bl (] =T (o T OSSR 8-21h.

RELACION DE COLINDANTES Y VALORES LIMITES ADMISIBLES SEGUN R.P.C.C.A.A., CAPITULO
11, SECCION 12. Art. 29b, TABLAS VI Y VII

COLINDANTE/EXTERIOR TIPOLOGIA/ZONA VI.RTnOCheVLI
FACHADAS Comercios con viviendas - 45
MEDIANERAS Viviendas 30 -

CUBIERTA Comercios con viviendas - 45

indice de vibraciones Lyy: 75 dB.

Se adopta un nivel de sonoro base (NSB) de 72 dBA

Obtenido de la suma logaritmica del nivel de ruido base de la actividad (70 dBA) + nivel de ruidos de las
maquinas asociadas, como campanas extractoras (50 dBA), sistema de ventilaciéon (45 dBA) y aire
acondicionado interior (45 dBA).

Se hace constar que, segun las bases de datos existentes, la actividad no se considera ruidosa.

13.2.. AISLAMIENTO ACUSTICO DE LOS ELEMENTOS DELIMITADORES

El aislamiento a ruido aéreo, R en dBA, para los diferentes elementos constructivos se ha obtenido del
Catélogo de Elementos Constructivos elaborado por el Ministerio de la Vivienda (versién Mayo-08):
Los elementos constructivos considerados del edificio son:

13.2.1.CERRAMIENTO MEDIANERAS IZQUIERDA Y TRASERA.

Fabrica de ladrillo perforado + cdmara+ LHD (F3.1).
ESPESON .. 11,5+4+10cm.
AiSIaMIENTO MINIMO.....ccieiciee et st st ae e sneeaas 48 dBA.
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13.2.2.FACHADA PRINCIPAL

Parte ciega: Fabrica de ladrillo perforado + cdmara+ LHD + trasdosado.
(Segun Catélogo Elementos constructivos F3.1.)
ESPESON .ottt e

Aislamiento ...

Huecos libres: Puertas y ventanas con carpinteria metdlica clase 3 segun UNE EN 12207, con
acristalamientos tipo CLIMALIT PLUS SILENCE 47 Kg/m2 E total: 40 mm.

SUPEIFICIE TOTAN.... et s s ettt ettt ebene e
SUPEIFICIE PUERTA L.ttt st sttt ettt bbb s esesenenens
SUPEIFICIE PUERTA 2.ttt sessssseesseseses s ss st s ssesese s sesnsnsasennanns
Superficie ACRISTALADA VENTANAS y BALCONES..
SUPETTICIE CIEGA ....veeeeeee ettt et sesssee e s e s sssssssssssssesesnsnsasennas

El Ag, para la fachada se obtiene mediante la férmula [1]:

Sc + Sv
Ag =10 * log
Sc Sv
a |t T
1010 ) (101
Siendo:
Ag = Aislamiento Fachada.
TLc = Aislamiento parte ciega.
TLv = Aislamiento huecos. (TABLA 3.5 NBE-CA)
Sc = Superficie ciega.
Sv = Superficie huecos.
Aplicando la férmula [1] se obtiene:
Zona Superficie Aislamiento (dBA)
(m2)
Ciega 43,99 48
Puertas 5,50 34
Ventanas 6,38 34
Ag =39,91

(1) Pared: Elemento constructivo F3.1.

(2) Huecos: Ventanas con carpinteria metdlica clase 3 segin UNE EN 12207, con acristalamientos tipo

CLIMALIT.
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13.2.3.FACHADA LATERAL (AVDA. DEL ALJARAFE).

Parte ciega: Fabrica de ladrillo perforado + cdmara+ LHD + trasdosado.

(Segun Catélogo Elementos constructivos F3.1.)

ESPESON ..ottt

Aislamiento ...

Huecos libres: Puertas y ventanas con carpinteria metdlica clase 3 segun UNE EN 12207, con
acristalamientos tipo CLIMALIT PLUS SILENCE 47 Kg/m” E total: 40 mm.

SUPEIFICIE TOTAL.... et st s ettt ettt ebeae e
SUPEIFICIE PUERTAS ...ttt sttt sttt senenens
SUPEITICIE CIEGA ....ouiiieieetsit ettt e bbb ettt

El Ag, para la fachada se obtiene mediante la férmula [1]:

Sc + Sv
Ag =10 * log
Sc Sv
a |t T
1010 1010
Siendo:
Ag = Aislamiento Fachada.
TLc = Aislamiento parte ciega.
TLv = Aislamiento huecos. (TABLA 3.5 NBE-CA)
Sc = Superficie ciega.
Sv = Superficie huecos.
Aplicando la férmula [1] se obtiene:
Zona S Aislamiento (dBA)
(m2)
Ciega 21,19 48
Puertas 6,98 34
Stotal 28,17 -
Ag =39,56

(3) Pared: Elemento constructivo F3.1.

(4) Huecos: Ventanas con carpinteria metdlica clase 3 segiin UNE EN 12207.
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13.2.4.TECHO
Forjado de HA + capa compresion
Aislamiento MINIMO TECNO ..o e 55 dBA.
13.3.1.3. NIVELES DE EMISION SONORA
Para el calculo de emisién al exterior, aplicaremos la férmula [2]:
|SPL 2 = SPL 1+10 LogSt — 6 —TL
Siendo:
SPL2: Nivel de emision sonora (dBA)
SPL1: Nivel en local emisor (dBA)
TL: Aislamiento acustico de la superficie de separacién (dBA)
St: Superficie de separacion locales/exterior (m?)
Para célculo de inmisién en local adyacente, aplicaremos la formula [3]:
\%
SPL2 = SPL1-TL-1 OLog(O,SQ'?) +a
Siendo:
SPL2: Nivel en local receptor (dBA)
SPL1: Nivel en local emisor (dBA)
TL: Aislamiento del elemento (dBA)
S: Superficie de separacion entre ambos locales (m?)
V: Volumen local receptor (m?)
A: Reduccién sonora por efecto de las transmisiones laterales, se considera entre Oy 7.
Comprobacion niveles de emision:
Fachada Medianera Medianera Fachada
B PRINCIPAL DERECHA 1IZQUIERDA LATERAL TECHO
SPL1 72 72 72 72 72
TL 39,91 48,00 48,00 39,56 55,00
s 43,89 112,02 116,16 28,17 482,62
v - 313 325 - -
a - 5 5 - -
SPL2 39,31< 45 26,28< 30 26,28< 30 37,73< 45 27,24<45
CRITERIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

VALORES DENTRO DEL LIMITE LEGAL ADMISIBLE.
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PANELE§
acusticos

PNLP

Panel autoportante, fabricado en chapa
de acero galvanizado, con nucleo de
material fonoabsorbente. Una cara lisa
y la otra multiperforada que facilita
la absorcion sonora.
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acusticos PNLP

Caracteristicas técnicas

Carcasa

Fabricada en acero galvanizado de 0,8 0 1,2 mm
de espesor (segun necesidades del cliente), con
galvanizado en caliente de 270 gr/my 40 micras
de espesor por cada cara.

Los paneles llevan un refuerzo perimetral
e interior, fabricado en chapa con las mismas
caracteristicas, proporcionando una gran rigi-
dez al conjunto, capaz de soportar presiones
dindmicas de hasta 250 km/h para luces de
2,5 a 4 metros lineales.

Rejilla de proteccion

Fabricada en acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, de iguales propiedades quimicas que la
chapa lisa.

Esta chapa presenta multiples perforaciones,
taladros de didmetro 5 mm, distanciados entre
si 7 mm (R5-T7), siendo su superficie de perfora-
cién mayor del 45%.

Relleno interior

Lana de Roca de distintas densidades y espesores, hidréfuga, clasificacion al fuego Al segin norma
UNE-EN 13501.1.

Estable a las radiaciones, no contiene sustancias nutritivas por lo gue no ofrece posibilidad de desarrollo
microbiano, no provocando ni favoreciendo la corrosion.

% iberacuUstica
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El modelo estandar de nuestros paneles se presenta en acero galvanizado, mejorando asi la resistencia
de las mismas a la intemperie. Valorando el acabado estético del producto, fabricamos estos paneles
con chapa lisa prelacada, RAL-1006 (Blanco Pirineo), manteniendo la perforada en acero galvanizado.

Ref. cota

de longitud

PNLP - 80 20

Panel Espesor
liso-perforado del panel
CHAPA LISA

f

REFUERZO LONGITUDINAL

l

REFUERZO LONGITUDINAL

CHAPA PERFORADA

643

< 80-50

PANEL ACUSTICO CONFORMADO

1

Ofrecemos otras posibles variantes de nuestro panel, tales como el perforado por ambas caras,
convirtiéndolo en un panel con absorcion acustica por sus dos caras, empleado en las situaciones que

asi lo requieran.

Segun necesidades del cliente, tenemos a su disposicion nuestro departamento de disefo, para elemen-

tos que presenten alguna caracteristica especial.

Disponemos de fabricacién propia, lo cual nos permite fabricar soluciones a medida y en distintos

acabados, para disefios mas exigentes.

Dimensiones

En la tabla se muestran los datos referentes a nuestros paneles, segln criterios estadndar de dimensiones

Y peso.
Referencia Pimensiones (mm) Peso (Kg)
Ancho Espesor Largo
PNLP 5020 643 50 2000 26
PNLP 5025 643 50 2500 32
PNLP 5030 643 50 3000 38
PNLP 8020 643 80 2000 29
PNLP 8020 643 80 2500 36
PNLP 8020 643 80 3000 43
—
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acusticos PNLP

Caracteristicas acusticas

Absorcion sonora

Coeficiente de absorcion acustica

ponderado, aw = 0,8 (L)

F [Hz] a,
100 0,87
—C— S
125 0,86
1,20
160 079
200 079
250 0,94
No_
315 1,04 L.oo ~o\
400 1,00 e
s Lo
500 0,99 < O—q, / \y \o\
3 N
630 0,98 g 00 o—=d ~
800 0,87 a No——-o| o
1000 0,89 b
2
1250 087 £ 0.0
1600 0,80 K]
(&)
2000 0,80
2500 076
0,40
3150 072
4000 072
5000 071
0,20

O 5 «® o O 0 o o 50 ® ® O O ® O P O
N e R RN NS RN

Frecuencia [Hz]
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acusticos PNLP

Caracteristicas acusticas

Indice de aislamiento AcUstico

Aislamiento Acustico Global (R"W): 32dB

——o0—— R'[dB]

Muestra
Curva de referencia IS0 717-1
IBP-10006-A
60,0
Superficie [m?]
10,0
50,0
F [Hz] R’ [dB]
100 18,3
125 13,3
o
160 13,3 =, 40,0
o
200 175 g
250 18,4 5
315 229 5
S 30,0
400 278 S
500 31 2
o
630 33,9 s
800 377 2 200
1000 39,7
1250 41,3
1600 43,8
10,0
2000 43,7
2500 39,4
3150 38,6
4000 41,5 0,0

O 1 W .® 0 0 ® o 20 O W 0 © ® ® O ® ©
O T S AR O R A RN A PN AN

Frecuencia [Hz]

indice de Aislamiento (Evaluacion basada en medidas in-situ obtenidas por método de ingenieria)

UNE-EN ISO 717-1 R",(C; Ctr) = 32(-2-6) dB

Nota importante: Este valor corresponde a resultados realizados en camara de ensayo conforme a
UNE EN ISO 140-3:1995. La interpretacion de estos valores para una estimacion del rendimiento final,
debe contemplar un conjunto mas amplio de datos.
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13.4.EMISORES ACUSTICOS VINCULADOS A FACHADA.
Los emisores acusticos vinculados a fachada son los siguientes:
1. Rejilla entrada aire: Nivel de emision sonora 45 dB.
2. Rejillas salida aire. Nivel de emisién sonora combinado 57 dB.
El nivel de potencia acustica total se obtiene de la expresion:
NPS = 10 Log5 10%/%°. [1]
NPS: Nivel de presion sonora total.
LP= Nivel de presién sonora de cada foco.
Aplicando la férmula [1] se obtiene:
NPS = 10 Log (10*/°+10°"*) = 57,26 dB.
AGRUPANDO LOS EMISORES EN TRES UNIDADES ASOCIADAS A SENDAS SILENCIADORAS:
En frecuencias:
ELEMENTO |  DENOMINACION 125 250 500 1K 2K 4K SUMA
1 REJILLAS 54,0 51,0 48,0 450 41,0 35,0 56,9
2 IMPULSOR 29 38 46 49 50 50 55,1
SUMA 54,01 51,21 50,12 50,46 50,52 | 50,14 59,10

Como elemento corrector se instalaran unas rejillas silenciadoras con el siguiente espectro de
atenuacion:

F (Hz) 125 250 500 1K 2K 4K
dB 9 14 21 25 23 19

Como resultado se obtiene el valor de la amortiguacion tedrica a conseguir:

Equipos [silenciador | Suma=52 Buma=281

Hz dB dB dB atenuacién dB(A)
125 54,01 9 54,0 -16,1 34,9
250 | 51.21 14 51,21 8,6 34,5
s00| 50.12 21 50,11 3,2 30,5
1000| 50.46 25 50,45 0 28,1
2000 50,52 23 50,51 1,2 30,0
4000| 50.14 19 50,76 1 32,5

Por tanto se CUMPLE, ya que la emisién (28dBA) es inferior al valor maximo exigido.
Las rejillas a instalar en fachada se instalaran a una altura de 3,05 m, frente a las mismas existe un

espacio publico superior a 5 my la distancia a huecos préximos es superiora 2 m.
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13.5.2. VIBRACIONES.

Segun la norma:
-Ningun equipo o instalacién podra transmitir a los elementos sélidos que componen la compartimentacion
del recinto receptor, niveles de vibracidn superiores a los sefialados en la Tabla 1.5, del Anexo I.

A continuacion se transcribe la parte de la tabla aplicable a la actividad:

Estandares limitadores para la transmision de vibraciones
Uso del recinto afectado Periodo indice
COMERCIAL DIURNO/NOCTURNO 75 dB

En el proyecto se estima que no existen instalaciones susceptibles de producir vibraciones de tal
entidad, en todo caso se respetaran las limitaciones exigidas por la norma. Los equipos a instalar ya vienen
equilibrados de fabrica, se instalaran en soportes fijados a paramentos no estructurales y con sus
correspondientes amortiguadores antivibradores.

El Ingeniero Técnico Industrial
RTA 0847

O
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14.ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecucién de esta obra, las previsiones respecto a
prevencién de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los
trabajadores.

Servira para establecer unas directrices basicas a la empresa constructora que le permitan cumplir con sus obligaciones en
el campo de la prevencién de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, que
establece las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

La obra consiste en:

-Ampliacion de local PARA INSTALACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PARA LLEVAR.
OBRAS DE DISTRIBUCION Y REFORMA DE INSTALACIONES.

La redaccion de éste estudio no implica asumir la direccion técnica de las obras, lo cual debera realizarse
mediante documento expreso.

14.1. DATOS GENERALES:

Situacion: CL RAMON Y CAJAL NUM.53. 41930 BORMUJOS.
Plazo de ejecucién: El periodo de ejecucion puede estimarse en unos 40 dias.
Accesos: El local tiene acceso directo a través de la via publica.

14.2._SERVICIOS PUBLICOS:

Existen a pie de obra todas las dotaciones de infraestructura urbana necesarias para su desarrollo. La Empresa
Constructora debera realizar las gestiones pertinentes para asegurar el suministro de energia eléctrica y agua potable, asi
como el vertido de agua sucia a la red general de alcantarillado, antes de comenzar las obras y durante el periodo de tiempo
que dure la misma.

14.3. CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO Y BOTIQUIN

En obra y junto al botiquin se colocara un cartel que incluird un plano con los itinerarios mas cortos a seguir hasta los centros
sanitarios mas préximos con Servicios de Urgencia. En él constaran igualmente sus direcciones y niimeros de teléfono, asi
como los de las clinicas y puestos de socorro, privados o publicos, situados en el entorno de la obra.

Se incluiran también los teléfonos de ambulancias privadas y publicas operativas en la zona.
Se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente o lesion. El
botiquin debera situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente sefializado.

Se hara cargo del botiquin, por designacion del empresario, la persona mas capacitada.
Contendra el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

14.4. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA

14.4.1.- PEQUENAS OBRAS DE ALBANILERIA.

14.4.1.1. RIESGOS.

-Caidas al mismo nivel.

-Caidas de objetos sobre personas.
-Golpes contra objetos.

-Quemaduras y explosiones del soplete.
-Atrapamientos entre objetos.
-Sobreesfuerzos.

14.4.1.2. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- El personal que realice los trabajos debera ser necesariamente personal cualificado.

- Las maquinas portatiles que se usen tendran doble aislamiento.

- Nunca se usara como toma de tierra o neutro las canalizaciones de instalaciones.
e ——
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- Se revisaran las valvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.

- Se retiraran las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol.
- Se comprobara el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

- Los sopletes no se dejaran encendidos en el suelo, ni colgados en las botellas.

14.4.1.3. PROTECCIONES PERSONALES.

- Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral.

- Cinturén de seguridad homologado, en trabajos con riesgos de caidas.

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

- Herramientas eléctricas portatiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento o utilizacién de
bajas tensiones.

- Los soldadores emplearan guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas.

14.4.1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Las escaleras, plataformas y andamios que se vayan a emplear en los trabajos, estaran en perfectas condiciones
debiendo tener barandillas resistentes y rodapiés de 20 cm.

- Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas y las herramientas que no se utilicen en el tajo deberan
permanecer en cajas de herramientas.

- El acopio de tubos se realizara en lugar no utilizado como paso de personal o de vehiculos. Los tubos se acoplaran
apilandolos en capas separadas por listones de madera o hierro, que dispondran de calzos al final o estaran curvados
hacia arriba en el extremo.

- Se tendra especial cuidado de tener separados los cables de soldar de los de alimentacion en alta tension.

- Las botellas de oxigeno se almacenaran en lugar aparte de las de acetileno o de otro gas combustible.

14.4.2._INSTALACION DE ELECTRICIDAD/VENTILACION Y A/A:
14.4.2.1. RIESGOS.

- Caidas de personas al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras.
- Electrocuciones.
- Cortes en extremidades superiores.

14.4.2.2. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tensiéon se haran después de comprobar el acabado de la instalacion
eléctrica.

- La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso y dispondra de doble
aislamiento de seguridad.

- Se emplearan guantes adecuados en la utilizacién de los comprobados de ausencia de tensién.

- Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobara que la tensién de utilizacién de la pértiga corresponde a la
tension de instalacion.

- Las escaleras de mano simples no salvaran mas de 5 m; para alturas superiores estaran fijadas sélidamente en su
base y en su cabeza, debiendo ser la distancia entre peldafios menor de 30 cm. Las escaleras de tijera, estaran
provistas de un dispositivo que limite su abertura, no debiendo ser usadas simultdneamente por dos trabajadores ni
transportar por ellas cargas superiores a 25 kg.

- La escalera de mano debera sobrepasar, en lugares elevados, 1 m del punto superior de apoyo, debiendo separarse
su base, como minimo, 1/4 de la longitud de escalera.

14.4.2.3. PROTECCIONES PERSONALES.

- Casco homologado de seguridad.

- Calzado de seguridad, contra riesgos de aplastamiento.

- Herramientas eléctricas portatiles, dotadas de proteccién contra contactos indirectos.

- Mono de trabajo, que debera usarse en todo momento de la presencia del trabajador en el tajo.

14.4.2.4. PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Los trabajos se realizaran sin tensién, durante el montaje de la instalacion.

- Todos los componentes de la instalacion cumpliran las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

- En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70%, asi como en ambientes corrosivos se potenciaran las
medidas de seguridad.

- Se comprobaran periédicamente las protecciones y aislamiento de los conductores.
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- Las zonas de trabajo se iluminaran adecuadamente y careceran de objetos o herramientas que estén en lugar no
adecuado.

- Las escaleras estaran provistas de tirantes, para asi delimitar su apertura cuando sean de tijeras; si son de mano,
seran de madera con elementos antideslizantes en su base.

14.4.2.5. EQUIPOS DE TRABAJO

14.4.2.6. HERRAMIENTAS MANUALES:

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotatorio, pistola clavadora, desbarbadora, maquina de
cortar baldosas y azulejos y rozadora.

Normas basicas de seguridad.

- Todas las herramientas eléctricas, estaran dotadas de doble aislamiento de seguridad.

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

- Las herramientas seran revisadas periédicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservacion del
fabricante.

- Estaran acopiadas en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las
herramientas mas pesadas en las baldas mas préximas al suelo.

- La desconexion de las herramientas no se hara con un tirén brusco.

- No se usara una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de extension, estas
se haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

- Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicion estable.

- La desbarbadora sélo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero nunca como
herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas:

* Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haria necesario el uso de un soporte especial, disefiado por el
fabricante para ello.

* Disco del tipo y diametro que recomiende el fabricante para cada trabajo en concreto.

* Uso de platos de fijacién del disco, para dificultar su rotura.

* No retirar, en ningln caso, la carcasa protectora.

14.4.2.7. PROTECCIONES PERSONALES.

Casco homologado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadura.
- Cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

14.4.2.8. PROTECCIONES COLECTIVAS.
-Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las mangueras de alimentacién a herramientas estaran en buen uso.
- Los huecos estaran protegidos con barandillas.

14.4.2.9.MEDIOS AUXILIARES:

14.4.2.10. RIESGOS.

- Andamios colgados:

Caidas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unién entre dos plataformas.

Caidas de materiales.

Caidas originadas por la rotura de los cables.

Andamios de borriquetas:

Vuelcos por falta de anclajes o caidas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal.- -Escaleras fijas:
Caidas del personal.

Escaleras de mano:

Caidas a niveles inferiores, debidas a la mala colocacion de las mismas, rotura de alguno de los peldarios,
deslizamiento de la base por excesiva inclinacién o estar el suelo mojado.

Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

Visera de proyeccién:

Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metélicos no estén bien aplomados.

Desplome de la estructura metalica que forma la visera debido a que las uniones que se utilizan en los soportes no son
rigidas.

Caidas de pequefios objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera.
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14.4.2.11.  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

Para los tipos de andamios de servicios:

- No se depositaran pesos violentamente sobre los andamios.

- No se acumulara demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.

- Las andamiadas estaran libres de obstaculos, y no se realizaran movimientos violentos sobre ellas.

Andamios de borriquetas o caballetes:

- En las longitudes de mas de 3 m se emplearan tres caballetes.

- Tendran barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectden a una altura superior a 2 m.

- Nunca se apoyara la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o borriquetas.
Andamios tubulares:

- Los elementos que los componen deberan estar bien ensamblados, estando convenientemente arriostrados entre si
y anclados a la fachada o a elementos resistentes, debiendo tener como minimo un anclaje cada 20 m.

- Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuaran a ladrillos movedizos, tuberias de desague, tubos de
instalaciones, remates de chimeneas u otros materiales inadecuados para el anclaje del andamio debido a su
insuficiente resistencia a traccion.

- No se efectuaran instalaciones de andamios tubulares cuando la pendiente donde se vayan a instalar sea superior al
20%.

- Las plataformas o entablados deberan tener un espesor minimo de 30 mm. y un ancho minimo de 60 cm. cuando se
use para sostener personas, y de 80 cm. cuando sea para depositar materiales.

- Ninguna tabla que forme parte de una plataforma de trabajo debera de sobrepasar su soporte extremo en una
distancia que exceda cuatro veces el espesor de la tabla o tablén.

Escaleras de mano:

- Se colocaran apartadas de elementos méviles que puedan derribarlas. Estaran fuera de las zonas de paso.

Los largueros seran de una sola pieza, con los peldafios ensamblados.

El apoyo inferior se realizara sobre superficies planas llevando en el pie elementos que impidan el desplazamiento.

El apoyo superior se hara sobre elementos resistentes y planos.

- Los ascensos y descensos se haran siempre de frente a ellas.

Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.

Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

Las escaleras dobles o de tijera estaran provistas de cadenas o cables que impidan que éstos se abran al utilizarlas.
- La inclinacién de las escaleras serd aproximadamente 75 grados, que equivale a estar separada de la vertical la
cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

Viseras de proteccion:

- Los apoyos de la visera, en el suelo y forjado, se haran sobre durmientes de madera.

- Los puntales metalicos estaran siempre verticales y perfectamente aplomados.

- Los tablones que forman la visera de proteccion se colocaran de forma que no se muevan, basculen o deslicen.
Protecciones personales.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzados con suela antideslizante.

- Portaherramientas a base de cinturén especial de cuero con compartimentos.

- Guantes de algodén o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios tubulares.

Protecciones colectivas.

- Se delimitara la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo de éstos, asi
como que este coincida con zonas de acopio de materiales.

- Se sefalizaré la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los andamios.

- Se colocaran viseras 0 marquesinas de proteccién debajo de las zonas de trabajo, principalmente cuando se esté
trabajando sobre andamios en los cerramientos de fachadas.

- El andamio tubular dispondra de sefializacion a lo largo de la via publica en la que se instala, a nivel de planta.
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14.5. PLAN DE SEGURIDAD

Antes del inicio de la obra, un Plan de Seguridad debera ser presentado por el contratista y aprobado por el
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.

Una copia del Plan, a efectos de conocimiento y seguimiento, sera facilitada a los representantes de los trabajadores.
Estos deberan tener informacién comprensible al respecto.

14.6. LIBRO DE INCIDENCIAS

Durante la realizacion de las obras se hara uso del LIBRO DE INCIDENCIAS, segun lo dispuesto en el articulo 13 del
R.D. 1627/1997.

El Ingeniero Técnico Industrial.
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15.CONDICIONES GENERALES.

15.1.CONDICIONES GENERALES.

1) Las obras deberan realizarse con arreglo a los planos y especificaciones que conforman el presente proyecto, asi como a las
érdenes, croquis y disposiciones complementarias que facilite la Direccién Facultativa de las obras, durante la fase de ejecucion.

2) La Direccion Facultativa es la Unica que impartird instrucciones y 6rdenes en la obra, quedando obligado el contratista a su
cumplimiento.

3) Cualquier propuesta de interpretacion o variacidn sobre el proyecto requerird previa consulta y aprobacién de la Direccion
Facultativa, previa conformidad si procediera, de la propiedad.

4) La propiedad debera dirigirse para todo lo concerniente a las obras a la Direccion Facultativa, como representante técnico para
dirigir la correcta ejecucion de lo proyectado.

5) El contratista tendra obligacion de tener al frente del personal y por su cuenta un Constructor cuya titulacién o especializacion
quedara definido en el contrato de ejecucion de obras.

6) El personal que intervenga en las distintas unidades de obra, tendra la capacitacion técnica y la experiencia necesarias en base a
la dificultad y riesgos derivados de la ejecucién, obligando este extremo tanto al contratista general como a subcontratas,
instaladores y gremios.

7) Las ordenes a impartir por la Direccidén Facultativa en la obra las dard al Constructor o trabajador de mayor cualificacién
presente en el momento en la obra, en caso de ausencia de aquel, mediante comunicacién escrita en el Libro de Ordenes y Visitas
facilitado por el Colegio Oficial en el que se haya visado en presente proyecto, y que estara en todo momento en la obra. El
representante del Contratista firmara como enterado de su contenido.

8) Las condiciones de aceptacion y rechazo seran determinadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y en su defecto
se estard a lo dispuesto en la NTE correspondiente.

9) Para unidades de obras no tradicionales y no previstas en el presente Pliego, se estara a las condiciones de utilizacion del
fabricante o el Documento de Idoneidad Técnica si existiera, y en todo caso bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

10) El contrato a suscribir entre Promotor y Contratista, debera especificar la forma de abono de los trabajos que se vayan
realizando y en las distintas fases en que se efectuara.

En el caso de realizarse por medicion real de unidades de obra valorada a precios unitarios convenidos, la forma de realizarse sera
la que describe el epigrafe de la unidad correspondiente en el proyecto, asi como el detalle de las operaciones aritméticas que
explican su célculo en el estado de dimensiones, sirviendo como aclaracién o complemento, lo previsto en el capitulo 9 del Pliego
de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura siempre que no contradigan el proyecto.

En el caso de que el contrato se realice en base a oferta del Contratista con epigrafes distintos a los del proyecto en alguna
unidad de obra deberdn ser recogidas estas unidades en Contrato bajo la modalidad de variante. Caso contrario la unidad debera
realizarse bajo las especificaciones del proyecto, quedando invalidado a todos los efectos el epigrafe del Contratista.

11) Los materiales y equipos a utilizar en la obra seran los definidos y con las calidades especificadas en la documentacién del
proyecto.

Las marcas comerciales que en ellos se incluyen, fundamentalmente en el presupuesto, tienen un caracter orientativo y a efectos
de composicion de precios, de forma que las ofertas de los concursantes para la ejecucidon de las obras sean equiparables
econémicamente. No obstante el Adjudicatario, si lo desea, podrd proponer ademads otros similares de diferente marca o
fabricante.

En todo caso, al comienzo de las obras y con suficiente antelacion para que el ritmo de ejecucidn de las mismas no sea afectado, el
Adjudicatario presentard un muestrario completo de la totalidad de materiales a utilizar en la obra, tanto de los especificados en
Proyecto como de los variantes u opciones similares que él propone. A ellos adjuntara documentacion detallada, suministrada por
el fabricante, de las caracteristicas técnicas, ensayos de laboratorios, homologaciones, cartas de colores, garantias, etc. que
permitan evaluar su calidad e idoneidad técnica. Si la documentacion no se presenta o es juzgada incompleta, la Direccién
Facultativa podra ordenar la ejecucién de ensayos previos informativos. Una vez analizadas o estudiadas la documentacién y
muestras de materiales presentadas, la Direccion Facultativa aprobara expresamente cada uno de los materiales a utilizar, cuya
muestra y documentacion sera guardada como referencia, rechazandose el recibo de materiales que no se ajusten a la misma.

El hecho de que la Direccién Facultativa apruebe las muestras de materiales e inspeccione la recepcion y colocacion de los
mismos, no exime al Adjudicatario o Constructor de la responsabilidad sobre la calidad de la obra ejecutada, para lo que
establecerd los controles que crea oportunos para la recepcion de los materiales en obra, ensayos y control de la ejecucion.

12) La Direccidn Facultativa en los casos que determine, exigird garantias de los proveedores, oficios o gremios, sobre los equipos
suministrados u obra realizada. Garantias que se materializaran con pdliza de seguro, aval bancario o documento suficiente a
juicio de la Direccidn Facultativa.

13) La Direccion Facultativa podra ordenar la préctica de analisis y ensayos de todo tipo, que en cada caso resulten pertinentes asi
como designar las personas o laboratorios que deban realizarlos, siendo los gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario,
hasta un importe maximo del UNO POR CIEN del presupuesto de la obra contratada. Si superada esa cantidad fuese necesario a
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juicio de la Direccidn Facultativa realizar mds ensayos, su importe sera abonado por la Propiedad si el resultado es positivo, siendo
a cargo del Adjudicatario los costos de los mismos, si los resultados fueran negativos.

14) El Adjudicatario tendra en la obra un diario a disposicion de la Direccién Facultativa, sobre este diario se indicaran, cuando
proceda, los siguientes extremos:

19) Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y a la regularizacién del contrato, tales como notificaciones de toda
clase de documentos (6rdenes de servicio, disefios, mediciones, etc.).

29) Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.).

39) Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas en la obra.

49) Las fechas de aprobaciéon de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.

59) Las recepciones de materiales.

692) Las incidencias o detalles que presentan algun interés desde el punto de vista de la calidad ulterior de los trabajos, de célculo
de precios, de coste, de la duracién real de los trabajos, medios, personal y maquinaria empleados, etc.

15) El Contratista o Adjudicatario de las obras serd el Unico responsable de las incidencias que pudieran surgir por negligencias o
inadecuado uso de los materiales o elementos de la construccién auxiliar.

El Contratista debe poner inexcusablemente todos los medios necesarios para cumplir los preceptos del vigente Reglamento de
Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construccién, aprobado el 20 de Mayo de 1952 y las Ordenes Complementarias de 19
de Diciembre de 1953 y 23 de Septiembre de 1966, asi como lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales.

Se cumplirdn igualmente, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion por Ordenanzas Municipales o condiciones
que se expresen en la Licencia de Obras.

Si el Contratista tuviera dudas acerca de las medidas concretas a adoptar en cada caso de prevencion de accidentes, consultara
a la Direccidn Facultativa quien le asesorara sobre los medios a utilizar.

El Contratista no tendra derecho a exigir de la Propiedad el abono del costo de las medidas de seguridad adoptadas en la obra,
aunque éstas hayan sido impuestas por la Direccion de la Obra, pues en el porcentaje de medios auxiliares y gastos generales que
afectan a cada precio unitario se ha incluido la parte proporcional de los gastos que pudiera ocasionar el cumplimiento de las
medidas de proteccién exigidas por la normativa vigente.

16) El Constructor tendra en cuenta lo dispuesto en el R.D. 1627/97 a fin de no modificar los supuestos contemplados en el
presente proyecto a efectos de no incrementar los riesgos derivados de la ejecucion y deberd dar cuenta a la Direccion Facultativa
de cualquier alteracidn no prevista en tal sentido.

17) Para la buena conservacion de la obra terminada a fin de posibilitar su correcto funcionamiento y durabilidad, la Direccién
Facultativa entregara al Promotor una ficha-informe con las normas de mantenimiento y conservacién de las distintas partes de
obra durante el periodo de vida de la misma.

El Promotor se obliga a entregar al usuario las disposiciones sefialadas en la misma.

Servira de base para las citadas normas, lo especificado en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacién/Cédigo Técnico de la
Edificacion y/o normativa especifica sectorial de las instalaciones a realizar.

15.2.CONDICIONES TECNICAS

1) Antes del comienzo de los trabajos deberdn tenerse en cuenta las obras existentes, especialmente las ocultas y las de tipo
comunitario, cuidando de no dafiar o alterar las circunstancias en que se hallen.
El Contratista dara cuenta a la Direccidn Facultativa de cualquier anomalia que surja.

2) Corresponde al contratista la adopcidn de todas la medidas de precaucion que se juzguen necesarias por la Direccién Facultativa
del derribo y consolidacién de las medianeras en las zonas que quedan en peligro, debiendo ser tapadas todas las entradas de las
vigas, cargaderos y solados los reles que aparezcan a fin de que no pueda estancarse el agua de la lluvia.

Se prohibe, como norma general, la demolicién de grandes masas de cualquier tipo de unidad de obra, para evitar
trepidaciones y polvo.
3) Antes de la demolicidn se protegerdn los elementos de servicio publico que pudieran ser afectados por la demolicion.

En fachada a via publica se situardn protecciones para evitar dafios, de igual forma los operarios dispondrdn de los
elementos necesarios para su seguridad personal en la ejecucion de los trabajos.

Se neutralizaran todas las acometidas de las instalaciones de acuerdo con las Compafiias Suministradoras, asi como se
dejaran previstas tomas de agua para el riego en prevencién de formacion de polvo durante los trabajos.
4) El orden de demolicién serd de arriba hacia abajo, de forma que se realice todo el trabajo practicamente al mismo nivel, sin que
existan operarios en la misma vertical, ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

Si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocaran testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolicidn
y proceder a su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario.

En las alturas superiores a 3,00 m se utilizardn por los operarios cinturén de seguridad anclado a puntos fijos.

|
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No se suprimirdn elementos atirantados, en tanto no se supriman las tensiones que actuan sobre ellos. Igualmente, se
apuntaran los elementos de voladizos antes de aligerar su contrapeso.

Se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes, como vidrios o aparatos sanitarios.

El troceo de un elemento se efectuara por piezas de tamafio manejable por una persona.

Cuando el elemento no sea manejable por una sola persona se mantendra suspendido o apuntalado mientras se desmonte,
evitando la caida brusca del mismo. Se permitira en su abatimiento el giro, pero no el desplazamiento en su apoyo.

Los compresores, martillos neumaticos o similares se emplearan previa autorizacion de la Direccidn Facultativa.

No se acumularan escombros, no se apoyaran elementos contra vallas, muros medianeros o soportes mientras estos deban
permanecer de pie.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones
atmosféricas y otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

En el caso de utilizacion de maquinaria, nunca se atacara con ellas en direccion perpendicular, ni contra cualquier elemento
de la estructura del edificio, separdndose un metro de estos.
5) Una vez alcanzada la cota cero, se hard una revisidn general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que
hayan podido surgir. Las medianeras, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

15.3. CONDICIONES FACULTATIVAS

1) La Direccion Facultativa deberd ser previamente notificado del comienzo de las obras, a fin de iniciar la asistencia técnica de la
misma y las visitas necesarias. A tal fin el Contratista se obliga previamente a la designacion del Constructor que estara al frente de
la obra.
2) El contratista habilitard un lugar adecuado en la misma obra, donde dispondra de:

1.- Proyecto completo de la obra a ejecutar.

2.- Contrato suscrito entre Promotor y Contratista.
3.- Fotocopias de licencia municipal de obra, de apertura en su caso, de ocupacion de via publica, de andamios, y otras que fuesen
necesarias.
4.- Estudio Basico de Seguridad y Salud, Plan de Seguridad y Libro de incidencias.
5.- Libro de Ordenes y Visitas expedido por el Colegio Oficial que haya visado el presente proyecto.
6.- Croquis, detalles y documentacién que vaya siendo aprobada por la Direccién Facultativa durante el transcurso de la obra,
ademas de la documentacién que vaya siendo solicitada por éste, tales como ensayos, documentos de idoneidad, fichas técnicas,
muestras, etc.
7.- Los que ademas se sefialaren en Contrato.
3) La fecha para el comienzo de obra no podra exceder de los plazos que indiquen el Contrato.
4) Los materiales y aparatos a emplear en la obra, serdn inexcusablemente los especificados en este proyecto, debiendo
someterse a la Direccion Facultativa cualquier alteracién sea cual sea la causa que pudiera motivarlo.
5) El Contratista esta obligado a realizar analisis y ensayos de materiales e instalaciones, cuyo alcance y cargo del gasto, definird el
Contrato de ejecucion de obras caso de ser distinto al especificado del 1%.
6) Las recepciones provisionales y definitivas, asi como el periodo de garantia, se regularén en el Contrato.
7) Las obras a ejecutar estaran amparadas por la Licencia de obras a tramitar, siendo por tanto de exclusiva responsabilidad del
Promotor, las modificaciones que introduzca al mencionado proyecto tras haber sido emitido el Certificado Final de obras. Dicha
observacién debera comunicarla el Promotor al usuario de la obra terminada.
8) Las interrupciones en el ritmo de ejecucién por cualquier tipo de incidencia deberd ser notificada a la Direccion Facultativa
detallando la causa que la motiva.
9) Si la Direccién Facultativa detectase retrasos que a su juicio afectaran al plazo de ejecucién acordado, podra ordenar el
incremento o sustitucién de cualquier elemento de la organizacién del Contratista al servicio de la obra, tanto relativo a medios
humanos como de maquinaria, medios auxiliares u otros necesarios.
10) Los materiales inapropiados rechazados en su caso por la Direccidén Facultativa seran retirados de inmediato de la obra, y las
obras ya ejecutadas demolidas caso de incumplimiento de calidad o especificaciones del proyecto.

En el caso que aun con la falta de calidad exigida, la Direccién Facultativa juzgue conveniente su conservaciéon debera
regularse en Contrato la penalizacién a imponer al Contratista por no ajustarse a lo convenido.
11) La interpretacion técnica del proyecto corresponde a la Direccién Facultativa.
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15.4._ CONDICIONES ECONOMICAS

1) La obra contratada incluye todas las descritas en el presente proyecto, siendo de cuenta del Contratista todos los materiales
incluyendo su transporte y manipulacién en obra; mano de obra que interviene en la ejecucién y sus cargas sociales, medios
auxiliares, herramientas y elementos de seguridad necesarios; mano de obra indirecta, instalaciones auxiliares y de higiene
siempre que no figuren valoradas aparte; costes de organizacion y estructura del Contratista; consumo de electricidad y agua y
cuantos sean necesarios para la ejecucidn de la totalidad de las obras.

Caso de que parte de los materiales o instalaciones sean aportadas por el Promotor, debera indicarse en Contrato.
2) En el Contrato debera indicarse el porcentaje a percibir por el Contratista en concepto de gastos generales y beneficios, asi
como su inclusién o no en los precios ofertados.
3) Caso de realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se actuara segun lo previsto en Contrato, y en su defecto por lo
indicado en el Pliego General de Condiciones. Igualmente se regulara la certificacion y abono de los trabajos.
4) En el caso de que la obra se contratase por valoracion de unidades de obra realmente ejecutadas, el Contratista se atendra la
los criterios de medicién establecidos en el proyecto.
5) El abono de los acopios y su porcentaje si procediese, se regulara en las estipulaciones del Contrato.
6) Caso de realizarse alguna parte de la obra por Administracion éstas deberan autorizarse previamente por la Propiedad y por la
Direccidn Facultativa, estableciéndose en dicha autorizacidn los controles y normas a seguir.
7) Los gastos de copias de toda clase de documentos del proyecto que precise el Contratista, tanto para presentar su oferta como
adicionalmente precise durante la ejecucion, sobre el ejemplar facilitado gratuitamente al comienzo de la obra, serdn de su
cuenta.
8) La colocacién de anuncios o vallas publicitarias en la obra, deberan ser autorizadas o convenidas previamente con el Promotor.
9) El Contratista se proveerd de los oportunos permisos municipales por ocupacién de via publica para descarga de materiales u
otros, sefializaciones y pasarelas de seguridad en la via publica, autorizaciones para andamios y cuantos otros sean necesarios,
siendo a su cargo los arbitrios que fuese preciso liquidar.
10) El Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione en las propiedades vecinas, siendo a su cargo las
reparaciones necesarias para dejarlas en el estado en el que se encontraban. Asimismo serd responsable de los dafios personales
que se ocasiones a viandantes o terceros. Se regulard en Contrato la existencia y tipo de seguro a suscribir.
11) El Contratista no deberd efectuar gastos que suponga incremento sobre las previsiones econémicas contempladas en el
proyecto, por lo que notificard previamente a la Direccion Facultativa cualquier contingencia a fin de que éste resuelva lo
procedente.
12) Caso de que sea preciso redactar precios de unidades nuevas de obra, se compondran éstos contradictoriamente antes de
ejecutar la unidad correspondiente, regulandose en Contrato el procedimiento a seguir.
13) Cuando fuese preciso valorar obras incompletas como consecuencia de rescisién o cualquier otra causa, la Direccion
Facultativa descompondrad el precio de la unidad total y compondra el que le sea de aplicacién a la unidad parcialmente ejecutada.
Los criterios y procedimientos a seguir se regularan en Contrato.
14) El Contrato regulara las causas de rescision y las penalizaciones o premios asi como las causas que originen éstos.

15.5. CONDICIONES LEGALES

1) El Contrato se formalizard mediante documento privado o publico segin convengan las partes, Promotor y Contratista, y en él
se especificaran las particularidades que convengan a ambos.

2) La Direccion Facultativa debera tener conocimiento previo del Contrato a fin de poder propinar estipulaciones que lo clarifiquen
o amplien a efectos de su mejor fin. Una vez firmado por las partes, el Promotor facilitara una copia a fin de ejercer las funciones
que le son encomendadas.

3) También antes de suscribir el Contrato de ejecucion, el Promotor notificara a la Direccion Facultativa, el Contratista con el que
le conviene contratar, a fin de que le evacue informe sobre su idoneidad previa la aportacion de informes y garantias que juzgue
convenientes.

4) El Contrato debera definir los puntos que se indiquen en el presente Pliego que deben figurar en él, debiéndolos desarrollar con
la suficiente precisién y claridad que eviten disputas innecesarias durante la ejecucion.

5) El Contratista estd obligado a presentar mensualmente al Promotor y durante el transcurso de la obra, justificantes de haber
abonado los Seguros sociales del personal adscrito a la obra.

6) El Contratista estd obligado a responder por si mediante garantias suficientes o por medio de compafiia de seguros, de los
posibles siniestros que se pudieran producir y de los dafios fisicos y materiales contra propios, colindantes o terceros.
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7) En Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Pliego y en el contrato, a los subcontratistas e
instaladores que intervengan en la obra, dandoles conocimiento de lo contenido en los mismos.

8) El presente proyecto quedara incorporado al Contrato como parte integrante del mismo.

9) Para todo lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones o en el proyecto del que forma parte, asi como en el Contrato de
ejecucion, se estara a lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones de la Edificacion.
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El Ingeniero Técnico Industrial.
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1.-ALBANILERIA:

1.1.-M2 TABICON ALIGERADO H/DOBLE.

M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y
arena de rio M 5 segun UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza.

ZONA Longitud SUPERFICIE PRECIO PARCIAL
(m2) (Euros/m2) (Euros)
Distrib. . 30,34 7,50 227,90
TOTAL: 227,90

1.2.-Ud FORMACION MOSTRADOR ADAPTADO.

Formacién de mostrador, de 1,0 x 0.5 m, con apoyo suficiente para asegurar un buen
reparto de cargas, de féabrica de ladrillo macizo o perforado 12 cm. Sin frente,
s6lo laterales. La superficie superior del mostrador serd de rasillén enfoscado,
incluso chapa de acero inoxidable calidad sanitaria de revestimiento superficial.
Incluso instalacién.

ZONA ub PRECIO TOTAL (Euros)
MOSTRADOR ADAPTADO 1 150,00 150,00

1.3.-Ud APERTURA HUECOS/ADINTELADOS.

Ud. Formacién de huecos para comunicacién diferentes dependencias, consistente en
demolicién fabrica de ladrillo, colocacién de dinteles y acabado con revestimiento
de azulejo blanco 20 x 20. Construido segun normas.

ZONA ub PRECIO TOTAL (Euros)
APERTURA HUECOS 1 250,00 250,00

O
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2.-ACUSTICA.

2.1.UD INSTALACION DE PANEL FONO ABSORBENTE EN CUBIERTA.

Ud. De instalacién de panel fono absorbente en cubierta tipo ACH modelo Estandar de
80 mm. Incluso soportes metalicos y fijacién a pretiles de la cubierta, i/p.p. de
accesorios de fijacién, montaje y desmontaje de medios auxiliares, instalado s/NTE-
RTP-17, para una reduccién de nivel de emisién global minimo de 31 dBA.

ZONA

SUPERFICIE (m?)

PRECIO (Euros/m?)

TOTAL PARTIDA ( Euros)

Cubierta

50,7

25

1264
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3.-INSTALACIONES.

3.1.-Ud. INSTAL. COBRE AGUA F-C. INOD+LAV.

Ud. Instalacién de red de agua fria y caliente, con tuberia de cobre para
alimentacién a fregaderos, red de desaglie de PVC hasta bajantes, i/bote sifénico,
manguetén, incluso grifo pedal en cocinas, segln CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

ZONA/ELEMENTO ud. PRECIO TOTAL PARTIDA ( Euros)
(Euros/ud)

FREGADEROS 2 160,00 320,00

TOTAL 320,00 Euros

3.2.-Ud. LAVAMANOS 44X31

Ud. Lavamanos de 44x31 cm. en blanco, con mezclador de lavabo, vadlvula de desagle
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifdn individual de PVC 40 mm. y
latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.

ZONA/ELEMENTO ud PRECIO TOTAL PARTIDA ( Euros)
(Euros/ud)
Zonas elab. 3 40,00 120,00

3.3.-Ud. REFORMA INSTALACION DE VENTILACION.

Ud. Reforma instalacién de ventilacidén general, con modificacién trazado conductos
existentes, 1incluso conexiones, difusores y rejillas de retorno. Totalmente
colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio y rigido de acero, segln el caso,
bridas de sujecién, medios y material de montaje.

ZONA/ELEMENTO ub PRECIO TOTAL PARTIDA (Euros)
(Euros/ud)

General - 550,00 550,00

TOTAL 550,00 Euros.

3.4.-Ud. EXTINTOR DE POLVO ABC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor,
segln Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

ZONA/ELEMENTO Unidades (Ud) PRECIO TOTAL PARTIDA ( Euros)
(Euros/ud)
Local 7 50,00 350,00

3.5.-Ud. EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA

Extintor de nieve carboénica C02, de eficacia 34B, de 5 kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo
con certificacién AENOR. Medida la unidad instalada.

ZONA/ELEMENTO Unidades (Ud) PRECIO TOTAL PARTIDA ( Euros)
(Euros/ud)
Junto a cuadros | 3 60,00 180,00
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3.6.-Ud. INSTALACION SISTEMA AUTOMATICO EXTINCION EN COCINAS.
Ud. Instalacidén de sistema automdtico de extincidén en cocinas tipo FIRE-KITCHEN 90
TRACE MURAL (o similar). Agente extintor espumégeno 100% puro, acoples, indicadores

de presiodn,

soportes,

difusores,

pulsador manual y demas accesorios.

Medida la

unidad ejecutada seglin documento técnico de idoneidad ETI 1904 y legalizada.

ZONA/ELEMENTO ub PRECIO TOTAL PARTIDA ( Euros)
(Euros/ud)

S.A.E. 8 1000 8000

TOTAL 8000,00 Euros.

3.7.-Ud. SISTEMA DETECCION AUTOMATICA Y ALARMA DE INCENDIOS.
Ud. Instalacién de sistema de deteccion automdtica de incendios en Almacén con

sistema de

pulsador de

alarma manual.

Segun

Reglamento de

instalaciones de

proteccién contra incendios y normas UNE de referencia. Segun se indica en memoria

y planos.
correspondiente y

legalizada.

Medida la unidad ejecutada segln documento técnico de idoneidad ETI

ZONA/ELEMENTO ub PRECIO TOTAL PARTIDA ( Euros)
(Euros/ud)

S.D.A. y A.M. 1 1000 1000

TOTAL 1000,00 Euros.

3.8.-Ud. INSTALACION DE GAS.
Ud. Instalacidén de gas en cocina, para dos botellas UD-125 en descarga simultanea,

compuesta por dos reguladores para butano tipo RC-30B,

(+21 '0) ’

abrazaderas metdlicas,

presién de salida 28 mbar

dos tubos flexibles UNE 53539 de elastdédmero para baja presién con dos
colector de cobre UNE-EN 1057,

con regulador MPB/BP UNE

60.404 y valvulas anti retorno, UNE-EN 331. Accesorios UNE 60.719. Incluso rejillas
de ventilaciéon. Totalmente instalada y certificada.

ZONA/ELEMENTO ub PRECIO TOTAL PARTIDA ( Euros)
(Euros/ud)

ub 4 100 400

TOTAL 400,00 Euros.

3.9.-Ud. SENALIZACION.

Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de
evacuacién y salvamento,
en banderola

Medida la unidad instalada.

advertencia de pe

mm. fotoluminiscente,
dimensiones 210x297 mm.

ligro,

prohibicion,
colocacion

adosada a

riesgo diverso,
en PVC rigido de 1
pared o techo, de

ZONA/ELEMENTO Unidades (Ud) PRECIO (Euros/Ud) TOTAL PARTIDA ( Euros)
Extintores 9 10,00 90,00
Pulsadores 5 10,00 50,00

OTRAS 15 10.00 150,00
TOTAL 290,00 Euros.
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3.10.-Ud. REFORMA INSTALACION ELECTRICA.

Unidad de instalacién eléctrica, realizada por instalador autorizado, compuesta por
acometida, derivacién individual, cuadros eléctricos principal y subcuadro,
elementos de proteccién, instalacién interior de fuerza y alumbrado, asi como toma
de tierra. Circuitos y protecciones segin el esquema eléctrico del presente
documento. Bases de enchufe y puntos de luces segun el plano correspondiente del
presente documento. Incluso cableado, conexionado, luminarias, lamparas y
mecanismos. Medida la unidad instalada y legalizada ante el dérgano competente.

ZONA/ELEMENTO SUPERFICIE (m?) PRECIO (Euros/uUd) TOTAL PARTIDA ( Euros)
Instalacién BT - 1750, 00 i.750

3.11.-Ud. INSTALACION EVACUACION DE HUMOS.

Unidad de instalacién de evacuacion de humos, realizada por instalador autorizado,
compuesta por campanas extractoras equipadas con filtros de alta eficacia,
depdésito colector de grasas y valvula anti retorno, conductos en acero de didmetros
varios (segln se indica en memoria y planos), con sus correspondientes registros,
conectados a extractor tipo 2h/400°C, <con sus correspondientes manguitos
antivibracién. Salida vertical con cogidas estancas y anivibratorias y punto de
salida de humos tipo jet. Incluso pequefo material, conexionado y pruebas de
funcionamiento. Medida la unidad instalada y legalizada ante el dérgano competente.

ZONA/ELEMENTO SUPERFICIE (m?) PRECIO (Euros/Ud) TOTAL PARTIDA ( Euros)
Instalaciodn - 2.750,00 2.750
vacuacién humos

3.12-Ud. REFORMA INSTALACION CLIMATIZACION.

Unidad de reforma de instalacién de climatizacién, realizada por instalador
autorizado, compuesta por ubicacién de las unidades interiores para adecuar la
instalacién a la nueva distribucién, asi como la carga y revisién de las unidades
exteriores correspondientes. Incluso cableado, conexionado, instalacién frigorifica
adicional. Medida la unidad instalada y legalizada ante el érgano competente.

ZONA/ELEMENTO SUPERFICIE (m?) PRECIO (Euros/Ud) TOTAL PARTIDA ( Euros)
Instalacién AA - 750,00 750
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4 GESTION DE RESIDUOS, PINTURA Y ELEMENTOS INDUSTRIALES.

5.1.-Ud. GESTION DE RESIDUOS.
Gestidén de residuos segun plan de gestidén de residuos segun documento adjunto.

ZONA/ELEMENTO SUPERFICIE (m?) PRECIO (Euros/Ud) TOTAL PARTIDA (Euros)
Gestiodn - 270,00 270,00
residuos

DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra: REFORMA DE LOCAL DE COMIDAS PREPARADAS.
Emplazamiento CL RAMON Y CAJAL,53. BORMUJOS.

Técnico redactor: Antonio L. Escamilla Mufoz.

Productor de residuos (7): LA TIENDA DE JUAN ANTONIO, S.L.

1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA.
1. a. Estimacion cantidades totales.

Tipo de obra Superficie Coeficiente Volumen Total Peso Total
construida (m2) (m3/m2) (2) RCDs (m3) RCDs (t) (3)

Nueva
construccién 0 0,12 0 0
Demolicidn o 0,50 0 o
Reforma 385,00 0,20 77,00 62
Total

385,00 - 77,00 62

1. b. Estimacioén cantidades por tipo de RCDs, codificados segin Listado
Europeo de Residuos (LER).

PESO TOTAL RESIDUOS ESTIMADOS: 7,29 T.

CODIGO LER TIPO PORCENTAJE SOBRE TOAL PESO T (6)
17 09 04 Otros RCDs mezclados 100 136

que no contengan

mercurio, PCB o

sustancias peligrosas

NO SE PREVEN RESIDUOS PELIGROSOS.
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Se aplicaran las siguientes medidas:

1.- Todos los agentes intervinientes en la obra deberdn conocer sus obligaciones en
relacién con los residuos y cumplir las o6rdenes y normas dictadas por la Direccién
Técnica.

2.- Si se realiza la clasificacidén de los residuos, habrd que disponer de los
contenedores mas adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion
selectiva se deberd llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si
se mezclan, la separacién posterior incrementa los costes de gestion.
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3.-Los contenedores, sacos, depdsitos y demds recipientes de almacenaje 'y
transporte de los diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.

3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RCDs QUE SE
GENERARAN EN OBRA. (8)

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tratamiento y destino (717)
Tipo de RCD Operacién en obra 10)

. R RECICLADO EN PLANTA
17 01 01:Hormigdén NINGUNA AUTORIZADA
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; . RECICLADO EN PLANTA
Tejas y materiales ceramicos SEPARACION AUTORIZADA

. RECICLADO EN PLANTA
17 02 01: Madera NINGUNA AUTORIZADA

s g RECICLADO EN PLANTA
17 02 02: Vidrio NINGUNA AUTORIZADA

. P RECICLADO EN PLANTA
17 02 03: Plastico NINGUNA AUTORIZADA

. ’ RECICLADO EN PLANTA
17 04 07: Metales mezclados SEPARACION AUTORIZADA
17 08 02 : Materiales de NINGUNA RECICLADO EN PLANTA
construcci6én a base de yeso AUTORIZADA

) . RECICLADO EN PLANTA
20 01 01: Papel y carton NINGUNA AUTORIZADA

. RECICLADO EN PLANTA
17 09 04: Otros RCDs NINGUNA AUTORIZADA

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

E1 poseedor de RCDs (contratista) separarda en obra los siguientes residuos, para lo cual se
habilitardn los contenedores adecuados (se seflalan en negrita):
Hormigén.

Ladrillos, tejas y ceramicos.

Madera.

vidrio.

Plastico.

Metales.

Papel y cartoén.

Paneles de fibrocemento

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestidén a un agente externo, debera
obtener del gestor la documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligacién recogida en este apartado.
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5. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCDs.
TIPO DE RESIDUO Volumen (m3)(12) Coste gestién (€/m3) (13) Total (€)
(14)
Residuos de
Construccio6n vy 77 3.5 270
Demolicidn. ’
Tierras no
reutilizadas. 0 5 0
TOTAL COSTE DE GESTION RCDs. 270
NOTAS:

(1) Segun las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona fisica o
juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicidén. En
aquellas obras que no precisen licencia urbanistica, tendrd la consideracidn de productor de
residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construccién o demolicién.

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnologia de la
Construccidn. Estos coeficientes pueden variarse en funcién de las caracteristicas del
proyecto.

(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m3, dato correspondiente a la compactacion
que alcanzan los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse
en funcién de las caracteristicas del proyecto.

(4) Dato obtenido directamente de proyecto.

(5) Podemos variar estos porcentajes segun las caracteristicas de nuestra obra y los tipos de
residuos que se prevean se van a producir. Su suma tendra que dar 1.

(6) Si algun valor aparece en NEGRITA significa que ese residuo deberd separase EN OBRA para
facilitar su valorizacidn posterior. Valores limite de separacidén segun RD 105/2008:
Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigdn
160t, ladrillos, tejas y ceramicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plastico 1t, Metales 4t, Papel
y cartén 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigdén 80t, ladrillos, tejas y
ceramicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plastico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartdn 0.5t).

(7) Para obras de demolicibén, rehabilitacidn, reparacién o reforma se relacionaran 1los
residuos peligrosos si 1los hubiere. Pondremos peso o volumen extraido directamente de las
mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER.

(8) Segun el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba
la revision del Plan de Gestidn de Residuos Peligrosos en Andalucia (2004-2010), se entiende
por:
Reutilizacidn: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disenado
originariamente.

Valorizacién: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.
Eliminacidn: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su
destruccion, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

(9) En la tabla se abre un menu desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separacidén (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades
sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los
residuos que marquemos con esta opcién no se separaran en obra y se gestionaran “todo en
uno”) .

(11) Podemos elegir entre las operaciones mas habituales de Valorizacidn: el Reciclado o la
Utilizacidén como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operacién que se llevara a cabo
en la instalacidén autorizada, elegiremos la opcidén genérica Valorizacién en instalacidn
autorizada.

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos sera quién
aplicara los precios reales en el Plan de Gestidn.

(14) E1 coste total debe aparecer como un capitulo independiente en la documentacidn técnica.
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4.2.-M2 PINTURA PLASTICA MATE INTER. BLAN.

M2. Pintura pléstica blanca mate para interior LAVABLE EXTRA, de alta calidad,
al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote
humedo segun DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicard una mano de
imprimacién transparente y no peliculante al agua.

ZONA SUPERFICIE (m2) PRECIO TOTAL PARTIDA (Euros)
(Euros/m2)

PAREDES NO| 385 3,00 1155

ALICATADAS

4.3.-Ud. MOBILIARIO Y ELEMENTOS INDUSTRIALES.

Ud. Conjunto de elementos industriales y mobiliario descritos en memoria y
planos, incluso maquinas de aire acondicionado, estanterias y deméds elementos.
Cumpliendo la normativa sectorial en materia de seguridad y eficiencia
energética. Incluso portes y colocacion.

ZONA/ELEMENTO SUPERFICIE (m2) PRECIO (Euros/Ud) | TOTAL (Euros)
Elementos ind. - 8500, 00 8.500,00
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16.RESUMEN PRESUPUESTO

I. Albanileria .....cuuiiinii ittt e 627,90 €
IT. AcUsticCa .cvvviiiii ittt i i e e enns 1.264,00 €
III. Instalaciones .....iiivrrnnnnrennnnsnnnnsnns 16.460,00 €

IV. Ges. Res. Pintura y elementos industriales ..9.925,00 €

TOTAL PRESUPUESTO .. ivviviiiiin i snnn s snnnnannnnss 28.276,90 €

Asciende el presente presupuesto a la cantidad referida de:
“\[EINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS (28.276,90 €)".

Es todo cuanto expone el INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL que
suscribe.

BORMUJOS, MAYO de 2023
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@ 5,30m?

L9, 15m*

ZONA DE ELABORACION 3

@

ZONA DE ELABORACION 2

@ 36,96m"

OFICINA

1,13 m

@

PLANTA PISO
ALMACEN
wwwwwwwwwwwwww = = ] —

- . ZONA DE VENTA
ZONA DE ELABORACION 1

I @ 36,15m"

&

-

n

® L6, 65m M@
=
q @ 10, 11m?

10,39m?

ZONA DE ELABORACION 4

SIN USO
21,09m?
7.,91m?
LIMPIEZA

o O &

CUADRO DE SUPERFIGIES Y ALTURAS P. BAJA
ZONA/DEPENDENCIA sopRroel ALTURA
PLANTA BAJA

ZONA DE VENTA 36,15 3,00

ENTRADA 10,11 3,00

ZONA ELABORACION 1 52,01 3,00

ALMACEN 1 PB 847 3,00

ASEQ 1 ¥ VESTBULO %5 [ 3,00

ZONA ELABORACION 48.30 3,00

ASEOS Y VESTUARIOS 9,51 3,00

CUARTO LINPIEZA 781 |_3.00

ZONA SIN USO 21,09 | 3,00

PASILLOS 1039 | 3,00

ALMACEN 139,68 | 3.00

TRASTERO 11,56 3,00

| ASEC ALMACEN 62
PLANTA PISO

ZONA ELABORACION 2 38,96 3,00

ZONA ELABORACION 3 5445 3,00

CUARTO NONTACARGAS 905 | 300
OFICINA .73 3,00
[ESCALERA: 457 3,00
ASEO P.A. 248 3,00
SUP, TOTAL UTIL 48262 | -
SUP. TOTAL CONSTRUDA | 53088 | —

PLANTA BAJA
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OTROS ELEMENTOS OFICINA

ELEMENTOS INDUSTRIALES

PB

Vi| Vitring_expositora_refrigerada

Cortadora patatas

B

v Mural_refrigerado

Mesa_de trabajo_inox.

PB

FE| Peso_electrénico

Encimera_inox.

pe_|e[ TPV :£| Campana_extractora

PE-P1|PL| Plancha #| Refrigerador

PE-P1|cq Cocina 5| Cémara_de_conservacien 0-6°C|
PE-P1|-1| Freidora 1.5 | cc| Cémara_congelados —18°C

PB__ |2 | Freidoro doble

PE-P1[\iT| Mon tacargas

PE_ |+ | Homo

loF | Desfeculadora

| Rosiduos _|
Dispositivo_antl_insectos
Lavamanos.

EEEE

Toquilos en_vestuario

1 _T770000/0000

PLANTA PISO

PLANTA BAJA

LT

PROYEGCTO DE AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS
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._.j

104

VISTA A-A

PLANTA PISO

VISTABB

ALZADO FACHADA TRASERA

glme —o

ALZADO FACHADA LATERAL

'ALZADO FACHADA PPAL

PROYEGCTO DE AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS
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LEYENDA

I (i
i
i

ol s
s|@
!
|
3

i
i
:
i
i
i

H@@“.a@
E
3
5
g
§
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2 SEERLS

‘CONTACTOR SOLENOIDE
'SONDA DE TEMP.
CONTACTOR

MANDO DISTANCIA
LLAVE DE PASO
VALWLA DE RETENCION

PURGADOR A.P.

CONDENSAD.

LEYENDA

‘CONDUCTO ACERD 6200 mm. APORTE ARE.

CONDUCTO ACERO $200 mm. EXTRACCION AIRE.

=== | CONDUCTO PYC $100 mm. EXTRACCION.

% ESQUEMA DE PRINCIPIO (POR CADA EQUIPO)

A

PR —gmome PR

G

SPUT CE.

‘COMALNTO IMPULSOR Y MLTROS. APORTE AIRE.

EXTRACTOR PARA CONDUCTO

REALLA RETORNO A PLEUM / REILIA EX PARED

VALYULA ANTI RETORNO

D MEROR /A (W0 EXTERCR D1 cupE|

PROYEGCTO DE AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ = @ coNDUCTO SauDs HUNOS # 300 A CUBIERTA
TRAND NTERIOR CALORIFUGADO.

@ coroveo samn s ¢ 00 » cumen
ST B e

PROYEGCTO DE AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS
CL RAMON Y CAJAL NUM 53. BORMUJOS (SEVILLA).

Powo | esoan

10 : 1:100 INSTALACION SALIDA HUMOS

’ TR
MAYO-2023 LA TIENDA DE JUAN ANTONIO, SL.




AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA
2310572023 08

21

12481

CE37

100000-

50000

10000.

AEB3Z

5000

B[5458
3000

2000

CAUDALm'/h

1000

36 o o

CAMPANAS "A"

14 ol

AT,

100

80
60

50

0,64 ][0,42

CAIDA DE PRESION en mm.c.a. por metro de tubo, AP/L

CONDUCTOS DE CHAPA

DETALLE INSTALACION UNIDAD EXTRACCION

7

s 3 o

CAMPANA "B

.

1.20

ESQUEMA GENERAL INSTALACION

33 3¢

CAMPANA "C"

Forma 2

PROTEGOIN
RFso

FoRwD0 1+

S 8 300/400
VALYULA ANT-RETORNO
CANPANA EQUPADA CON VARICS ALTROS

COMPENSADA v CON RECOGE-CRASAS
PLAND FUEGOS

usT)

A DE COMPONENTES
DESCRIPCION

PROYEGCTO DE AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS
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=
o
=

W

PANEL ABSORBENTE

D
)

3.59

i

SECCION P.C.

(Fil D

Os

PLANTA DE CUBIERTA

LEVENDA
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CL RAMON Y CAJAL NUM 53. BORMUJOS (SEVILLA).

Pavo i |[_esoan
12 | 1:100 PLANTA DE CUBIERTA
TR
MAYO-2023 LA TIENDA DE JUAN ANTONIO, SL.




AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA
23710572023 08:21

12481

o ee @ B

LEYENDA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

SAUDA DE PLANTA 0 EDIRCIO
MAX. RECORRIDO DE EVACUAGON: 3010 m

‘ORIGEN DE EVAQUACION

EXTINTOR EFICAGIA 21A~1139, € 6 kg.

B ElAEe o)l
f

0000/ 0000

PLANTA PISO

ALZADO TIPO

PLANTA BAJA

I o S
m ..
)
Sl iy
SALIDA 3 ¢ = |
%EI
CIL

5 ®

Om 1'g

Hm-

.-
: _H_H_
[l
&, L
S SER <

°
5
&

53

NOTA: TODAS LAS CAMPANAS IRAN EQUIPADAS CON
SISTEMA AUTOMATICO DE EXTINCION

PROYEGCTO DE AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS
CL RAMON Y CAJAL NUM 53. BORMUJOS (SEVILLA).

v ][ o
13 | 11100 CONTRA INCENDIOS
MAYO-2023 "

LA TIENDA DE JUAN ANTONIO, SL.




AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA
23710572023 08:21

12481

DISTRIBUIDOR 40 mm.

VALWLA DE CORTE
CONTADOR 15 mm.
VALWLA DE CORTE 40 mm.
VALVULA RETENCION 40 mm

LLAVE DE PASO 40 mm.

Termo

Fregadera

Lavamanos

Termo

Ducha 15 mm

DKt Lavabo 15 mm

R aad
|—tks Inodora 15 mm

Lot Grifo 15 mm

Inadoro
20 mm.
Lavabo
ASEOS Toma aux.

2 UD.

ASEOS/VEST. 20 mm.

20 mm. Termo

ESQUEMA DE FONTANERIA

omae el ]

CL RAMON Y CAJAL NUM 53. BORMUJOS (SEVILLA).
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LLs]

Coamro
Mz

ITINERARIO ACCESIBLE

SENAL EN PUERTA ASEQ

SENAL EN PUERTA ALMACEN

SERAL EN CUARTO LIMIPIEZA

LAVAMANOS m BANDA PROHIBICION PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO
BOTIQUIN ADHESIVO SENAL RIESGO ELECTRICO EN CUADROS
PROHIBIDO ACCESO
u SENALIZACION SALIDA
()
SENALIZACION NO SALIDA

PROYEGCTO DE AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS
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ZONA COMERCIOS /VV.
VLI 45 dB(A)
AISLAMIENTO 46,03 dB(A)

NIVEL DE EMISION 36,61 dB(A)

Uso VIVIENDA

VLRT 30

AISLAMIENTO 48,00 dB(A)

NIVEL DE EMISION | 23,78 dB(A)

CUMPLE. M

uso VIVIENDA
MEDIANERA Rt ™

AISLAMIENTO 48,00 dB(A)
NIVEL DE EMISION 26,28 dB(A)
CUMPLE. ™

MEDIANERA

ZONA COMERCIOS /WV.
LI 45 dB(A)
AISLAMIENTO 39,91 dB(A)

NIVEL DE EMISION 39,31 dB(A)

,
i CUMPLE. &
FACHADA

CUMPLE. ™
FACHADA
Uso VIVIENDA
VLRT 30 72,00 dB(A)
AISLAMIENTO 48,00 dB(A)
NIVEL DE EMISION | 23,76 dB(A)
CUMPLE. ™
MEDIANERA
ZONA COMERCIOS /.
vu 45 dB(A)
AISLAMIENTO 46,03 dB(A)
NIVEL DE EMISION | 36,61 dB(A)
cumpe. & || e
FACHADA H
uso VIVIENDA
VLRT 30
AISLAMIENTO 48,00 dB(A)
NIVEL DE EMISION | 25,98 dB(A)
CUMPLE. N

PANTALLA FONO-ABSORBENTE 14

MEDIANERA

VIVIENDA
30
AISLAMIENTO 48,00 dB(A)
NIVEL DE EMISION | 26,28 dB(A)
CUMPLE. &
MEDIANERA

VLRT= VALOR LIMITE DE RUIDO TRANSMITIDO
VLI = VALOR LIMITE DE INMISION
F = FOCO DE RUIDOS

PROYECTO DE AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS
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